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ENGLISH 1

Product information

- Fig. &

Familiarising yourself with your appliance

Appliance
You can find an overview of the parts of your appliance here.
- Fig. A

Rating plate Rating plate with E number and FD number.
The data you need for Customer Service.

Detergent dispenser Add detergent to the detergent dispenser.

Bottom basket Bottom basket

Dispenser for special salt Add special salt to the dispenser for special salt.

Lower spray arm The lower spray arm washes the tableware in the bottom basket.
If the tableware has not been washed properly, clean the spray
arms.

[ G | Tablet collecting tray During the wash cycle tablets automatically fall out of the deter-
gent dispenser into the tablet collecting tray where they can fully
dissolve.

Top basket Top basket

[ 8 | Cutlery drawer Cutlery drawer

El LED Interior lighting of the appliance.

Cutlery shelf Cutlery shelf

Upper spray arm The upper spray arm washes the tableware in the top basket.

If the tableware has not been washed properly, clean the spray
arms.

Intake opening The intake opening is required for the Drying.

Blow opening The blow opening is required for the Drying.

Filter system Filter system

Dispenser for rinse aid Add rinse aid to the dispenser for rinse aid.

Features Reorganising cutlery drawer

You can find an overview of the possible features of your ap-
pliance and how to use them here.
These features depend on the model of your appliance.

Adjusting top basket with side levers

To wash large items of tableware in the baskets, adjust the
shelf position of the top basket.
- fig. -0

Before using for the first time

Performing the initial configuration

On initial start-up or after a reset to the factory settings, you
will need to make settings.

Requirement: The appliance has been installed and connec-
ted.

1. Add special salt.

2. Addrinse aid.

3. Switch on the appliance.

4. Setting the water softening system.

You can fold down the side shelves and front prongs to
make more space for longer/wider items of cutlery.
- Fig.H-3

Folding down prongs

If you do not need the folding tines, fold them down.
- Fig.

5. Set the amount of rinse aid to be dispensed.

6. Add detergent.

7. Start the Programme with the highest cleaning temperat-
ure without tableware.
We recommend you clean the appliance without table-

ware before using it for the first time to remove any
marks from water or other residues.

Tip: You can change these settings and other Basic settings
at any time.

To download the full document, visit www.ikea.com
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Adding special salt

If the special salt refill indicator lights up, add special salt to
the dispenser for special salt just before the programme
starts.

ATTENTION!
e Detergent may damage the water softening system.
e Only fill the dispenser of the water softening system
with special dishwasher salt.
e Special salt can damage the tub due to corrosion.
® To make sure that any special salt that escapes is
washed out of the tub, add the special salt to the dis-
penser for special salt immediately before the pro-
gramme starts.

- Fig. A -EHE

Overview of water hardness settings

12

Adding rinse aid

If the rinse aid refill indicator lights up, top up with rinse aid.
Only use rinse aid for domestic dishwashers.
- Fig. KA -

Setting water softening system

Set the water hardness on your appliance.
- Fig. K8

You can find an overview of the water hardness values that can be selected here.

WATER HARDNESS °E HARDNESS RANGE MMOL/L SETTING VALUE
0-8 Soft 0-1.1 H:00
9-10 Soft 1.2-14 H:01
1-12 Medium 1.5-1.8 H:02
13-15 Medium 1.9-21 H:03
16 - 20 Medium 22-29 H:04
21-26 Hard 3.0-37 H:05
27 - 38 Hard 3.8-5.4 H:06
39-62 Hard 5.5-8.9 H:07

Regeneration of the water softening system - overview

In order to ensure fault-free function of the water softening system, the water softening system is regenerated in all pro-

grammes before the end of the main rinse cycle.

Here you can find an overview of the maximum additional running time and consumption values during regeneration of the
water softening system. You can find the column applicable to your product variant according to its water consumption in

the Eco 50° programme.

WATER CONSUMPTION IN REGENERATION OF THE WATER | ADDITIONAL RUNNING TIME ADDITIONAL WATER CON- ADDITIONAL POWER CON-
LITRES (DEPENDING ON SOFTENING SYSTEM AFTERX | IN MINUTES SUMPTION IN LITRES SUMPTION IN KWH
MODEL) RINSE CYCLES
6.5/6.7 8 7 5 0.05
7.5/77 7 7 5 0.05
9.5 6 7 5 0.05
above 10.5 5 7 5 0.05
The consumption values specified are laboratory measure- Detergent

ments determined in accordance with the currently applic-
able standard and using the Eco 50° programme and the
factory value of the water hardness is set to 16 - 20°E.

Setting the amount of rinse aid

If there are streaks or water marks on tableware, change the
amount of rinse aid.

Note: A low level adds less rinse aid during the wash cycle, a
higher setting adds more rinse aid during the wash cycle.

- Fig. K81

Only use detergents that are suitable for dishwashers. Both
separate and combined detergents are suitable.

For optimum washing and drying results, use separate de-
tergent, adding special salt and rinse aid separately.

Note: Follow the manufacturer's instructions for each deter-
gent.

If you are using tablets, one is enough. Insert the tablets in a
horizontal position.

If you are using powder or liquid detergent, follow the man-
ufacturer's instructions and quantities for dosage in the de-
tergent dispenser.

20 ml - 25 ml detergent is sufficient for normal soiling. If
tableware is only lightly soiled, slightly less than the amount
of detergent specified is usually sufficient.

To download the full document, visit www.ikea.com
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Controls

You can use the control panel to configure all functions of
your appliance and to obtain information about the operat-

ing status.

- Fig. E1

ON/OFF button ®© Switching on the appliance
Switching off the appliance

Programme buttons Programmes

Special salt refill indicator Water softening system

Rinse aid refill indicator Rinse aid system

Water supply display Display for water supply

[ G | Programme buttons and additional functions Programmes
Additional functions

Start button Start and reset button Starting the programme

Reset 3 sec. Terminating the programme

[ 8 ] Timer programming and setting buttons Setting timer programming
Changing basic settings

El Door opener Opening the appliance door

Display The display shows information about the remaining running
time or the basic settings. You can change the basic settings
via the display and the setting buttons.

button If you press EXEES for approx. 3 seconds, you can open
the basic settings.

To download the full document, visit www.ikea.com
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Programmes
You can find an overview of the programmes that can be se-
lected here.
Start a programme:
- Fig. El
Set the start time for a programme:
- Fig. P4
PROGRAMME 1) PROGRAMME DURATION IN H:MIN | PROGRAMME SEQUENCE ADDITIONAL FUNCTIONS
2) ENERGY CONSUMPTION IN KWH
3) WATER CONSUMPTION IN L
] 1)2:15-2:20 Intensive: GF LN DT
Intensive 70° 2)1,250-1,300 e Pre-rinse
3)12-15 e Clean70°C
e Intermediate rinse
e Final rinse 50 °C
e Dry
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor-optimised: G L Warg
o 2)0,800-1,300 e Optimised by sensors de-
Auto 45-65 3)7-18 pending on the soiling of
the washing water.
ECO 1) 3:15 Most economical pro- @F L W
° 2) 0,849 gramme:
Eco 50 3)9,5 e PreRinse
e Cleaning 50 °C
e Intermediate rinse
e Final rinse 35 °C
e Drying
C 1) 3:55 Reduced noise: 23 =Nt
NightProgram 2) 0,800 e Pre-rinse
ghtrrog 3)10 e Clean50°C
e Intermediate rinse
e Final rinse 35 °C
e Dry
¢ 1)1:30 - 1:40 Gentle: o LW
Glass 40° 2) 0,850 - 0,900 e Pre-rinse
3)11-14 e Clean40°C
e Intermediate rinse
e Final rinse 45 °C
e Dry
Ush 1) 1:00 Time-optimised: Ui
1 hr Programme 2) 1,400 e Clean 65 °C
9 )N e Intermediate rinse
e Final rinse - °C
e Dry
U= 1) 0:29 Time-optimised: e
. o 2) 0,800 e Clean45-°C
Quick 45 3)10 e Intermediate rinse
e Final rinse 50 °C
/ 1) 0:15 Cold rinse: None
PreRinse 2) 0,050 e Pre-rinse
3)4

Information for test institutes

Test institutes are provided with information for comparabil-

ity tests, e.g. according to EN60436.
These are the conditions for conducting the tests, however
they are not the results or consumption values.

E-mail enquiries to: dishwasher@test-appliances.com

The product number (E-Nr.) and the production number (FD)
are required here. They can be found on the rating plate on

the appliance door.

To download the full document, visit www.ikea.com
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Additional functions

You can find an overview of the additional functions that can
be selected here.

ADDITIONAL FUNCTIONS USE

+

@r e The running time is
shortened by 20% to 66%
depending on the wash-
ing programme.

e Energy and water con-

Reduce time

sumption are increased.
Y e Switch on for small loads.
e Itis recommended that
Half load less detergent is added to
the detergent dispenser
than for a full machine
load.
e The running time is
shortened.
e Energy and water con-
sumption are reduced.

RN .
ExtraDry

For a better drying result

the final rinse temperat-

ure is increased and the

drying phase extended.

e Especially suitable for dry-
ing plastic parts.

e Thereis aslightincrease

in energy consumption

and the running time is

extended.

Handling problems

If you have a problem with your appliance, refer to the
"Troubleshooting" section in the full version of the user
manual, which is available on the following pages:
www.ikea.com.
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ADDITIONAL FUNCTIONS USE

qp e To ensure a higher hy-
giene status for the appli-
ance and tableware, the
temperature is raised and
maintained for an extra-
long period.

e Especially suitable for
cleaning chopping boards
or baby bottles.

e Continuous use of this
function increases the hy-
giene status.

e This will increase the run-
ning time and energy
consumption.

e Switch on with mixed
loads containing table-
ware with different soil-
ing levels, e.g. place very
soiled pots and pans in
the bottom basket and
normally soiled tableware
in the top basket.

e The spray pressure in the
bottom basket is in-
creased and the max-
imum programme tem-
perature held longer. This
will increase the running
time and energy con-
sumption.

Hygiene

[
i

Intensive Zone

Information regarding Open Source Software

This product includes software components that are li-
censed by the copyright holders as free software or open
source software. The appropriate license texts are printed
below.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights
Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the fol-
lowing conditions:

Technical specifications

| Dimensions (HxWxD) | 865 x 598 x 550 mm

The above copyright notice and this permission notice shall
be included in all copies or substantial portions of the Soft-
ware.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGE-
MENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

|Weight Max.: 60 kg

To download the full document, visit www.ikea.com
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Voltage 220-240V, 50 Hz or 60 Hz
Power rating 2000 - 2400 W
Fuse 10-16 A
Water pressure e Min. 0.05 MPa (0.5 bar)
e Max. 1 MPa (10 bar)
Inlet rate Min. 10 I/min
Water temperature Cold water.
Hot water max.: 60 °C
Capacity 14 place settings

You can find more information about your model online at
https://eprel.ec.europa.eu/. This web address is linked to the
official EU EPREL product database. Please then follow the
instructions on searching for the models. The model identi-
fier is made up of the model name and article number
without dots. This information can be found on the label on
the right side of the appliance door.

Note: To save energy and water, load the machine with the
maximum number of place settings specified.

To download the full document, visit www.ikea.com
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Produktinformation
— Abb. @1

Kennenlernen

Gerat

Hier finden Sie eine Ubersicht (ber die Bestandteile Ihres

Gerats.
— Abb. A

Typenschild Typenschild mit E-Nummer und FD-Nummer.

Die Daten bendtigen Sie fur den Kundendienst.

Reinigerkammer In die Reinigerkammer fullen Sie Reiniger.

Unterer Geschirrkorb Unterer Geschirrkorb

Vorratsbehalter fur Spezialsalz In den Vorratsbehalter fur Spezialsalz fullen Sie Spezialsalz.

Unterer Spraharm Der untere Spriharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirr-
korb.

Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die
Spruharme.

[ G | Tab-Auffangschale Tabs fallen wahrend des Spulgangs automatisch von der Reiniger-
kammer in die Tab-Auffangschale, wo diese sich optimal auflésen
kénnen.

Oberer Geschirrkorb Oberer Geschirrkorb

[ 8 | Besteckschublade Besteckschublade

El LED Innenbeleuchtung des Gerats.

Etagere Etagere

Oberer Spriharm Der obere Spriharm reinigt das Geschirr im oberen Geschirrkorb.
Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die
Spruharme.

Ansaugoffnung Die Ansaugo6ffnung wird fur die Trocknung bendtigt.

Ausblasoffnung Die Ausblasoffnung wird fur die Trocknung bendtigt.

Siebsystem Siebsystem

Vorratsbehalter fir Klarspuler In den Vorratsbehalter fur Klarspuler fullen Sie Klarspdiler.

Ausstattung Besteckschublade umbauen

Hier erhalten Sie einen Uberblick iber die mégliche Ausstat-

tung Ihres Gerats und dessen Verwendung.

Die Ausstattung ist abhangig von lhrer Geratevariante.

Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln

einstellen

Um grofRe Geschirrteile in den Geschirrkérben zu spulen,

Um mehr Platz fir héhere und breitere Besteckteile zu er-
halten, kdnnen Sie die seitlichen Ablagen herunterklappen
und die vorderen Stachelreihen umklappen.

- Abb.H-1

Klappstacheln umklappen

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benétigen, klappen Sie die-
se um.

stellen Sie die Einschubhdhe des oberen Geschirrkorbs ein. s Abb
- Abb.H-H '
Vor dem ersten Gebrauch
. 1. Spezialsalz einfillen.
Erste Inbetriebnahme vornehmen 2. Klarspiiler einfiillen.
Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zuriickstellen > GeréF einschalten. )
auf Werkseinstellungen mussen Sie Einstellungen vorneh- 4. Enthartungsanlage einstellen.
men. 5. Klarspulerzugabemenge einstellen.
Voraussetzung: Das Gerat ist aufgestellt und angeschlos- 6. Den Reiniger einfillen. o
sen. 7. Das Programm mit der hdchsten Reinigungstemperatur

ohne Geschirr starten.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Wir empfehlen, aufgrund von méglichen Wasserflecken
und anderen Ruckstanden das Gerat ohne Geschirr vor
dem ersten Gebrauch zu reinigen.

Tipp: Diese Einstellungen und weitere Grundeinstellungen
kénnen Sie jederzeit wieder andern.

Spezialsalz einfullen

Wenn die Spezialsalznachftillanzeige leuchtet, flllen Sie un-
mittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorrats-
behalter fur Spezialsalz.

ACHTUNG!
e Reiniger kann die Enthartungsanlage beschadigen.
® Nur mit Spezialsalz flr Geschirrspuler den Vorratsbe-
halter der Enhartungsanlage fullen.

Ubersicht der Wasserhérteeinstellungen

18

e Spezialsalz kann den Spulbehalter durch Korrosion be-
schadigen.

e Damit Ubergelaufenes Spezialsalz aus dem Spulbehal-
ter gespult wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem
Programmestart in den Vorratsbehalter flr Spezialsalz
fallen.

- Abb. H - EEH

Klarspuler einfullen

Wenn die Klarspulernachfillanzeige leuchtet, fullen Sie Klar-
spuler nach. Verwenden Sie nur Klarspuler fir Haushaltsge-
schirrspduler.

— Abb. A -

Enthartungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerat auf den Wasserhartegrad ein.
- Abb. EH

Hier finden Sie eine Ubersicht Giber die einstellbaren Wasserhartewerte.

WASSERHARTEGRAD °DH HARTEBEREICH MMOL/L EINSTELLWERT
0-6 weich 0-11 H:00
7-8 weich 1,2-14 H:01
9-10 mittel 1,5-1,8 H:02
1M1-12 mittel 1,9-21 H:03
13-16 mittel 2,2-29 H:04
17-21 hart 3,0-3,7 H:05
22-30 hart 3,8-54 H:06
31-50 hart 55-8,9 H:07

Ubersicht Regenerieren der Enthértungsanlage

Um die stérungsfreie Funktion der Enthartungsanlage zu erhalten, erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspul-

gangs das Regenerieren der Enthartungsanlage.

Hier finden Sie eine Ubersicht der maximal zusatzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthértungs-
anlage. Die gultige Spalte fur Ihre Geratevariante entnehmen Sie mittels des Wasserverbrauchs im Programm Eco 50°

WASSERVERBRAUCH IN LITER REGENERIEREN DER ENTHAR- ZUSATZLICHE LAUFZEIT IN MI- | MEHRVERBRAUCH WASSER IN | MEHRVERBRAUCH STROM IN
(JE NACH GERATEVARIANTE) TUNGSANLAGE NACH X SPUL- | NUTEN LITER KWH
GANGEN

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

ab 10,5 5 7 5 0,05
Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte Reiniger

nach aktuell gultigem Standard und anhand des Programms
Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Was-
serhartegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

Klarspilerzugabemenge einstellen
Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zu-
ruckbleiben, andern Sie die Klarspulerzugabemenge.

Hinweis: Eine niedrige Stufe gibt dem Spulgang weniger
Klarspuler zu, eine héhere Stufe gibt dem Sptilgang mehr
Klarspler zu.

- Abb. EH

Verwenden Sie nur Reiniger, der flir Geschirrspuler geeignet
ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte
Reiniger.

Um optimale Spulergebnisse und Trockungsergebnisse zu
erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit ge-
trennter Anwendung von Spezialsalz und Klarspuler.

Hinweis: Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhin-
weise.

Wenn Sie Tabs verwenden, genugt eine Tablette. Tabs quer
einlegen.

Wenn Sie Pulverreiniger oder FlUssigreiniger verwenden, be-
achten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die
Dosierungseinteilung der Reinigerkammer.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Bei normaler Verschmutzung gentigen 20 ml - 25 ml Reini-
ger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genlgt eine etwas

geringere als die angegebene Reinigermenge.

Bedienelemente

Uber das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geréts
ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

19

— Abb. il

EIN-/AUS-Taste D Gerat einschalten
Gerat ausschalten

Programmtasten Programme

Spezialsalznachfullanzeige Enthartungsanlage

Klarspiilernachfiillanzeige Klarspiileranlage

Wasserzulaufanzeige Anzeige fiir Wasserzulauf

[ 6 | Programmtasten und Zusatzfunktionen Programme
Zusatzfunktionen

Start-Taste Start und Reset-Taste Programm starten

Reset 3 sec. Programm abbrechen

[ 8 | Zeitvorwahl und Einstelltasten Zeitvorwahl einstellen
Grundeinstellungen andern

El Turdffner Geratetur 6ffnen.

Display Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder
zu Grundeinstellungen. Uber das Display und die Einstelltas-
ten kénnen Sie die Grundeinstellungen andern.

AEL T setup 3 sec. | Wenn Sie IEXTER ca. 3 Sekunden dricken, 6ffnen Sie die

Grundeinstellungen.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Programme
Hier finden Sie eine Ubersicht (iber die einstellbaren Pro-
gramme.
Ein Programm starten:
— Abb. Al
Die Startzeit fur ein Programm einstellen:
— Abb. A
PROGRAMM 1) PROGRAMMDAUER IN H:MIN PROGRAMMABLAUF ZUSATZFUNKTIONEN
2) ENERGIEVERBRAUCH IN KWH
3) WASSERVERBRAUCH IN L
] 1)2:15-2:20 Intensiv: GF LN DT
Intensiv 70° 2)1,250-1,300 e Vorspulen
3)12-15 e Reinigen 70 °C
e Zwischenspulen
e Klarspulen 50 °C
e Trocknen
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor-optimiert: F L Wog
o 2)0,800-1,300 e Wird abhangig von der
Auto 45-65 3)7-18 Verschmutzung des Spuil-
wassers durch Sensorik
optimiert.
ECO 1) 3:15 Sparsamstes Programm: @F h s
Eco 50° 2) 0,849 e Vorspulen
3)9,5 e Reinigen 50 °C
e Zwischenspulen
e Klarspulen 35 °C
e Trocknen
C 1) 3:55 Gerauschoptimiert: K7
Nachtproaramm 2) 0,800 e Vorspulen
prog 3)10 e Reinigen 50 °C
e Zwischenspulen
e Klarspulen 35 °C
e Trocknen
¢ 1)1:30 - 1:40 Schonend: G AN
o 2) 0,850 - 0,900 e Vorspulen
Glas 40 3)11- 14 « Reinigen 40 °C
e Zwischenspulen
e Klarspulen 45 °C
e Trocknen
Ush 1) 1:00 Zeitoptimiert: NN
1h Programm 2) 1,400 e Reinigen 65 °C
9 3) M e Zwischenspulen
e Klarspulen - °C
e Trocknen
U= 1) 0:29 Zeitoptimiert: N
o 2) 0,800 e Reinigen 45 °C
Schnell 45 3)10 « Zwischenspiilen
e Klarspullen 50 °C
/ 1) 0:15 Kaltes Abspdulen: Keine
. 2) 0,050 e Vorspulen
Vorspulen 3)4

Hinweise fur Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise fur Vergleichsprifungen,
zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchfuh-
rung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Ver-
brauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwasher@test-appliances.com
Bendtigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Ferti-
gungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Ge-
ratetur befinden.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Ubersicht Gber die einstellbaren Zusatz-
funktionen.

ZUSATZFUNKTIONEN

VERWENDUNG
T

@r e Die Laufzeit wird abhan-
gig vom Spulprogramm
um 20 % bis 66 % ver-
kirzt.

e Der Wasserverbrauch
und der Energiever-
brauch werden erhdht.

Zeit sparen

L .
Halbe Beladung

Bei wenig Geschirr zu-

schalten.

e Weniger Reiniger in die
Reinigungskammer ge-
ben, als fur eine komplet-
te Maschinenbeladung
empfohlen wird.

e Die Laufzeit wird verkuirzt.

e Der Wasserverbrauch

und der Energiever-

brauch werden reduziert.

Flr ein verbessertes
Trocknungsergebnis wird
die Klarspul-Temperatur
erhoht und die Trock-
nungsphase verlangert.
e Besonders geeignet zum
Trocknen von Kunststoff-
teilen.
e Der Energieverbrauch ist
leicht erh6ht und die
Laufzeit verlangert sich.

Ui .
Extra Trocknen

Problembehandlung

Wenn Sie ein Problem mit lhrem Gerat haben, lesen Sie das
Kapitel ,Fehlerbehebung” in der Vollversion des Benutzer-
handbuchs, das auf folgenden Seiten verfligbar ist:
www.ikea.com.

Informationen zu Open-Source_Software

Dieses Produkt enthalt Software-Komponenten, die von den
Urheberrechtsinhabern als kostenlose oder Open-Source-
Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenztexte
sind unten abgedruckt.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. oder seine verbundenen
Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Hiermit wird unent-
geltlich, jeder Person, die eine Kopie der Software und der
zugehodrigen Dokumentationen (die ,Software”) erhalt, die
Erlaubnis erteilt, diese Software uneingeschrankt zu benut-
zen, inklusive und ohne Ausnahme, dem Recht, sie zu ver-
wenden, kopieren, andern, fusionieren, verlegen, verbreiten,
unterlizenzieren und/oder zu verkaufen, und Personen, die
diese Software erhalten, diese Rechte zu geben, unter den
folgenden Bedingungen:
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ZUSATZFUNKTIONEN VERWENDUNG

qp e Um einen erhdhten Hy-
gienestatus von Gerat
und Geschirr zu erhalten,
wird die Temperatur er-
hoht und extra lang ge-
halten.

e Besonders geeignet zum
Reinigen von Schneide-
brettern oder Babyfla-
schen.

e Durch kontinuierliche
Verwendung dieser Funk-
tion wird ein erhdhter Hy-
gienestatus erreicht.

e Dadurch erhéht sich die
Laufzeit und der Energie-
verbrauch steigt.

Hygiene

ﬁ e Bei gemischter Beladung

mit stark und schwach
verschmutztem Geschirr
zuschalten, z. B. starker
verschmutzte Topfe und
Pfannen in den Unterkorb
und normal verschmutz-
tes Geschirr in den Ober-
korb laden.

e Der Spruhdruck im Unter-
korb wird erhéht und die
maximale Programmtem-
peratur langer gehalten.
Dadurch erhoht sich die
Laufzeit und der Energie-
verbrauch steigt.

Intensive Zone

Der obige Urheberrechtsvermerk und dieser Erlaubnisver-
merk sind in allen Kopien oder Teilkopien der Software hin-
zuzufligen.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE JEDE AUSDRUCKLICHE ODER IM-
PLIZIERTE GARANTIE BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH DER
GARANTIE DER MARKTGANGIGKEIT, DER EIGNUNG FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG
VON RECHTEN DRITTER, JEDOCH NICHT DARAUF BE-
SCHRANKT. UNTER KEINEN UMSTANDEN KONNEN DIE AU-
TOREN ODER URHEBERRECHTSINHABER FUR FORDERUN-
GEN, SCHADENSERSATZANSPRUCHE ODER SONSTIGE VER-
PFLICHTUNGEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, OB INFOLGE
DER ERFULLUNG EINES VERTRAGES, EINES DELIKTES ODER
ANDERS IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE ODER
SONSTIGER VERWENDUNG DER SOFTWARE ENTSTANDEN.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Technische Daten

Abmessungen (HxBXT) 865 x 598 x 550 mm

Gewicht Max.: 60 kg

Spannung 220 - 240V, 50 Hz oder
60 Hz

Anschlusswert 2000 - 2400 W

Absicherung 10-16 A

Wasserdruck e mind. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)

Zulaufmenge mind. 10 I/min

Wassertemperatur Kaltwasser.
Warmwasser max.: 60 °C

Fassungsvermaogen 14 Mal3gedecke

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Inter-
net unter https://eprel.ec.europa.eu/. Diese Webadresse ver-
linkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte fol-
gen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Mo-
dellkennung ergibt sich aus dem Modellnamen und der Arti-
kelnummer ohne Punkte. Diese Informationen finden Sie auf
dem Etikett an der rechten Seite der Geratetur.

Hinweis: Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das
Gerat bis zur angegeben maximalen Anzahl der Mal3gede-
cke.

Um das vollstandige Dokument herunterzuladen, besuchen Sie www.ikea.com
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Information sur le produit

- Fig. @
Description de l'appareil

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants
de votre appareil.
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- Fig. A

Plaque signalétique Plaque signalétique avec le numéro E et numéro FD.

Les données dont vous avez besoin pour le service aprés-vente .

Compartiment a détergent Remplissez le compartiment a détergent de détergent.

Panier a vaisselle inférieur Panier a vaisselle inférieur

Réservoir de sel spécial Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial.

Bras d'aspersion inférieur Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle du panier a vais-
selle inférieur.

Si le récipient n'est pas nettoyé de fagon optimale, nettoyez les
bras d'aspersion.

[ G | Coupelle interceptrice des pastilles Durant le nettoyage, les pastilles tombent automatiquement dans
le compartiment a détergent, ou elles sont dissoutent de facon op-
timale.

Panier a vaisselle supérieur Panier a vaisselle supérieur

[ 8 | Tiroir & couverts Tiroir & couverts

El LED Eclairage intérieur de l'appareil.

Etagére Etagére

Bras d'aspersion supérieur Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle du panier a vais-
selle supérieur.

Si la vaisselle n’est pas nettoyée de facon optimale, nettoyez les
bras d'aspersion.

Orifice d’aspiration L'orifice d'aspiration est utilisé pour le Séchage.

Orifice de soufflage L'orifice de soufflage est utilisé pour le Séchage.

Systéme de filtration Systéme filtrant

Réservoir de liquide de rincage Remplissez le réservoir de liquide de ringage avec du liquide de rin-
cage.

Equipement Réorganiser le tiroir a couverts

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de I'équipement dis-
ponibles pour votre appareil et de leur utilisation.
Ces équipements varient selon le modele de votre appareil.

Ajuster le panier a vaisselle supérieur avec les
leviers latéraux

Ajustez la hauteur du panier a vaisselle supérieur pour laver
les morceaux de vaisselle volumineux.
- Fig. -2

Avant la premiére utilisation

Premiére mise en service

Ala premiére mise en service ou aprés la réinitialisation des
régages d'usine, vous devez configurer les réglages.

Condition : L'appareil est installé et raccordé.

Faites de la place aux couverts plus longs ou plus larges en
rabattant les clayettes latérales et les rangées avant.
- Fig. H-3

Rabattre les tiges

Si vous n‘avez pas besoin des tiges, rabattez-les.
- Fig.

Versez du sel spécial.

Versez du liquide de ringage.

Mettez I'appareil sous tension.

Configurez I'adoucisseur.

Réglez la quantité de liquide de ringage distribué.
Ajoutez du détergent.

1= JR%, I NI NI

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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7. Lancer le programme avec la température de nettoyage
la plus élevée sans vaisselle.

Pour éviter la formation d'éventuelles taches d'eau et

d‘autres résidus, nous recommandons de nettoyer I'appa-
reil sans vaisselle avant la premiére utilisation.

Conseil : Vous pouvez modifier en tout temps ces réglages,
ainsi que d'autres réglages de base.

Verser du sel spécial

Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume, versez du sel
spécial dans le réservoir prévu a cet effet immédiatement
avant le début du programme.

ATTENTION!
e Le détergent peut endommager I'adoucisseur.
® Rempissez le réservoir de 'adoucisseur uniquement
avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
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e Le sel spécial peut entrainer de la corrosion dans la cuve.

e Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, ver-

sez |le sel spécial dans le réservoir prévu a cet effet im-
médiatement aprés le démarrage du programme.

- Fig. A - &

Verser du liquide de rincage

Rajoutez du liquide de ringage si l'indicateur de manque de
liquide de ringage s'allume. Utilisez uniquement du liquide
de ringcage pour lave-vaisselle ménager.

- Fig. EE1 -

Régler I'adoucisseur

Configurez I'appareil selon la dureté de I'eau.
- Fig. E&

Vue d’ensemble des réglages de la dureté de I'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de I'eau disponibles.

DURETE DE L'EAU °FH PLAGE DE DURETE MMOL/L VALEUR DE REGLAGE
0-1 douce 0-11 H:00
12-15 douce 1,2-14 H:01
16 -17 moyenne 1,5-1,8 H:02
18 - 21 moyenne 1,9-21 H:03
22-29 moyenne 2,2-29 H:04
30-37 dure 3,0-37 H:05
38-54 dure 3,8-54 H:06
55-89 dure 55-8,9 H:07

Présentation de la régénération de I'adoucisseur

Pour garantir le bon fonctionnement de I'adoucisseur, la régénération de |'adoucisseur est effectuée pour tous les pro-

grammes, avant la fin du cycle de lavage principal.

Vous trouverez ici une vue d’ensemble de la durée de marche et des valeurs de consommation maximales supplémentaires
lors de la régénération de I'adoucisseur. Pour déterminer la colonne correspondant a votre modele, basez-vous sur la

consommation d'eau du programme Eco 50°

CONSOMMATION D’EAU EN REGENERATION DE L'ADOUCIS- | DUREE DE MARCHE SUPPLE- CONSOMMATION D’EAU AC- CONSOMMATION DE COU-
LITRES (SELON LE MODELE SEUR APRES X RINCAGES MENTAIRE (EN MINUTES) CRUE EN LITRES RANT ACCRUE EN KWH
D'APPAREIL)

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

plus de 10,5 5 7 5 0,05
Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs Détergent

mesurées en laboratoire selon la norme actuelle, avec le
programme Eco 50° et avec la valeur d'usine pour la dureté
de l'eau 22 - 29 °fH.

Régler la quantité de liquide de rincage
distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de ringage que si des
stries ou des taches d’'eau restent sur la vaisselle.

Remarque : A un niveau inférieur, une quantité moindre de
liquide de ringage est distribuée, a un niveau plus élevé, une
quantité plus importante de liquide de ringage est distri-
buée.

- Fig. EE1

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent a votre
lave-vaisselle. Les détergents simples et les détergents
mixtes conviennent tous deux.

Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage opti-
maux, utilisez un détergent simple conjointement avec un
sel spécial et du liquide de rincage.

Remarque : Veuillez respecter les consignes du fabricant de
votre détergent.

Une pastille suffit, le cas échéant. Déposez la pastille en dia-
gonale.

Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez
les indications de dosage du fabricant et la graduation du
dosage du compartiment a détergent.

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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20 a 25 ml de détergent suffisent pour la vaisselle a souillure
normale. Si la vaisselle est peu sale, une quantité de déter-
gent [égerement inférieure a celle indiquée suffira habituel-
lement.

Eléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes
les fonctions de votre appareil et vous donne des informa-
tions sur I'état de fonctionnement.
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- Fig. E1

Touche MARCHE/ARRET (D Mettre I'appareil sous tension
Mettre I'appareil hors tension

Touches de programmation Programmes

Indicateur de manque de sel spécial Adoucisseur

Indicateur de manque de liquide de ringage Distributeur de liquide de ringage

Voyant d'arrivée d'eau Voyant d'arrivée d'eau

[ G | Touches de programmation et fonctions addi- Programmes

tionnelles Fonctions additionnelles
touche Démarrer Start et touche de réinitialisa- | Démarrage du programme
tion Reset 3 sec. Interruption de programme

[ 8 | Départ différé et touches de réglage Régler le départ différé
Modifier les réglages de base

El Ouvre-volet Ouvrir la porte de I'appareil.

Ecran L'écran indique des renseignements sur la durée restante du
programme ou sur les réglages de base. Utilisez I'écran et
les touches de réglage pour modifier les réglages de base.

touche TR Maintenez EENEEE enfoncé pendant environ 3 secondes
pour ouvrir les réglages de base.

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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Programmes
Vous trouverez ici une vue d'ensemble des programmes ré-
glables.
Démarrer un programme :
- Fig. Al
Régler I'heure de démarrage d'un programme :
- Fig. A
PROGRAMME 1) DUREE DU PROGRAMME EN H:MIN | DEROULEMENT DU PROGRAMME FONCTIONS ADDITIONNELLES
2) CONSOMMATION ELECTRIQUE EN
KWH
3) CONSOMMATION D'EAU EN L
| 1) 2:15 - 2:20 Intensif : &AW T
. o 2)1,250-1,300 e Prélavage
Intensif 70 3)12-15 « Lavage 70 °C
e Rincage intermédiaire
e Ringage 50 °C
e Séchage
AUTO 1)1:30 - 2:30 Optimisé par capteur : G L W orsm
o 2) 0,800 -1,300 e Optimisé par capteur en
Auto 45-65 3)7-18 fonction de I'encrassement
de I'eau de rincage.
ECO 1)3:15 Programme trés écono- GF LW DT
o 2) 0,849 mique :
Eco 50 3)9,5 e Prélavage
e Lavage 50 °C
e Ringage intermédiaire
e Ringage 35 °C
e Séchage
C 1) 3:55 Niveau sonore optimisé : /3N s
Proaramme Nuit 2) 0,800 e Prélavage
9 3)10 e Lavage 50 °C
e Rincage intermédiaire
e Ringage 35°C
e Séchage
¢ 1) 1:30 - 1:40 Délicat : a0 B
o 2) 0,850 - 0,900 e Prélavage
Verre 40 3)11-14 o Lavage 40 °C
e Rincage intermédiaire
e Ringage 45 °C
e Séchage
Ush 1) 1:00 Durée optimisée : i
Proa. 1 heure 2) 1,400 e Lavage 65 °C
9- 3) 1 e Rincage intermédiaire
e Ringage - °C
e Séchage
U= 1) 0:29 Durée optimisée : e
. o 2) 0,800 e lLavage 45 °C
Rapide 45 3)10 e Rincage intermédiaire
e Ringage 50 °C
/ 1) 0:15 Rincage a l'eau froide : Aucun
, 2) 0,050 e Prélavage
Prélavage 3)4

Remarques concernant les laboratoires

d’'essai

Des laboratoires d'essai recoivent des consignes relatives
aux essais comparatifs (par exemple selon EN 60436).

Il s'agit la de conditions visant la réalisation des essais et non

pas de résultats ou de valeurs de consommation.

Faites parvenir vos questions par e-mail a I'adresse sui-

vante : dishwasher@test-appliances.com
Les indications nécessaires sont le numéro de série (E-Nr.) et
le numéro de fabrication (FD) qui se trouvent sur la plaque

signalétique attachée a la porte de I'appareil.

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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Fonctions additionnelles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions addi-
tionnelles réglables.
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FONCTIONS ADDITIONNELLES UTILISATION

FONCTIONS ADDITIONNELLES UTILISATION

+

@r e Selon le programme de
lavage, la durée de
marche est raccourcie de
20 a 66 %.

e La consommation d’'eau
et la consommation
d’énergie augmentent.

Cycle accéléré

1/_2 e A activer en présence
d’'une faible quantité de
vaisselle.

e Verser moins de déter-
gent dans le comparti-
ment de détergent qu'il
ne serait recommandé
pour un chargement
complet.

e Ladurée de marche est
réduite.

e La consommation d'eau
et la consommation
d’énergie sont réduites.

Demi-charge

qp o Latempérature est aug-
mentée et maintenue
pendant plus longtemps
afin d'améliorer les condi-
tions d’hygiene de I'appa-
reil et de la vaisselle.

e Convient particulierement
aux planches a découper
et aux biberons.

e L'utilisation permanente
de cette fonction permet
d’atteindre un plus haut
niveau d’hygiéene.

e Ladurée de marcheetla
consommation d'énergie
s'en trouvent augmen-
tées.

Hygiene

Pour un meilleur résultat
de séchage, la tempéra-
ture de lavage est aug-
mentée et la phase de sé-
chage est prolongée.

e Convient particuliéerement
au séchage de pieces en
plastique.

e La consommation d'éner-

gie et la durée de marche

augmentent.

Ui .
Extra Sec

Dépannage

Si vous rencontrez un probléme avec votre appareil, consul-
tez le chapitre « Dépannage » de la version compléte du ma-
nuel d'utilisation disponible dans les pages suivantes :
www.ikea.com.

Informations sur les logiciels Open-Source

Ce produit contient des composantes logicielles libres de
droits de propriété intellectuelle ou sous licence Open
Source. Les textes correspondants de la licence sont impri-
més ci-dessous.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. ou l'une de ses filiales.
Tous droits réservés. Toute personne recevant une copie du
logiciel et des documents correspondants (le « logiciel ») est
autorisée a utiliser ce logiciel sans restriction, y compris et
sans s'y limiter le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de
fusionner, de transférer, de diffuser, de sous-licencier et/ ou
de vendre ce logiciel, et de transmettre ces droits a toute
personne qui le recoit, dans les conditions suivantes :

[ A f 4
O, o A activer en présence

d'un chargement mixte
de vaisselle faiblement ou
fortement encrassée,
p. ex. les casseroles et
poéles trés sales dans le
panier inférieur et la vais-
selle a souillure normale
dans le panier supérieur.
e La pression de pulvérisa-
tion est augmentée dans
le panier inférieur, tandis
que la température maxi-
male du programme est
maintenue plus long-
temps. La durée de
marche et la consomma-
tion d'énergie s'en

Zone intensive

trouvent augmentées.

Le présent avis de droits d'auteur susmentionné et la pré-
sente mention doivent étre présent dans toutes les copies
totales ou partielles du logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI SANS AUCUNE GARANTIE, EX-
PRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER,
LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A
UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS
DE TIERS. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES DETENTEURS
DES DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT ETRE TENUS RESPON-
SABLES EN CAS DE RECLAMATION, DEMANDE DE DOM-
MAGES ET INTERETS OU AUTRE OBLIGATION, QUE CE SOIT
DANS LE CADRE DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT, D'UN DE-
LIT OU AUTRE, EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU TOUTE
AUTRE UTILISATION DU LOGICIEL.

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) 865 x 598 x 550 mm
Poids Max. : 60 kg
Tension 220-240V, 50 Hz ou 60 Hz
Puissance raccordée 2000 - 2400 W
Protection par fusible 10-16 A
Pression de I'eau e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)
Débit d'arrivée d'eau min. 10 I/min
Température de l'eau Eau froide.
Eau chaude max. : 60 °C
Volume 14 couverts standard

Vous trouverez de plus amples informations sur votre mo-
déle sur Internet a I'adresse https://eprel.ec.europa.eu/.
Cette adresse Internet renvoie a la base de données offi-
cielle des produits de I'UE, EPREL. Veuillez suivre les instruc-
tions de la recherche de modeéle. L'identifiant du modéle se
base sur le nom du modéle et le numéro d'article sans
points. Vous trouverez des informations sur I'étiquette si-
tuée sur le coté droit de la porte de l'appareil.

Remarque : Pour limiter la consommation d'énergie et
d'eau, chargez I'appareil jusqu'au nombre maximal de cou-
verts standard indiqué.

Pour télécharger le document complet, rendez-vous sur www.ikea.com
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Productinformatie

- Fig. &

Uw apparaat leren kennen

29

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw appa-

raat.
- Fig. A

Typeplaatje Typeplaatje met E-nummer en FD-nummer.

Deze gegevens hebt u nodig voor de servicedienst.

Vaatwasmiddelbakje In het vaatwasmiddelbakje doet u het vaatwasmiddel.

Onderste servieskorf Onderste servieskorf

Reservoir voor onthardingszout In het reservoir voor onthardingszout doet u onthardingszout.

Onderste sproeiarm De onderste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de onderste ser-
vieskorf.

Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordet, reinigt u de
sproeiarmen.

[ G | Tablettenbakje Tabs vallen tijdens de afwascyclus automatisch van het vaatwas-
middelbakje in het tablettenbakje waar de tabs optimaal kunnen
oplossen.

Bovenste servieskorf Bovenste servieskorf

[ 8 | Besteklade Besteklade

El Led Binnenverlichting van het apparaat.

Etagére Etagére

Bovenste sproeiarm De bovenste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de bovenste ser-
vieskorf.

Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinig dan de
sproeiarmen.

Aanzuigopening De aanzuigopening wordt gebruikt voor de Droging.

Uitblaasopening De uitblaasopening wordt gebruikt voor de Droging.

Zeefsysteem Zeefsysteem

Reservoir voor glansspoelmiddel In het reservoir voor glansspoelmiddel doet u glansspoelmiddel.

Uitrusting Besteklade ombouwen

Hier krijgt u een overzicht van de mogelijke uitrusting van
uw apparaat en de manier waarop u deze gebruikt.
De uitrusting is afhankelijk van uw apparaatvariant.

Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant
instellen

Om grote stukken serviesgoed in de servieskorven af te was-
sen, kunt u de inschuifhoogte van de bovenste servieskorf
aanpassen.

- Fig. -1

Voor het eerste gebruik

Eerste keer in gebruik nemen

Als u het apparaat de eerste keer in gebruik neemt of op de
fabrieksinstellingen terugzet, moet u instellingen uitvoeren.

Vereiste: Het apparaat is opgesteld en aangesloten.

Om meer ruimte voor hogere en bredere stukken bestek te
verkrijgen, kunt u de zijplateaus omlaag klappen en de voor-
ste rijen bordensteunen omklappen.

- Fig.H-3

Omklapbare bordensteunen omklappen

Als u de omklapbare bordensteunen niet nodig hebt, klapt u
deze om.
- Fig.

Met onthardingszout vullen.

Met glansspoelmiddel vullen.

Apparaat inschakelen.

Waterontharding instellen.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen.
Het vaatwasmiddel vullen.

oA wN A

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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7. Het programma met de hoogste reinigingstemperatuur
zonder serviesgoed starten.

We raden aan om vanwege mogelijke watervliekken en

andere resten het apparaat zonder serviesgoed voor het
eerste gebruik te reinigen.

Tip: U kunt deze instellingen en andere basisinstellingen op
elk moment weer wijzigen.

Onthardingszout vullen

Als de indicatie onthardingszout bijvullen brandt, vult u het
onthardingszout in het reservoir voor onthardingszout di-
rect voor de programmastart bij.

LET OP!
e Vaatwasmiddel kan de waterontharding beschadigen.
® Het reservoir van de onthardingsvoorziening alleen
met onthardingszout voor vaatwassers vullen.
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e De spoelmiddelhouder kan door onthardingszout corro-
deren.
® Om ervoor te zorgen dat gemorst onthardingszout uit
de spoelmiddelhouder wordt gespoeld, het onthar-
dingszout direct voor de start van het programma in
het reservoir voor onthardingszout worden gevuld.

- Fig. A - &

Vullen glansspoelmiddel

Als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt, vult u
glansspoelmiddel bij. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor
huishoudelijke vaatwassers.

- Fig. EE1 -

Waterontharding instellen

Stel het apparaat in op de waterhardheid.
- Fig. EE

Overzicht van de waterhardheidsinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de instelbare waterhardheidswaarden.

WATERHARDHEID °DH HARDHEIDSBEREIK MMOL/L INSTELWAARDE
0-6 zacht 0-11 H:00
7-8 zacht 1,2-14 H:01
9-10 gemiddeld 1,5-1,8 H:02
11-12 gemiddeld 1,9-21 H:03
13-16 gemiddeld 2,2-29 H:04
17-21 hard 3,0-3,7 H:05
22-30 hard 3,8-54 H:06
31-50 hard 55-8,9 H:07

Overzicht regenereren van het onthardingssysteem

Om een storingvrije werking van het onthardingssysteem te behouden, vindt in alle programma's voor het einde van de
hoofdspoelcyclus het regenereren van het onthardingssysteem plaats.

Hier vindt u een overzicht van de maximale extra looptijd en verbruikswaarden bij het regenereren van het onthardingssys-
teem. De kolom die van toepassing is op uw apparaat, vindt u aan de hand van het waterverbruik in het programma Eco 50°

WATERVERBRUIK IN LITER (AF- [ REGENEREREN VAN HET ONT- | BIJKOMENDE LOOPTIJD IN MI- | MEERVERBRUIK VAN WATER IN | MEERVERBRUIK VAN STROOM
HANKELIJK VAN DE APPA- HARDINGSSYSTEEM NA X AF- NUTEN LITER IN KWH

RAATVARIANT) WASBEURTEN

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

Vanaf 10,5 5 7 5 0,05
De opgegeven verbruikswaarden zijn laboratoriummeet- Vaatwasmiddel

waarden die volgens de actueel geldende standaard en aan
de hand van het programma Eco 50° en de in de fabriek in-
gestelde waarde van de waterhardheid 13 - 16 °dH worden
vastgesteld.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen
Als er strepen of watervlekken op het serviesgoed achterblij-
ven, past u de hoeveelheid glansspoelmiddel aan.

Opmerking: Een laag niveau voegt minder glansspoelmid-
del toe aan de spoelcyclus, een hoger niveau voegt meer
glansspoelmiddel toe aan de spoelcyclus.

- Fig. K81

Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die geschikt zijn voor
de vaatwasser. Geschikt voor zowel niet-gecombineerde als
gecombineerde vaatwasmiddelen.

Voor optimale afwas- en drogingsresultaten gebruikt u een
niet-gecombineerd vaatwasmiddel in combinatie met afzon-
derlijk onthardingszout en glansspoelmiddel.

Opmerking: Neem bij elk vaatwasmiddel de instructies van
de fabrikant in acht.

Als u tabs gebruikt, volstaat één tablet. Leg tabs dwars in het
bakje.

Houd u bij gebruik van vaatwaspoeder of vloeibaar vaatwas-
middel aan de doseringsinstructies van de fabrikant en de
doseringsindeling van het vaatwasmiddelbakje.

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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Bij een normale vervuilingsgraad volstaat 20 ml - 25 ml vaat-
wasmiddel. Bij minder vervuild serviesgoed volstaat een iets
geringere hoeveelheid vaatwasmiddel dan is aangegeven.

Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat
instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.
- Fig. E1
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AAN-/UIT-toets © Apparaat inschakelen
Apparaat uitschakelen

Programmatoetsen Programma's

Indicatie onthardingszout bijvullen Waterontharding

Indicatie glansspoelmiddel bijvullen Glansspoelsysteem

Indicatie watertoevoer Indicatie voor watertoevoer

E Programmatoetsen en extra functies Programma's
Extra functies

Start-toets Start en Reset-toets Reset 3 sec. |Programma starten
Programma afbreken

[ 8 | Tijdinstelling en insteltoetsen Tijdinstelling maken
Basisinstellingen wijzigen

El Deuropener Apparaatdeur openen.

Display Op het display wordt informatie over de resttijd of basisin-
stellingen weergegeven. Via het display en de insteltoetsen
kunt u de basisinstellingen wijzigen.

Toets EXEEEA Als u EZIEERZA ca. 3 seconden indrukt, worden de basisin-
stellingen geopend.

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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Programma's

Hier vindt u een overzicht van de instelbare programma's.
Een programma starten:

32

- Fig. Al
De starttijd voor een programma instellen:
- Fig. A
PROGRAMMA 1) PROGRAMMADUUR IN U:MIN PROGRAMMAVERLOOP EXTRA FUNCTIES
2) ENERGIEVERBRUIK IN KWH
3) WATERVERBRUIK IN L
O 1) 2115 - 2:20 Intensief: T LW DT
. o 2)1,250-1,300 e Voorspoelen
Intensief 70 3)12-15 « Reinigen 70 °C
e Tussenspoelen
e Glansspoelen 50 °C
e Drogen
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor-geoptimaliseerd: G L W orsm
AUto 45-65° 2)0,800-1,300 e Wordt afhankelijk van de
3)7-18 mate van vervuiling van
het afwaswater geoptima-
liseerd door het sensorsys-
teem.
ECO 1) 3:15 Zuinigste programma: @F h s
Eco 50° 2) 0,849 e Voorspoelen
3)9,5 e Reinigen 50 °C
e Tussenspoelen
e Glansspoelen 35 °C
e Drogen
C 1) 3:55 Geluid-geoptimaliseerd: S W hE
Nachtproaramma 2) 0,800 e Voorspoelen
prog 3)10 e Reinigen 50 °C
e Tussenspoelen
e Glansspoelen 35 °C
e Drogen
¢ 1)1:30 - 1:40 Voorzichtig: G AN
o 2) 0,850 - 0,900 e Voorspoelen
Glas 40 3)11- 14 « Reinigen 40 °C
e Tussenspoelen
e Glansspoelen 45 °C
e Drogen
Ush 1) 1:00 Tijd-geoptimaliseerd: NN
1-UUrspro 2)1,400 e Reinigen 65 °C
prog. 3) M e Tussenspoelen
e Glansspoelen - °C
e Drogen
U= 1) 0:29 Tijd-geoptimaliseerd: e
o 2) 0,800 e Reinigen 45 °C
snel 45 3)10 e Tussenspoelen
e Glansspoelen 50 °C
/ 1) 0:15 Koud afspoelen: Geen
v 2) 0,050 e Voorspoelen
oorspoelen 3)4

Aanwijzingen voor testinstituten

Testinstituten ontvangen instructies voor vergelijkingstests,

bijv. conform EN60436.

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van

de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan: dishwasher@test-appliances.com
Benodigd zijn het productnummer (E-Nr.) en het productie-
nummer (FD), die u op het typeplaatje op de apparaatdeur

vindt.

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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Extra functies

Hier vindt u een overzicht van de instelbare extra functies.
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EXTRA FUNCTIES GEBRUIK

EXTRA FUNCTIES

GEBRUIK
T

€ e De looptijd wordt afhan-
kelijk van het afwaspro-
gramma met 20% tot 66%
verkort.

e Het water- en energiever-
bruik worden verhoogd.

Tijd besparen

L .
Halve belading

Bij weinig serviesgoed in-

schakelen.

e Minder vaatwasmiddel in
het vaatwasmiddelbakje
doen dan voor een volle-
dige belading wordt aan-
bevolen.

e De looptijd wordt verkort.

e Het water- en energiever-

bruik worden verlaagd.

qp e Voor een verhoogde hygi-
énestatus van apparaat
en serviesgoed wordt de
temperatuur verhoogd en
extra lang gehandhaafd.

e Bijzonder geschikt voor
het afwassen van snij-
planken of babyflesjes.

e Door deze functie continu
te gebruiken, verbetert
de hygiéne.

e Hierdoor nemen de loop-
tijd en het energiever-
bruik toe.

Hygiéne

S e Voor een verbeterd dro-
gingsresultaat wordt de
glansspoeltemperatuur
verhoogd en de drogings-
fase verlengd.

e Bijzonder geschikt voor
het drogen van kunststof
delen.

e Het energieverbruik is
enigszins hoger en de

Verbeterde droging

looptijd neemt toe.

Probleembehandeling

Als u een probleem hebt met uw apparaat, leest u het
hoofdstuk "Verhelpen van storingen" in de volledige versie
van de gebruikershandleiding, die op de volgende pagina's
beschikbaar is: www.ikea.com.

Informatie over open-source software

Dit product bevat softwarecomponenten die door de hou-
ders van het auteursrecht als gratis of open source-software
zijn gelicenseerd. De desbetreffende licentieteksten zijn hier-
onder afgedrukt.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. of zijn partnerbedrijven.
Alle rechten voorbehouden. Hiermee wordt kosteloos aan el-
ke persoon die een kopie van de software en de bijbehoren-
de documentatie (de "software") ontvangt de toestemming
gegeven om deze software onbeperkt te gebruiken, inclusief
en zonder uitzondering, het recht om deze te gebruiken, te
kopiéren, te wijzigen, te fusioneren, te verplaatsen, te ver-
spreiden, sublicenties toe te kennen en/of te verkopen, en
personen die deze software ontvangen deze rechten toe te
wijzen, onder de volgende voorwaarden:

[
O

Intensieve zone

e Bij een gemengde bela-
ding met sterk en licht
vervuild serviesgoed in-
schakelen, bijv. sterk ver-
vuilde potten en pannen
in de onderste korf en
normaal vervuild servies-
goed in de bovenste korf
laden.

e De sproeidruk in de on-
derste korf wordt ver-
hoogd en de maximale
programmatemperatuur
langer gehandhaafd.
Hierdoor nemen de loop-
tijd en het energiever-

bruik toe.

de bovenstaande kennisgeving van auteursrecht en deze
kennisgeving van toestemming moeten aan elke kopie of
gedeeltelijke kopie van de software worden toegevoegd.

DE SOFTWARE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD ZONDER
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF DE
GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DERDEN, ECHTER NIET HIERTOE BEPERKT. IN
GEEN GEVAL KUNNEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET
AUTEURSRECHT VOOR VORDERINGEN, SCHADECLAIMS OF
ANDERE VERPLICHTINGEN AANSPRAKELIJK WORDEN GE-
STELD, OF DEZE NU ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN HET UIT-
VOEREN VAN EEN CONTRACT, EEN DELICT OF OP EEN ANDE-
RE MANIER IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF ANDER GE-
BRUIK VAN DE SOFTWARE.

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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Technische gegevens

Afmetingen (HxBxD)

865 x 598 x 550 mm

Gewicht Max.: 60 kg

Spanning 220 - 240V, 50 Hz of 60 Hz
Aansluitwaarde 2000 - 2400 W

Zekering 10-16 A

Waterdruk e min. 0,05 MPa (0,5 bar)

e max. 1 MPa (10 bar)

Hoeveelheid binnenstro-

min. 10 I/min

mend water
Watertemperatuur Koud water.

Warm water max.: 60 °C
Capaciteit 14 standaardcouverts

Meer informatie over uw model vindt u op het internet on-
der https://eprel.ec.europa.eu/. Dit webadres verwijst naar
de officiéle EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwij-
zingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentifi-
catie bestaat uit de modelnaam en het artikelnummer zon-
der punten. Deze informatie vindt u op het etiket aan de
rechterkant van de apparaatdeur.

Opmerking: Om energie en water te besparen, belaadt u
het apparaat tot het maximale aantal maatcouverts.

Om het volledige document te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
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Informazioni sul prodotto

- Fig. &

Conoscere lI'apparecchio

Apparecchio

Di seguito é riportata una panoramica dei componenti

dell'apparecchio.
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- Fig. A

Targhetta identificativa Targhetta identificativa con codice prodotto (E-Nr.) e codice di pro-
duzione (FD).
| dati sono necessari per il servizio di assistenza clienti.

Contenitore del detersivo Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.

Cestello stoviglie inferiore Cestello stoviglie inferiore

Serbatoio del sale speciale Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale.

Braccio di lavaggio inferiore Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie
inferiore.

Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci
di lavaggio.

[ 6 | Cassetto tab Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal con-
tenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in
modo ottimale.

Cestello stoviglie superiore Cestello stoviglie superiore

[ 8 | Cassetto posate Cassetto posate

[ O | LED llluminazione interna dell'apparecchio.

Etagére Etagére

Braccio di lavaggio superiore Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie
superiore.

Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci
di lavaggio.

Apertura di aspirazione L'apertura di aspirazione & necessaria per |'Asciugatura.

Apertura di soffiaggio L'apertura di soffiaggio & necessaria per |'Asciugatura.

Sistema di filtraggio Sistema di filtraggio

Serbatoio del brillantante Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante.

Dotazione Spostamento del cassetto posate

Qui e disponibile una panoramica delle possibili dotazioni

dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

Regolazione del cestello superiore con le leve

laterali

Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare I'al-
tezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.
- Fig. -1

Prima del primo utilizzo

Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle imposta-
zioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.

Requisito: L'apparecchio & installato e allacciato.

Per creare piu spazio per le posate piu alte e piu larghe,
possibile abbassare i divisori laterali e ribaltare le rastrelliere
anteriori.

- Fig. H-3

Ribaltamento delle rastrelliere abbattibili

Se le rastrelliere abbattibili non servono, & possibile abbas-
sarle.
- Fig.

Introdurre il sale speciale.
Introdurre il brillantante.

Accendere |'apparecchio.

Regolare I'impianto addolcitore.
Regolare il dosaggio del brillantante.
Aggiungere il detersivo.

oA wN A
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7. Awviare il programma con la temperatura di lavaggio piu
alta senza stoviglie.

Per via delle possibili macchie d'acqua e di altri residui,

prima del primo uso si consiglia di lavare I'apparecchio
senza stoviglie.

Consiglio: Queste impostazioni e ulteriori impostazioni di
base possono essere modificate in qualsiasi momento.

Aggiunta di sale speciale

Se si accende la spia di esaurimento sale, versare il sale spe-
ciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il pro-
gramma.

ATTENZIONE!
e |l detersivo pud danneggiare I'impianto addolcitore.
e Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento ac-
qua soltanto con sale speciale.
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e |l sale speciale pud danneggiare la vasca di lavaggio a
causa della corrosione.
e Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dal-
la vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposi-
to serbatoio subito prima di avviare il programma.

- Fig. A - &

Aggiunta di brillantante

Quando la spia di mancanza brillantante & accesa, aggiunge-
re brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie do-
mestiche.

— Fig. K -

Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare |'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.
- Fig. K8

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica di tutti i valori di durezza dell'acqua impostabili.

GRADO DI DUREZZA DELL'ACQUA °DH | CAMPO DI DUREZZA MMOL/L VALORE DI REGOLAZIONE
0-6 dolce 0-11 H:00
7-8 dolce 1.2-14 H:01
9-10 media 1,5-1,8 H:02
11-12 media 1,9-21 H:03
13-16 media 2,2-2,9 H:04
17-21 dura 3,0-37 H:05
22-30 dura 3,8-54 H:06
31-50 dura 55-8,9 H:07

Panoramica sulla rigenerazione dell'addolcitore

Per preservare il corretto funzionamento dell'addolcitore, in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale

ha luogo la rigenerazione dell'addolcitore.

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento massimo aggiuntivo e dei valori dei consumi per la rigenerazione
dell'addolcitore. La colonna corrispondente alla vostra versione dell'apparecchio si individua tramite il consumo d'acqua nel

programma Eco 50°

CONSUMO D'ACQUA IN LITRI RIGENERAZIONE DELL'IMPIAN- | TEMPO DI FUNZIONAMENTO CONSUMO DI ACQUA SUPPLE- | CONSUMO DI CORRENTE SUP-
(A SECONDA DELLA VARIANTE | TO ADDOLCITORE DOPO X CI- | SUPPLEMENTARE IN MINUTI MENTARE IN LITRI PLEMENTARE IN KWH

DI APPARECCHIO) CLI DI LAVAGGIO

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

da 10,5 5 7 5 0,05
I valori di consumo indicati sono valori misurati in laborato- Detersivo

rio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e
in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fab-
brica del grado di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH.

Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modi-
ficare il dosaggio del brillantante.

Nota: Un livello piti basso aggiunge meno brillantante al ci-
clo di lavaggio, un livello piu alto ne aggiunge una quantita
maggiore.

- Fig. EE1

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono indicati
sia i prodotti contenenti solo detersivo, sia i prodotti combi-
nati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali,
utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego sepa-
rato di sale speciale e brillantante.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produt-
tore.

Se si utilizzano le tab, & sufficiente una pastiglia. Inserire le
tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, seguire
le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del
contenitore del detersivo.

Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com
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Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml - 25 ml di de-
tersivo. Se le stoviglie sono poco sporche, € sufficiente una
quantita di detersivo un poco minore di quella indicata.

Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzio-
ni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di

esercizio.
- Fig. Fl
Tasto Acceso/Spento ® Accensione dell'apparecchio
Spegnimento dell'apparecchio
Tasti di programma Programmi
Spia di esaurimento sale speciale Impianto addolcitore
Spia mancanza brillantante Sistema del brillantante
Spia alimentazione acqua Indicatore di alimentazione acqua
[ 6 | Tasti di programma e funzioni supplementari Programmi
Funzioni supplementari
Tasto Start Start e tasto Reset Reset 3 sec. | Awvio del programma
Interruzione del programma
[ 8 | Partenza ritardata e tasti di regolazione Impostazione della partenza ritardata
Modifica delle impostazioni di base
El Apertura porta Aprire la porta dell'apparecchio.
Displa Il display mostra informazioni su tempo di funzionamento
play play p
residuo o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di
regolazione si possono modificare le impostazioni di base.
Tasto EXEREY Se si preme IR per ca. 3 secondi, si aprono le impo-
p p p p
stazioni di base.

Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com
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Programmi

Qui si trova una panoramica dei programmi impostabili.

Avviare un programma:
- Fig. Al

Impostare |'ora di inizio per un programma:
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- Fig. A
PROGRAMMA 1) DURATA DEL PROGRAMMA IN H:MIN | SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FUNZIONI SUPPLEMENTARI
2) CONSUMO ENERGETICO IN KWH
3) CONSUMO DI ACQUAIN L
) 1) 2:15 - 2:20 Intensivo: & L Werg
. o 2)1,250-1,300 e Prelavaggio
Intensivo 70 3)12-15 « Lavaggio 70°C
e Risciacquo intermedio
e Risciacquo 50 °C
e Asciugatura
AUTO 1)1:30 - 2:30 Programma con sensore: G L W orsm
o 2) 0,800 -1,300 e Ottimizzato in base al gra-
Auto 45-65 3)7-18 do di sporco dell'acqua di
lavaggio per mezzo di un
sistema a sensori.
ECO 1) 3:15 Programma economico: @F L W
o 2) 0,849 e Prelavaggio
Eco 50 3)9,5 « Lavaggio 50 °C
e Risciacquo intermedio
e Risciacquo 35 °C
e Asciugatura
C 1) 3:55 Programma silenzioso: YW hE
2)0,800 e Prelavaggio
Notturno 3)10 « Lavaggio 50 °C
e Risciacquo intermedio
e Risciacquo 35 °C
e Asciugatura
¢ 1) 1:30 - 1:40 Delicato: T dF B
N, 2) 0,850-0,900 e Prelavaggio
Bicchieri 40 3)11-14 e Lavaggio 40 °C
e Risciacquo intermedio
e Risciacquo 45 °C
e Asciugatura
Us1h 1)1:00 Programma breve: NN
. 2)1,400 e lLavaggio 65 °C
Progr. diTh 3)MN e Risciacquo intermedio
e Risciacquo - °C
e Asciugatura
U= 1) 0:29 Programma breve: e
. o 2) 0,800 e Lavaggio 45-°C
Rapido 45 3)10 e Risciacquo intermedio
e Risciacquo 50 °C
iy 1) 0:15 Risciacquo a freddo: Nessuno
. 2) 0,050 e Prelavaggio
Prelavaggio 3)4

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparati-

ve, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per I'esecuzione del te-
st, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiederli per e-mail a: dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produ-
zione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta

dell'apparecchio.

Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com
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Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplemen-
tari impostabili.
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FUNZIONI SUPPLEMENTARI UTILIZZO

+

@r e Il tempo di funzionamen-
to si riduce dal 20% al
66% a seconda del pro-
gramma di lavaggio.

e |l consumo d'acqua el
consumo di energia au-
mentano.

Risparmio di tempo

Y e Attivare in presenza di po-
che stoviglie.

e Inserire nella camera di
lavaggio meno detersivo
rispetto a quanto consi-
gliato per un carico com-
pleto della macchina.

e |l tempo di funzionamen-
to viene ridotto.

e Il consumo d'acqua e il
consumo di energia si ri-
ducono.

Mezzo carico

qp e Per perseguire un livello
di igiene piu elevato per
I'apparecchio e le stovi-
glie, la temperatura viene
aumentata e mantenuta
piu a lungo.

e Particolarmente adatto
per lavare taglieri o bibe-
ron.

e Con l'uso continuo di que-
sta funzione si raggiunge
un elevato stato di igiene.

e Cosi siaumentano il tem-
po di funzionamento e il

Igiene

i .
Asciugatura Extra

Per un miglior risultato di
asciugatura si aumenta la
temperatura di risciacquo
e si prolunga la fase di
asciugatura.

e Particolarmente adatto
per asciugare parti in pla-
stica.

e Il consumo di energia au-

menta leggermente e il

tempo di funzionamento

si prolunga.

consumo di energia.
—J

T, e In presenza di carico mi-
sto con stoviglie poco e
molto sporche, caricare
ad es. pentole e tegami
molto sporchi nel cestello
inferiore e stoviglie con
sporco normale nel ce-
stello superiore.

e La pressione di spruzzo
nel cestello inferiore au-
menta e la temperatura
massima del programma
viene mantenuta piu a
lungo. Cosi si aumentano
il tempo di funzionamen-
to e il consumo di ener-

Zona intensiva

gia.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con I'apparecchio, leggere il capitolo "Ri-
soluzione dei problemi" nella versione completa del manua-
le per l'utente, che & disponibile sul sito www.ikea.com.

Informazioni sul software open source

Questo prodotto contiene componenti software che i titolari
dei rispettivi diritti d'autore mettono a disposizione come
software gratuito o open source. | testi delle corrispondenti
licenze sono riportati qui di seguito.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. o imprese collegate. Tut-
ti i diritti riservati. Con la presente, ad ogni persona che rice-
ve una copia del software e della corrispondente documen-
tazione (il "software") viene concessa l'autorizzazione di uti-
lizzare questo software senza limitazioni, incluso e senza ec-
cezioni il diritto di utilizzarlo, copiarlo, modificarlo, unirlo,
pubblicarlo, diffonderlo, concederlo in sub-licenza e/o ven-
derlo, e concedere tali diritti alle persone che ricevono que-
sto software, alle seguenti condizioni:

L'informativa sul diritto d'autore di cui sopra e la presente
nota di consenso devono essere aggiunte in tutte le copie o
copie parziali del software.

IL SOFTWARE VIENE MESSO A DISPOSIZIONE SENZA ALCUNA
GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMI-
TATAMENTE AD ESSE, LA GARANZIA DELLA COMMERCIABILI-
TA SUL MERCATO, L'IDONEITA A UN DETERMINATO SCOPO E
L'ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. IN ALCUNA
CIRCOSTANZA, GLI AUTORI O | TITOLARI DEL DIRITTO D'AU-
TORE POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI RELATIVA-
MENTE A PRETESE, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI O
ALTRI OBBLIGHI SE, IN CONSEGUENZA DELL'ADEMPIMENTO
DI UN CONTRATTO, VIENE COMMESSO UN REATO O ALTRO
IN RELAZIONE AL SOFTWARE O AL SUO UTILIZZO.

Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com
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Dati tecnici

Dimensioni (HXLxP) 865 x 598 x 550 mm

Peso Max.: 60 kg

Tensione 220-240V, 50 Hz oppure
60 Hz

Potenza allacciata 2000 - 2400 W

Fusibile 10-16 A

Pressione acqua e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)

Portata di alimentazione min. 10 I/min

Temperatura acqua Acqua fredda.
Acqua calda max.: 60 °C

Capacita 14 coperti

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul
sito Internet https://eprel.ec.europa.eu/. Questo link riman-
da alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti
EPREL. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello.
L'identificativo del modello & costituito da nome del modello
e codice articolo, senza punti. Queste informazioni sono ri-
portate sull'etichetta sul lato destro dello sportello dell'appa-
recchio.

Nota: Per risparmiare energia e acqua, caricare I'apparec-
chio fino al numero massimo di coperti indicato.

Per scaricare il documento completo vai su www.ikea.com
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MAnpowopieg tpoiovtog

= 1]

MN'vwpLpia

ZUGKEUN

ESw Ba Bpeite pLa emiokomnnon yla ta e§aptrpata g
OUOKEUNG 0aG.
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- Ek. A
Mwakisa tomou Mwakisa totou pe apdud E kat aptbud FD.
Ta SeSopéva ta xpeldleote yla tnv uttnpecia eEumnpetnong
TIEAQTWV.
©rKn amoppuUTIavTLKOU 21t BrKn aTopPUTIAVTLKOU TIPOCHBECTE TO ATIOPPUTIAVTLKO.
KAtw KaAdBL GKELWV KAtw KaAdBL GKELWV
Aoxelo amoBEpatog yLa eL8IKO aAdTL >to Soxelo amobepatog yla L5k aAdTL TTPooBEDTE EL6LKO OAATL.
Kdtw ekto&eutrpag vepou O katw ekto&eutrpag vepou kabapidel Ta okeUn 0To KATW KAAAOL
OKEUWV.
‘Otav ta okeun Sev eivat tsavika kabapd, kabaplote Toug
ekto&eutrpeg vepou.
[ 6 | NekAvn GUN\OYNG SLOKLWY Ta Slokia Katd tn SLapkeLa tng Stadikaoiag MAUonG TILTouv
autopata amo tn Brikn armoppuUTIAVTLKOU oTn AeKAvn GUANOYNG
SLokiwv, 0TIoU PTtopo vV va SlahuBoulv Lsavikd.
ETtéviw KOAGOL OKEUWV ETtéviw KOAGOL OKEUWIV
[ 8 | TupTapL yla paxatpotipouva JupTapL yla paxatpotipouva
El LED EOWTEPLKOC PWTLOPAE TG CUOKEUNC.
Etalépa Etalépa
Emavw extoeutrpag vepou O emavw ektoeutnpag vepou kabapilel Ta okeLN OTO EMAVW
KOAAOL OKEVWV.
‘Otav ta okeun &gv kabapidovtat Ltdavikd, kabBapiote Toug
ektofeutnpeg vepo.
ZTOMLO avappoPnong To otopLo avappognaong elvat amapaitnto yla to Ztéyvwua.
YtopLo Egpuorjpatog To otdpLo Eguonpatog lval amapaltnTo yld 1o ITEyvwia.
sUoTnua PIATpwY sOotnua gIATpwY
Aoxelo ammoBEPATOG yLa AQUTIPUVTLKO Y10 Soxelo amoBEPaTog yla AQUTIPUVTLKO TIPOCBECTE AQUTIPUVTLKO.
EEoTTALOOG Metatportr) Tou cuptapLol HayaLpoTipouvwy

ESw Ba Bpeite pla emiokomnon yla tov Suvatd eE0TALOPO

TNG CUOKEUNG 0ag Kat Tn xprion tou.

O e&omAlopdg e€aptatal and tnv €k§0an TG CUCKEUNG.

PUBMLON TOU EMAVW KAAAOLOU OKEUWV HE TOUG

TAaivoug poxAoug

M va TAUVETE PeyalUTEPA OKEUN 0TO KAAAOL OKELWVY,

pubpiote To UYPoG ToToBETNONG TOU EMAVW KAAaBLOU

OKEUWV.
- Fk.H-HA

Ma va £XETE TIEPLOCOTEPO XWPO yLa YnAdtepa Kat
TAQTUTEPA PayaLpoTiipouva, PTtopeite va kateBacete ta
TAQIVA pd@La Kat va avaSUTAWOETE TLG PTIPOOTLVEG OELPES
akibwv .

- Ek.H-8

AvaSimAwon TwWV ITUGCOPEVWYV AKLEWV

‘Otav 5 xpelAleoTe TLG TTTUOOOHEVEG AKLSEG, aVaSLTTAWOTE
TEG.
- E.

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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Mpw TV mMpwtn XpRon

EktéAeon tnG mpwtng 0€ong oe
AsLtoupyia

Katd tnv B£on og Asttoupyla yla Tpwtn @opd 1 HETa TNV
EMAVAPOPA OTLG PUBUIOELG TOU Epyo0TaCiOU TIPETEL VA
EKTENEOETE OPLOPEVEG PUBULOELG.

Mpoilmd6eon: H cuokeun elval TomoBeTnpevn Kat
ouVSESEPEVN.

JUPTIANPWOTE ELSLKO QAATL.

SUPTIANPWOTE AQUTIPUVTLKO.

EvepyoTtoLr|ote T cuoKeLn.

PuBpuiote TNV eykatdotacn amooKApuvonG.

PuBplote tnv ToooTNTA TTAPOX G AQUTIPUVTLKOU.
MpooBEDTE TO ATIOPPUTIAVTLKO.

Z€KLVAOTE TO TIPOYPAHa pe tnv uPnAotepn Beppokpacia
KaBaplopoU xwplg okeln.

YUVLOTOUPE, AOyw TILBaVWV AEKESWV VEPOU Kal AAAWV
UTIOAELPHATWY TOV KABapLOpO TNG CUCKEUNG XWPLG OKELN
TIPLV TNV TIPWTN XPron.

ZupBouAn: Mmopeite va aAdEeTe Eavd OTIOTESITIOTE AUTEG
TLG puBploeLg KaL TtEpaltépw Baotkeg pubpioeL.

N o ok owd2
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ZUMPTTANPWOTE ELSLKO aAdtL

‘Otav n évdelén oupmAnpwong eL5tkol aAatiol avapet,
OUMTIANPWOTE QPECWE TIPLY attd TNV Evapén Tpoypappatog
€L8LKO aldtL oto Soxelo amobepatog Tou ELSLKOU ahatiou.

MPOZOXH!
e TO ATOPPUTIAVTLKO PTIOPEL va TTpogevrioel {nuLd oTo
oUOTNUA AooKANpuUVoNG.

® 3710 Soxelo amoBEpatog kaL otnv ykataotacn
QTIOOKANPUVONG TIPOCHETETE POVO ELSIKO AAATL yLa
TIAUVTHPLO TILATWV.

e To €181kd aAdtL prtopel va Tipo&evrioet {nuLd to Kadog

TAUONG AOyw SLaBpwong.

e [ava EemAuBel TO XUPEVO ELSLKO OAATL aTIO TO KASO
TIAUONG, TIPOCHEDTE TO ELSIKO AAATL ALyO TIpLV TNV
€vapén tou poypappatog oto Soxelo amoBEpatog tou
€LSLKOU aAatLov.

- Eik. A -EH

ZUPTIA|pWGON AQUTIPUVTLKOU

‘Otav n €vselén oUPTANPWONG AQUTIPUVTLKOU avdapeL,
OUMTIANPWOTE AQUTIPUVTLKO. XpNOLHOTIOLE(TE AQUTIPUVTLKO
HOVO yla TTAUVTpLA TILATWVY OLKLAKNAG XProNG.

- Ew. A -

PUOpLON TNG EyKatdotTacng
ATIOGKApUVGONG

PuBpiote tn ouokeur] otov Babpod okAnpoTnTag Tou VEPOU.
- Ew. K&

ETILOKOTINGN TWV PUBPLGEWV TNG CKANTOTNTAG TOU VEPOU

ESw Ba Bpelte pLa emLokoTNON YL TLG pUBPLLOPEVEG TLHEG TNG OKANPOTNTAG TOU VEPOU.

BAOMOZ ZKAHPOTHTAZ NEPO’Y °DH NEPIOXH ZKAHPOTHTAZ MMOL/L TIMH PYOMIZHZ
0-6 paAakd 0-1,1 H:00
7-8 pHaAakd 1.2-14 H:01
9-10 METPLO 1,5-1,8 H:02
11-12 ETPLO 1,9-2,1 H:03
13-16 METPLO 22-29 H:04
17 -21 oKkANpd 3,0-37 H:05
22 -30 OKANPO 3,8-54 H:06
31-50 oKkANpPd 5,5-8,9 H:07

ETtLoKOTINGN avay&vvnong tng EYKAataotaong armtockAnpuvong

Ma va dtatnpettal n ampoBAnudtiotn Asttoupylia tng EyKAatdotaong armookARpuvongc, TipayUaToToLeLTal og OAa ta
TIPOYPAUHATA TIPLV ATIO TO TEAOG TNG KUpLag Stadikaciag TAUoNG n avayévvnaon tng eyKatdotaong armooKANpuvonG.
ESw Ba Bpelte pla eMLOKOTINGN TOU PEYLOTOU TIPOCHBETOU XPOVOU AELTOUPYLAG KAl TWV TLHWV KATAVAAWONG KAtd TNV
avayg&vvnon tng EyKataotaong anookAfpuvang. Tnv éykupn otriAn yla tnv €kdoaon tng cuokeur g oag Ba tn Bpeite pe Bdon

TNV Katava\won vepou oTto Tipoypappa Eco 50°.

KATANAAQZH NEPO'Y ZE
NITPA (ANAAOTA THN
‘EKAOZH THZ ZYZKEY'HZ)

ANAIENNHZH THZ
EFKATAZTAZHZ
AMNOZKAHPYNZHZ META A0
X AIAAIKAZIEZ ZEBFTAAMATOZ

MPOZOETOZ XPONOZ
AEITOYPI'IAZ ZE AENTA

EMINANEON KATANAAQZH
NEPO’Y ZE ANITPA

EMNINANEON KATANAAQZH
PEYMATOZ ZE KWH

6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
armé 10,5 5 7 5 0,05

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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OL avapepOUEVEG TLUEG KATAVAAWONG ElVal EpYyacTNPLAKES
HETPAOELG CUPPWVA PE TO TPEXOV EYKUPO TIPOTUTIO KAl
uttoAoyt{ovtal pe Baon to poypappa Eco 50°, kabwg kat tn
PUBHLOPEVN ATIO TO EPYOOTAGLO TLHH Tou Babpou
OKANPOTNTAG Tou vePOU 13 - 16 °dH.

PUBpLON TNG TTOCATNTAG TTAPOX G
AQUTIPUVTLKOU

‘Otav mAvw ota oKeLN TIAPAPEVOUV YPAPHWOELG 1) AEKESEC
vepoU, aANGETE TNV ToodTNTA TIAPOXG AQUTIPUVTLKOU.
Inpeiwon: Ztn xapnAn Babuida mpootibetat Atyotepo
AQUTIPUVTLKO 0Tn Sladikaoia TAUoNG, o UPNAOTEPN

Babuida TpooTtiBeTal TEEPLOCOTEPO AQUTIPUVTLKO OTN
Sladikaoia mAUoNG.

— Fik. EE1

ZToLXELa XELPLOHOU

Méow tou meSilou xeLpLopol pubuilete OAEG TLG AeLTOUPYLEG
TNG CUOKELNG 0aG Kat AapBAveTe TANPoYopleG yLa TNV
katdaotaon Asttoupylag.

43

ATtoppuTIaAVTLKA

XPNOLYOTIOLELTE POVO ATIOPPUTIAVTLKA TTOU €lvat KaTAAANAa
yla Thuvtripla atwy. KatdMnAa eivat toco ta
aTIOPPUTIAVTLKA EVOG 0UOTATLKOU 000 €TioNG KAl Ta
ouVSUACPEVA ATTOPPUTIAVTLKAL.

a va TETUXETE LSAVLKA amoTeAéopata TAUoNG Kat
OTIOTEAECATA OTEYVWHATOG, XPNOLHOTIOLELTE
aTIOPPUTIAVTLKA EVOG OUCTATLKOU O CUVEUACHO PE
EexwpLotr e@appoyr] €L6LKOU aAatloy Kat AQUTIPUVTLKOU.

Inpeiwon: MNa kABe amoppUTIAVTLKO TIPOCEETE TLG 08NYLES
TOU KATAOKEUAOTH.

‘Otav xpnotpotoleite Slokia, apkel Eva Stokio. Tomtobeteite
ta Slokia eykapola.

‘Otav xpnOLYOTIOLELTE amoPPUTIAVTLKA O 0KOVN 1} Lypd
QTIOPPUTIAVTLKA, TIPOCEETE TLG UTTOSELEELG SOCOPETPNONG TOU
KATOAOKEUAOTH) KAl TNV KATtavour tng 86ong otn Brkn tou
aTOPPUTIAVTLKOU.

Ye meplmtwon kavovikng putavong apkolv 20 ml - 25 ml
QTIOPPUTIAVTLKO. Z€ Alyo Aepwpéva oKeUn apkel Alyo
MLKPOTEPN ATIO TNV AVAPEPOEVN TTOCOTNTA
amopPUTIAVTLKOU.

- Eik. E1l

MARktpo ON/OFF ® Evepyotiolnon tng cUOKEUNG
ATtevepyoTtolnon tng CUCKEUNG

MAAKTPA TIPOYPAPUATWY Mpoypdupata

‘Ev&eLEN cuPTANPWONG ELSLKOU aAaTLoy Eykatdotaon anmookArpuvong

‘EvSel€n oUPTIANPWONG AQUTIPUVTLKOU Eykatdotaon AQuTpuVTIKOU

EVSELEN TTapoxriG vepoU EVSELEN yLa TNV Ttapoyr vepoL

[ 6 | MARKTPA TIPOYPAPHATOC KAl TIPOOBETEG Mpoypdupata

AeLtoupyleg MpooBeteg Acttoupyleg
MARKTpo Start (Ekkivnon) Start kat mAfktpo Ekkivnan tou mpoypappatog
Reset (Emavagopd) Reset 3 sec. Alakomn Tpoypappatog

[ 8 | MpoemAoyr XxpOVoU Kal TIARKTPa puBULONG PUBULON TIpoETTIAOYNG XPpOVOU
ANayr Twv Baoclkwv pubuicewy

El MAAKTPO yLa TO AVOLYHa TNG TIOPTaG AVOLETE TNV TIOPTA TN GUOKEUNC.

0006vn evéel&ewv H 0B06vn eveitewv oag Selyvel TANpoYopleg yLa Tov
UTTOAOLTTO XpOVOo AeLltoupylag r yla tig Baotkég pubpuioeLc.
Méow tng 086vng evdelfewv Kal TWV TARKTPpWVY puBpLoNg
pTopeite va aAa&ete T Baolkeg pubpioeLc.

MARKTpO ‘Otav matroete  setup 3 sec. | Tiepliou 3 SeutepOAetta,
QaVOlYETE TIG BACLKEG puBULOELG.

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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Mpoypappata
ESW Ba Bpeite pLa emiokomnon yia ta pubpilopeva
Tipoypaypata.
Ekkivnon evog mpoypdupatoc:
- Eixk. Bl
PUBuLON ToU XpOVOoU EKKIVNONG yLa €va TIpoypappa:
- Eik. PA
NPOrPAMMA 1) AIAPKEIA NPOTPAMMATOS SE MOPEIA NPOrPAMMATOS NPOSOETES AEITOYPIIES
H:MIN
2) KATANAANQZH EN'EPTEIAZ ZE KWH
3) KATANAAQZH NEPO'Y ZE L
g 1) 2:15 - 2:20 EVTaTIKO: F L Wog
EVTQTLKG 70° 2) 1,250 - 1,300 e [poTAUON
3)12-15 e [MAUon 70 °C
e EvSLapeco ERyalpa
o TeAKO EEByaApa pe
AQUTIPUVTLKO 50 °C
o ITEYyVWUHA
AUTO 1)1:30 - 2:30 EAeyxopevo amé awbntripa: |CF 2 M qp G,
AUT o 2) 0,800 -1,300 e BeAtlotomoleital avaloya
utopato 45-65 3 p )
)7-18 ME TN puTtAVON TOU VEPOU
TAUONG Pe tn PorbeLa tou
OUCTAMATOG aALoONTrPWV.
ECO 1) 3:15 TO TILO OLKOVOLKO @F h T,
o 2)0,849 Tipoypappa:
OwkovopLko 50 3)9.5 e Mpémhuon
e MAUON 50 °C
o EvSLapeco ERyarpa
o TeAkd EERByalpa pe
AQUTIPUVTLKO 35 °C
o ITEYyVWUHA
C 1) 3:55 MeLwpévog 86puBoc: Lo W onE
NUXTEPLVG TIpdYpapa 2) 0,800 e [poTAUON
3)10 e [MAUonN 50 °C
e EvSLapeco E£Ryalpa
o TeAKO EEByaAua pe
AQUTIPUVTLKO 35 °C
o ITEYyVWHA
¢ 1) 1:30 - 1:40 ATIOAS: o0 B W
. o 2) 0,850 - 0,900 e [poTAUON
Motnpia 40 3)11-14 o MAUON 40 °C
e EvSLapeco ERyalpa
o TeAKO EEByaApa pe
AQUTIPUVTLKO 45 °C
o ITEYyVWUHA
Ush 1) 1:00 BeAtiotorotnuévo xpovikd: |
Nodvoauua 1 Loa 2) 1,400 e [MAUon 65 °C
pOyPAHH pas 3N o EvéLdpeco &Ryarpa
o TeAko EEByalpa pe
AQUTIPUVTLKO - °C
o ZTéyVWwpa
U= 1) 0:29 BeAtioTomoNpéVo Xpovika: | S
FoRvOD0 45° 2) 0,800 e [MAUon 45 °C
pnyop 3)10 e EvSLdueco &Ryalpua
o TeAko EERByaApa pe
AapTipuvTLkS 50 °C
Y 1) 0:15 Kpuo &Emiupa: Kapta
Mpérowon ;; 2,050 e [IpomAuON

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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Ymodei&eLg yLa LvotitouTa SOKLHWY

Ta wotitolta SOKLUWY AApBAVOUV TLG UTIOSELEELG yLa
OUYKPLTIKOUG EAEYXOUG YL TIAPASELYHA CUHPWVA HIE TO

Tipotutio EN60436).

TXETIKA TIPOKELTAL YLa TLG OUVBNKEG yla tn Ste§aywyr| Twv
SOKLUWY, OPWG OXL YLa TA ATIOTEAECHATA N TLG TLHEG

KatavaAwong.

MNpd6cOeteg AeLToupyieg

ESw Ba Bpeite pla emiokomnon yla TG pubpuLldpeveg

pdoBetTeG AeLTOoUpYLEG.

45

Epwtnon péow e-mail mpog: dishwasher@test-

appliances.com

Anapaitntog elvat o aptBpdg poidvtog(E-Nr.) kat o
aplBpog kataokeung (FD), Tou Bplokovtat otnv Tivakisa
TUTIOU OTNV TIOPTA TNG CUOKEUNG.

MPOZOETEZ AEITOYPIIEZ

XPHZH

MPOZOETEZ AEITOYPI'IEZ

XPHZH

G:_;

Melwon SLapkeLag

e O XpOVoG AsLtoupylag
MELWVETAL avaloya pE To
Tpoypappa TAUONG Katd
20 % £wc 66 %.

e H KatavaAwon evépyeLag
KaL N KatavaAwon vepou
auavel.

4
MLor poptwaon

e Evepyotoujote o€
nepimtwon Alywv
OKEUWV.

e [pocBétete otn Ok
aTIOPPUTIAVTLKOU
ALYOTEPO ATIOPPUTIAVTLKO,
art’ 6tL ouviotatal ya
O0AOKANPO TO YopTio TNG
OUOKEUNG.

e O xpOVoG AsLToupylag
HELWVETAL.

e H katavaAwon evépyeLag
Kat n Katavaiwon vepou
MELWVETAL.

o

Yylewn

e [0 va €xete pla
auénuévn kataotaon
UYLELVIG TNG OUOKEUNG
KaL TWV OKELUWV,
au&avetal n Beppokpacia
Kat Statnpeital yLa moAu.

o |SLaitepa katdAAnAo yia
Tov Kabaplopod caviswv
KOTING I UTILUTIEPOD.

e Me Tn ouveyxn xprion
autnig TG Asttoupylag
ETILTUYYAVETAL PLa
auénuévn Kataotaon
UYLELVIG.

o 'EToL augdvetal o xpovog
AeLToupylag Kat n
KATavAaAwaon) evépyeLac.

ﬁ:‘-
‘E€tpa oteyvwpa

e [0 éva BeAtwpévo
OTIOTEAECPA OTEYVWHATOG
auv&avetal n Beppokpacia
ToU TeEALKOU &eBydApatog
HE AQUTIPUVTLKO Kal
Tapatelvetal n @daon
OTEYVWHATOG.

e Evéelkvutal bLaitepa yLa
TO OTEYVWHA TWV
TIAQOTLKWVY TEPayLwv.

e H katavalwon evépyeLag
elval ehappad avénuévn
KaL 0 Xpovog Asttoupylag
TapatelveTa.

[H—
i

Evtatkn {wvn

e Evepyotoinote oe
TEPLTTTWON AVAPELKTOU
poptiou pe TTOAU Kat
ALyotepO Aepwpéva
okeln, T.X. ToTtoBeTelte
TLG TTIOAU AepWEVEG
KATOAPOAEG KaL Tnyavia
0TO KATW KaAdBL Kat ta
KAVOVLKA Aepwpéva
OKeUN OTO €MAVW KAAAOL.

e H Tiieon YPekaopoL oto
KATW KAAABL audavetat
KaL N Yéylotn
Beppokpacia
TIPOYPAPHATOG
Slatnpeital meploodTepO.
‘Etot au&avetal o xpdvog
AeLToupylag Kat n
KaTavAaAwaon) evEpyeLac.

AvTLUETWTILON TIPOBANHATWY

Av €xete éva TIPOBANMA P T cUoKeUN oag, SlaBdote To
KEPAAALO "AVTLHETWTILON TIPORANPATWY" oTNV AN PN
€kdoon tou gyxelpLl&iou xprjotn Tou elvat Stabgotpn otig

€€ng oeAideg: www.ikea.com.

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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MAnpowopLeG yLa TO AOYLOHMLKO avoLXTOU KWSLKA

AUTO TO TIPOLOV TIEPLEXEL OTOLYELO AOYLOPLKOU TIOU €XOUV
AGBeL Adela Xpriong amo ToUG KATOXOUG TWV TIVEUUATIKWY
SLKALWPATWY WG SWPEAV AOYLOPLKO 1] AOYLOULKO AVOLKTOU
kKwdka. Ta avtiotolya kelpeva ddsLag xpriong mapatibevral
TapakdaTw.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. f} TWV CUVSESEPEVWV
ETALPELWV TNG. Mg TNV eMLYUAaEN TTavTog Sikatwpatog. Etot
xopnyeitat Swpedv og kABe dtopo Tou AapPavel va
aVTlypa®o ToU AOYLOPLKOU KAl TwV aVTLoTOLYWVY EYYPAPWY
TekpNplwong (to "AoyLloptkd") N adsla va xpnotpoTioLel
ATEPLOPLOTA AUTO TO AOYLOPLKO TIEpIAaPBAvovTag Katl xwplg
va meplopietal oto Sikalwpa va To XpnoLUoTIoLE], va To
QVTLYPAYEL, VA TO TPOTIOTIOLEL, VA TO CUYXWVEUEL, Vad TO
€KSLSeL, va To SLadiseL, va TtapéxeL TV AdeLa xpriong yla
TIEPALTEPW EKPETANAEUON KA/} va TO TIWAEL, KaL va TIaPEXEL
o€ dtopa TIou AR BAVOUV QUTO TO AOYLOMLKO auTd Ta
Slkalwpata, uto toug €€Rg 6pouC:

Texvika otoLyeia

Alaotdoelg (YxMxB) 865 x 598 x 550 mm

Bdpog Méey.: 60 kg

Tdon 220-240V, 50 Hz ) 60 Hz
Twun olvdeong 2000 - 2400 W

Acpdiela 10-16 A

Mieon vepou e gAay. 0,05 MPa (0,5 bar)

e pEy. 1 MPa (10 bar)

MoodTnTa Mapoxng eAdy. 10 Altpa/AeTitd

Oeppokpacia vepou Kpuo vepo.

Zgot0 vepod pey.: 60 °C

Xwpntikotnta 14 Tuntomtotnpéva oepPitola

Meploootepeg ANPOPOpPLeC yla To povtélo oag Ba Bpeite
0T0 6LadikTuo KATw amo https://eprel.ec.europa.eu/. Autn n
LotooeAiba ouvéeetal pe TNV emionpn Bdon Sedopevwv
Tpolovtwy EPREL tng EE. AKOAOUBNOTE PETA TLG UTIOSELEELG
yla Tnv avadntnon JovtéAou. To avayVwpLoTLKO HOVTEAOU
TIPOKUTITEL artd TO OVopa JOVTEAOU Kal Tov aplbud
TIPOLOVTOC XWPLG TEAELEG. AUTEC TLG TTANPOYOPLEG TLG
Bplokete MAvw otnv €TLkéTa otn S€&LA TIAELUPA TNG TTIOPTAG
TNG CUOKEUNC.

Znpeiwon: Na tnv eEoltkovopnon eVEpyeLag Kal vepou,
(POPTWVETE TN CUCKEUN HEXPL TOV QVAPEPOHEVO PEYLOTO
aptBuod amo mAnpn oepPitola.

H mapandvw onpeiwon yla Ta TVEUPATIKA SIKALWHATA Kal
autTn N onPelwaon OXETIKA PE TNV ASEL TIPETIEL va
ETILOUVATITOVTAL O OAA TA AVTLypaYa I ETLPHEPOUG
avtilypaga Tou AOyLoPLKOU.

TO AOTIZMIKO AIATIOETAI XQPI1Z KAMIA PHTH H
>YNEMATOMENH EFTYHZH, MEPINAMBANOMENHZ THX
EFMTYHZHZ THE KATAAMAHAOTHTAZ A THN AFOPA, THX
KATAAMAHAOTHTAZXZ I'lA ENAN OPIXMENO 2KOMMO KAI THX
MH MAPABIAZHZ AIKAIQMATQN TPITQN, AAAA AEN
MEPIOPIZETAI ZE AYTO. Ol ZYNTAKTEZ 'H Ol KATOXOI TQN
MNEYMATIKQN AIKAIQOMATQN AEN EYOYNONTAI E KAMIA
MEPINTQZH IMNA ANAITHZEIZ, AZIQZEIX AMTIOZHMIQXHZ H
AAAEZ YINOXPEQZEIZ EITE AYTA MPOKYMTOYN ZYNEMEIA
THZ EKNAHPQXHZ MIAZ 2YMBAZHZ, ENOXZ ETKAHMATOZ
EITE AAAOY TETONOTOZ ZE XYNAYAZMO ME TO AOTIZMIKO
'H AAAH XPHZH TOY AOTIZMIKOY.

MNa va poptwoete 60 To £yypawo, EMLOKEWOeLTE TNV NAeKTpOVLKN oeAida www.ikea.com
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Informacién del producto

- Fig. &

Familiarizandose con el aparato
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Aparato

Aqui encontrara una vista general de los componentes de su

aparato.

- Fig. A

Placa de caracteristicas Placa de caracteristicas con niumero de producto (E-Nr.) y nimero
de fabricacién (FD).
Los datos son necesarios para el Servicio de Asistencia Técnica.

Camara del detergente En la cdmara de detergente se pone el detergente.

Cesto inferior Cesto inferior

Depésito de la sal especial Poner la sal especial en el depésito de la sal especial.

Brazo de aspersion inferior El brazo de aspersion inferior limpia la vajilla del cesto inferior.
Si la vajilla no se limpia de forma 6ptima, deben limpiarse los bra-
zos de aspersion.

[ G | Bandeja de recogida de las pastillas de Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automatica-

detergente mente desde la cdmara del detergente a la bandeja de recogida de

las pastillas, donde se pueden disolver de modo éptimo.

Cesto superior Cesto superior

[ 8 | Cajén para cubiertos Cajén para cubiertos

El LED lluminacién interior del aparato.

Soporte adicional para vasos y tazas Soporte adicional para vasos y tazas

Brazo de aspersion superior El brazo de aspersion superior limpia la vajilla del cesto superior.
Si la vajilla no se limpia de forma 6ptima, deben limpiarse los bra-
zos de aspersion.

Boca de aspiracién La boca de aspiracion es necesaria para el Secado.

Orificio de salida del aire El orificio de salida del aire es necesario para el Secado.

Sistema de filtros Sistema de filtros

Depésito del abrillantador Llene con abrillantador el depésito del abrillantador.

Equipamiento Ampliar el cajon para cubiertos

Aqui se muestra una vista general sobre el posible equipa-

miento del aparato y su utilizacién.
El equipamiento depende del modelo de aparato.

Ajustar cesto superior con palancas laterales
Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla,

ajuste la altura de insercidn del cesto superior.

- Fig.H-A

A fin de disponer de mas espacio para colocar cubiertos de
mayor tamafio, se pueden abatir los soportes laterales y las
filas delanteras de varillas se pueden plegar.

- Fig.H-83

Abatir varillas plegables

Plegar las varillas cuando no se necesiten.
- Fig.

Antes de usar el aparato por primera vez

Ajustar el descalcificador.

Realizar la primera puesta en marcha
Antes de la primera puesta en marcha o después de resta-
blecer los ajustes de fabrica es necesario realizar ajustes.
Requisito: El aparato esta instalado y conectado.

1. Poner sal especial.
2. Poner abrillantador.
3. Conectar el aparato.

Ajustar la cantidad de abrillantador.

Poner detergente.

Iniciar el programa de limpieza con la mayor temperatura
de limpieza sin vajilla.

Debido a las posibles manchas de agua y otros restos, re-

comendamos limpiar el aparato sin vajilla antes del pri-
mer uso.

N o a M

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com



ESPANOL

Consejo: Estos ajustes y otros ajustes basicos se pueden
modificar en cualquier momento.

Poner sal especial

Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposicion de sal es-
pecial, rellenar el depdsito con sal especial inmediatamente
antes del inicio del programa.

{ATENCION!
e El detergente puede dafar el descalcificador.
® |lenar el depdsito del descalcificador Unicamente con
sal especial para lavavajillas.

48

e Lasal especial puede dafiar la cuba a causa de corrosion.
® Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar
el depésito con la sal especial inmediatamente antes
del inicio del programa.

- Fig. A - &

Poner abrillantador

Rellene el abrillantador cuando se encienda el piloto de avi-
so de reposicion del abrillantador. Utilizar solamente un
abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

— Fig. EE1 -

Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.
- Fig. E&

Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua

Aqui encontrara una vista general de los valores del grado de dureza del agua que se pueden ajustar.

GRADO DE DUREZA DEL AGUA °DH GRADO DE DUREZA MMOL/L VALOR DE AJUSTE
0-6 blanda 0-11 H:00
7-8 blanda 1,2-1,4 H:01
9-10 media 1,5-1,8 H:02
1M1-12 media 1,9-21 H:03
13-16 media 2,2-29 H:04
17 -21 dura 3,0-3,7 H:05
22-30 dura 3,8-54 H:06
31-50 dura 55-8,9 H:07

Resumen de la regeneracion del descalcificador

Para garantizar un funcionamiento sin perturbaciones del descalcificador, antes de que finalice el lavado principal, se lleva a
cabo la regeneracion del descalcificador en todos los programas.

Aqui encontrara una vista general de la duracion maxima adicional y de los valores de consumo de la regeneracion del des-
calcificador. La columna valida para su modelo la puede deducir mediante el consumo de agua en el programa Eco 50°.

CONSUMO DE AGUA EN LI- REGENERACION DEL DESCALCI- [ TIEMPO ADICIONAL EN MINU- | EXCESO DE CONSUMO DE EXCESO DE CONSUMO DE CO-
TROS (SEGUN EL MODELO) FICADOR DESPUES DE X CI- TOS AGUAEN LITROS RRIENTE EN KWH
CLOS DE LAVADO

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

a partir de 10,5 5 7 5 0,05
Los valores de consumo indicados son valores medidos en Detergente

laboratorio, los cuales han sido determinados segun el es-
tandar actual y basandose en el programa Eco 50°, asi como
en el valor ajustado de fabrica del grado de dureza de agua
de 13 -16 °dH.

Ajustar la cantidad de abrillantador
Modificar la cantidad de abrillantador cuando queden velos
o0 manchas de cal en la vajilla.

Nota: Con un nivel bajo se afiade menos abrillantador du-
rante el ciclo de aclarado, mientras que con un nivel mas al-
to, se afiade mas abrillantador durante el ciclo de aclarado.

- Fig. K81

Utilizar solo detergentes adecuados para lavavajillas. Son
adecuados tanto los detergentes de un componente como
los combinados.

Para lograr unos resultados 6ptimos de lavado y de secado,
utilizar detergente de un componente en combinacién con
la aplicacién por separado de sal especial y abrillantador.

Nota: Observar las indicaciones del fabricante de cada de-
tergente.

Si utiliza pastillas de detergente, basta una pastilla. Colocar
las pastillas en posicién transversal.

Si emplea un detergente en polvo o liquido, tenga en cuenta
las indicaciones de dosificacion del fabricante y la gradua-
cién de dosificacion de la camara del detergente.

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com
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Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 20-25
ml de detergente. Si la vajilla solo esta ligeramente sucia, se
puede emplear una cantidad algo mas reducida de deter-
gente.

Elementos de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las
funciones del aparato y recibir informacién sobre el estado
de funcionamiento.

49

- Fig. E1

Tecla de CONEXION/DESCONEXION D Encender el aparato
Apagar el aparato

Teclas de programas Programas

Piloto de aviso de reposicién de sal especial Descalcificador

Piloto de aviso de reposicién del abrillantador Instalacién del abrillantador

Indicador de entrada de agua Indicador de entrada de agua

[ G | Teclas de programas y funciones adicionales Programas
Funciones adicionales

Tecla de inicio Start y tecla de reset Iniciar programa

Reset 3 sec. Cancelar programa

[ 8 | Programacion diferida y teclas de ajuste Ajustar la programacioén diferida
Modificar los ajustes basicos

El Apertura de la puerta Abrir la puerta del aparato.

Pantalla La pantalla muestra informacién sobre el tiempo restante o
los ajustes basicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste
se pueden modificar los ajustes basicos.

P setup 3 sec.| Al mantener pulsada ESEE Gurante unos 3 segundos, se
abren los ajustes basicos.

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com




ESPANOL

50

Programas
Aqui se muestra una vista general de los programas disponi-
bles.
Iniciar un programa:
- Fig. El
Ajustar el tiempo de inicio de un programa:
- Fig. P4
PROGRAMA 1) DURACION DEL PROGRAMA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA FUNCIONES ADICIONALES
H:MIN
2) CONSUMO DE ENERGIA EN KWH
3) CONSUMO DE AGUAEN L
O 1) 2:15 - 2:20 Intensivo: GF LW DT
Intensivo 70° 2)1,250-1,300 e Prelavado
3)12-15 e Lavado 70 °C
e Aclarado intermedio
e Aclarado 50 °C
e Secado
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor activo: @ W oG
o 2) 0,800 - 1,300 e Se optimiza en funcién del
Auto normal 45-65 3)7-18 grado de suciedad del
agua de lavado mediante
el sistema de sensores.
ECO 1) 3:15 Programa mas econémico:  |@F % % @
Eco 50° 2) 0,849 e Prelavado
3)9,5 e Lavado 50 °C
e Aclarado intermedio
e Aclarado 35 °C
e Secado
C 1) 3:55 Bajo nivel sonoro: YW hE
Programa nocturno 2) 0,800 o Prelavado
9 3)10 e Lavado 50 °C
e Aclarado intermedio
e Aclarado 35 °C
e Secado
¢ 1) 1:30 - 1:40 Suave: G
Proqrama Copas 40° 2) 0,850 - 0,900 e Prelavado
9 P 3)11-14 e Lavado 40 °C
e Aclarado intermedio
e Aclarado 45 °C
e Secado
Ush 1) 1:00 Duracién minima: i
Proarama 1 h 2) 1,400 e Lavado 65 °C
9 3) 1 e Aclarado intermedio
e Aclarado - °C
e Secado
U= 1) 0:29 Duracién minima: e
L . o 2) 0,800 e Lavado 45 °C
Rapido 45 3)10 e Aclarado intermedio
e Aclarado 50 °C
iy 1) 0:15 Aclarado en frio: Ninguno
2) 0,050 e Prelavado
Prelavado 3)4

Advertencia para los institutos de ensayo

Los institutos de ensayo recibiran las informaciones relativas
a los ensayos comparativos, por ejemplo segun EN60436.

Estas informaciones se refieren a las condiciones para la rea-
lizacién de los ensayos y no incluyen resultados ni valores de

consumao.

Enviar solicitud por correo electronico a: dishwasher@test-

appliances.com

No olvide indicar el nimero de producto (E-Nr.) y el nimero
de fabricacion (FD), que se encuentran en la placa de carac-
teristicas, situada en la puerta del aparato.

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com
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Funciones adicionales

Aqui se muestra una vista general de las funciones adiciona-
les que se pueden ajustar.

51

FUNCIONES ADICIONALES APLICACION

FUNCIONES ADICIONALES APLICACION

+

@r e Laduracién se reduce en-
tre un 20 % y un 66 % de-
pendiendo del programa
de lavado.

e Elconsumo de aguay
energia aumentan.

Ahorrar tiempo

1/_2 e Activar en caso de poca
vajilla.

e Poner en la cAmara me-
nos detergente del reco-
mendado para una carga
completa.

e Laduraciéon del programa
se reduce.

e Elconsumo de aguay
energia se reducen.

Media carga

qp e Para obtener un nivel hi-
giénico elevado del apa-
rato y de la vajilla, se ele-
va la temperaturay se
mantiene asi durante un
tiempo particularmente
prolongado.

e Especialmente adecuada
para lavar tablas de cor-
tar o biberones.

e Usando de modo conti-
nuo esta funcién se logra
un mayor nivel higiénico.

e Como consecuencia de lo
anterior, el tiempo de
funcionamiento y el con-
sumo de energia son su-
periores.

Higiene

Para obtener un resulta-
do de secado mejorado,
se eleva la temperatura
de aclarado y se prolonga
la fase de secado.

e Especialmente adecuada
para secar piezas de plas-
tico.

e El consumo de energia

aumenta ligeramentey la

duracion del programa se
prolonga.

Ui .
Extra Secado

Solucién de problemas

Si tiene algun problema con el aparato, consulte el capitulo
"Solucién de problemas" en la version completa del manual
de usuario que esta disponible en las siguientes paginas:
www.ikea.com.

[
O

Zona intensiva

e Activar en caso de carga
mixta con distintos gra-
dos de suciedad, p. €j.,
cargar cacerolas y sarte-
nes con fuerte grado de
suciedad en el cesto infe-
rior y vajilla con suciedad
normal en el cesto supe-
rior.

e Se eleva la presiéon de pul-
verizado en el cesto infe-
rior y se mantiene duran-
te mas tiempo la tempe-
ratura maxima del pro-
grama. Como consecuen-
cia de lo anterior, el tiem-
po de funcionamiento y el
consumo de energia son

superiores.

Informacién referente al software de cédigo abierto

El presente producto contiene componentes de software
que estan licenciados como software gratuito y de cédigo
abierto por los derechos de autor. Abajo encontrara impre-
sos los textos de licencia correspondientes.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. o de sus empresas aso-
ciadas. Todos los derechos reservados. Por la presente se
concede a toda persona que reciba una copia del software y
de la documentacién correspondiente (el "Software") autori-
zacion para utilizar dicho software en su integridad, inclui-
dos sin excepcion, el derecho de uso, copia, modificacién, fu-

sién, division, divulgacién, concesion bajo licencia y distribu-
cién, y la cesién de dichos derechos a las personas que lo re-
ciben, con las siguientes condiciones:

Debe afiadirse la mencién de derechos de autor anterior y
esta mencion de derechos de autor en todas las copias o co-
pias parciales del software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTIA
DE NINGUN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDAS,
ENTRE OTRAS, LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD, IDO-
NEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCION. EN
NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS AUTORES O LOS TITULARES
DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERAN RESPONSABLES DE
CUALQUIER RECLAMACION, DANO U OTRA RESPONSABILI-

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com
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DAD, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE
OTRO TIPO, QUE SURJA EN RELACION CON EL SOFTWARE O
CUALQUIER OTRO USO DEL MISMO.

Datos técnicos

Dimensiones (AIXAnxF) 865 x 598 x 550 mm
Peso Max.: 60 kg
Tensién 220-240V, 50 Hz 0 60 Hz
Potencia de conexién 2000 - 2400 W
Fusible 10-16 A
Presién del agua e Min. 0,05 MPa (0,5 bares)
e Méx. 1 MPa (10 bares)
Caudal de alimentacién Min. 10 I/min
Temperatura del agua Agua fria.
Agua caliente max.: 60 °C
Capacidad 14 servicios

Para obtener més informacién acerca del modelo, consultar
la pagina web https://eprel.ec.europa.eu/. Esta direccion
web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos
de la UE. A este respecto, debe seguir las instrucciones de la
busqueda de modelo. El identificador del modelo resulta del
nombre del modelo y del nimero de articulo sin puntos. Es-
ta informacién se encuentra en la etiqueta, en el lado dere-
cho de la puerta del aparato.

Nota: Para ahorrar energia y agua, se debe cargar el apara-
to hasta alcanzar la cantidad maxima de servicios indicada.

Para descargar el documento completo, visite www.ikea.com
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Informacao do produto

- Fig. A

Familiarizacao

Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu apa-
relho.

- Fig. A

Placa de caracteristicas Placa de caracteristicas com E-Nr. e FD-Nr.
Necessita dos dados para a Assisténcia Técnica.

Camara do detergente Adicione detergente na cdmara do detergente.

Cesto inferior Cesto inferior

Depdsito para sal especial Adicione sal especial no depdsito para sal especial.

Brago aspersor inferior O brago aspersor inferior limpa a loica no cesto inferior.

Se a loica nao ficar perfeitamente limpa, limpe o brago aspersor.

[ 6 | Compartimento para as pastilhas Durante a lavagem, as pastilhas caem automaticamente da cama-
ra para detergente para o compartimento para as pastilhas, onde
se podem dissolver da melhor maneira.

Cesto superior Cesto superior

[ 8 | Gaveta para talheres Gaveta para talheres

El LED lluminacao interior do aparelho.

Prateleira para facas Prateleira para facas

Brago aspersor superior O brago aspersor superior limpa a loiga no cesto superior.

Se a loica nao ficar perfeitamente limpa, limpe os bragos asperso-
res.

Abertura de aspiragao A abertura de aspiragdo é necessaria para a Secagem.

Abertura de descarga A abertura de descarga é necessaria para a Secagem.

Sistema de filtros Sistema de filtros

Depdsito para o abrilhantador Adicione abrilhantador no depdsito para o abrilhantador.

Caracteristicas Converter a gaveta para talheres

Aqui obtém uma visdo geral das caracteristicas possiveis pa-

ra o seu aparelho e da sua utilizacdo.

Para obter mais espaco para talheres mais altos e mais lar-
gos, pode rebater as prateleiras laterais e virar as filas dian-
teiras de espigdes.

As caracteristicas dependem da variante do seu aparelho.

Regular o cesto superior com alavancas laterais

Para lavar pecas de loica maiores nos cestos, regule a altura
de insercdo do cesto superior.
- Fig. -1

Antes da primeira utilizacao

Efetuar a primeira colocagdo em funciona-
mento

Na primeira colocagdo em funcionamento ou apés uma re-
posicdo as defini¢des de fabrica, tém de ser efetuadas as re-
gulagdes.

Requisito: O aparelho esta instalado e ligado.

1. Adicione sal especial.

2. Adicionar abrilhantador.

3. Ligar o aparelho.

-~ Fig.A-@

Virar os espiges rebativeis

Se ndo necessitar dos espigdes rebativeis, dobre-os.
- Fig.

Regule o sistema de amaciamento da agua.

Regule a quantidade de adi¢do de abrilhantador.
Adicionar o detergente.

Iniciar o programa com a temperatura maxima de limpe-
za sem loica.

Recomendamos a limpeza do aparelho sem loica antes da
primeira utilizagdo, devido a possiveis manchas de dgua e
outros residuos.

N o a s

Dica: Podera alterar novamente estas regula¢des e outras
configuragdes de fabrica em qualquer momento.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com
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Adicionar sal especial

Se aindicacdo de falta de sal especial acender, encha imedi-
atamente o respetivo depo6sito com sal especial, antes do ini-
cio do programa.

ATENGAO!
e O detergente pode danificar o sistema de amaciamento
da agua.
® Apenas encha o depdsito do sistema de amaciamento
da dgua com sal especial para maquinas de lavar loica.
e O sal especial pode danificar a cuba da maquina de loica
devido a corrosao.
® Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba
da maquina de loica, adicione o sal especial imediata-
mente antes do inicio do programa no respetivo dep6-
sito.

~ Fig. B - KRl
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Adicionar abrilhantador

Se aindicacdo de falta de abrilhantador acender, adicione
abrilhantador. Devera utilizar apenas abrilhantador préprio
para maquinas de lavar loica de uso doméstico.

- Fig. EE1 -

Regular o sistema de amaciamento da
agua

Regule o aparelho para o grau de dureza da agua.
- Fig. K8

Vista geral das regulac¢des da dureza da agua

Aqui encontra uma vista geral dos valores de dureza da dgua regulaveis.

GRAU DE DUREZA DA AGUA °DH GAMA DE DUREZA MMOL/L VALOR DE AJUSTE
0-6 macia 0-11 H:00
7-8 macia 1,2-1,4 H:01
9-10 meédia 1,5-1,8 H:02
11-12 média 1,9-21 H:03
13-16 média 2,2-29 H:04
17-21 dura 3,0-37 H:05
22-30 dura 3,8-54 H:06
31-50 dura 5,5-8,9 H:07

Visao geral da regeneracao do sistema de descalcificacao

Para manter o bom funcionamento do sistema de descalcificagdo, é efetuada a regeneragdo do sistema de descalcificacdo
em todos os programas, antes do final do ciclo de lavagem principal.

Aqui encontra uma visdo geral da duragdo maxima adicional e dos valores de consumo maximos na regeneracao do sistema
de descalcificagdo. Pode encontrar a coluna valida para a sua variante de aparelho através do consumo de agua no progra-

ma Eco 50°.
CONSUMO DE AGUA EM LI- REGENERAGAO DO SISTEMA DE | TEMPO DECORRIDO ADICIO- | CONSUMO EXTRA DE AGUA EM | CONSUMO EXTRA DE CORREN-
TROS (CONSOANTE VARIANTE | AMACIAMENTO DA AGUA NAL EM MINUTOS LITROS TE ELETRICA EM KWH
DO APARELHO) APOS X CICLOS DE LAVAGEM
6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9.5 6 7 5 0,05
a partir de 10,5 5 7 5 0,05
Os valores de consumo indicados sdo valores de medi¢do de Detergentes

laboratoério, determinados de acordo com o padrao vélido e
com base no programa Eco 50°, assim como o valor regula-
do de fabrica do grau de dureza da dgua de 13- 16 °dH.

Regular a quantidade de adicao de abri-
lhantador

Se a loiga apresentar riscos ou manchas de agua, altere a
quantidade de adi¢do de abrilhantador.

Nota: Um nivel mais baixo adiciona menos abrilhantador ao
ciclo de lavagem, um nivel mais alto adiciona mais abrilhan-
tador ao ciclo de lavagem.

- Fig. €1

Utilize apenas detergentes adequados para a maquina de la-
var loica. Sdo adequados tanto detergentes simples como
detergentes combinados.

Para obter resultados de lavagem e secagem ideais, utilize
detergentes simples em combina¢do com a aplicacdo em se-
parado de sal especial e abrilhantador.

Nota: Siga as instruc8es do fabricante de cada detergente.

Se utilizar pastilhas, basta uma pastilha. Coloque a pastilha
transversalmente.

Se utilizar detergente em pé ou liquido, observe as indica-

¢Bes de dosagem do fabricante e a divisdo da dosagem no
depdsito do detergente.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com
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Em caso de sujidade normal, sdo suficientes 20 ml - 25 ml de
detergente. Se a loica estiver pouco suja, uma quantidade
um pouco menor de detergente do que a indicada geral-
mente é suficiente.

Comandos

O painel de comandos permite regular todas as fun¢des do
seu aparelho e obter informac&es sobre o estado de opera-
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cdo.
- Fig. Fil

Tecla para LIGAR/DESLIGAR D Ligar o aparelho
Desligar o aparelho

Teclas de programa Programas

Indica¢do de falta de sal especial Sistema de amaciamento da dgua

Indica¢do de falta de abrilhantador Sistema de abrilhantador

Indicacdo de admissao de agua Indicacdo para entrada de agua

[ G | Teclas de programa e fun¢des adicionais Programas
Func¢8es adicionais

Tecla Start Start e tecla de reset Reset 3 sec. |Iniciar o programa
Cancelar o programa

[ 8 | Pré-selecdo do tempo e teclas de regulacdo Regular a pré-selecdo do tempo
Alterar as configura¢des de fabrica

El Puxador da porta Abra a porta do aparelho.

Visor O visor exibe informac&es sobre o tempo restante ou as con-
figuracdes de fabrica. Através do visor e das teclas de regu-
lacdo pode alterar as configuragdes de fabrica.

Tecla EXTEEA Se pressionar  setup 3 sec. | por aprox. 3 segundos, abre as con-
figuracdes de fabrica.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com
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Programas

Aqui encontra uma visao geral dos programas regulaveis.

Iniciar um programa:
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- Fig. Al
Definir a hora de inicio de um programa:
- Fig. A
PROGRAMA 1) DURA(;AO DO PROGRAMA EM H:MIN | CICLO DO PROGRAMA FUNCGES ADICIONAIS
2) CONSUMO ENERGETICO EM KWH
3) CONSUMO DE AGUA EM L
O 1) 2:15 - 2:20 Intensivo: GF LW DT
Intensivo 70° 2)1,250-1,300 e Pré-lavagem
3)12-15 e Lavagem 70 °C
e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento 50 °C
e Secar
AUTO 1)1:30 - 2:30 Otimizado com sensor: @ W oG
o 2) 0,800 - 1,300 e E otimizado em fung¢do da
Auto 45-65 3)7-18 sujidade da agua de lava-
gem através de sensores.
ECO 1) 3:15 Programa econémico: G LT
Eco 50° 2) 0,849 e Pré-lavagem
3)9,5 e Lavagem 50 °C
e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento 35 °C
e Secagem
C 1)3:55 Ruido otimizado: V3N s
Programa nocturno 2)0,800 o Prélavagem
3)10 e Lavagem 50 °C
e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento 35 °C
e Secar
¢ 1)1:30 - 1:40 Delicado: G koW
. o 2) 0,850 - 0,900 e Pré-lavagem
vidro 40 3)11-14 « Lavagem 40 °C
e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento 45 °C
e Secar
Qs]h 1) 1:00 Com otimizagao de tempo: '
Proarama 1 h 2) 1,400 e Lavagem 65 °C
9 3)M e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento - °C
e Secar
U= 1) 0:29 Com otimizacdo de tempo: | Jif"
L. ° 2) 0,800 e lLavagem 45 °C
Rapido 45 3)10 e Enxaguamento intermédio
e Enxaguamento 50 °C
iy 1) 0:15 Enxaguamento a frio: Nenhuma
p 2) 0,050 e Pré-lavagem
Pré-lavagem 3)4

Indicagdes para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indica¢des para execu-
¢do de ensaios de comparagao, p. ex. conforme a EN60436.
Essas indicacOes referem-se as condicBes de execuc¢do do
teste, ndo aos resultados ou valores de consumo.

Pedido por e-mail para: dishwasher@test-appliances.com

Sao necessarios o nimero de produto (E-Nr.) e o nimero de
fabrico (FD), que se encontram na placa de caracteristicas na

porta do aparelho.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com
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Funcdes adicionais

Aqui encontra uma visao geral das fun¢des adicionais regu-
laveis.

FUNGOES ADICIONAIS

UTILIZAGAO
-

@r e O tempo decorrido é en-
curtado em fungdo do
programa de lavagem em
20% a 66%.

e Os consumos de dgua e
de energia sdo prolonga-
dos.

Economia de tempo

ﬁ' e Ativar em caso de pouca
loica.

e Deite na cdmara de deter-
gente uma dose de deter-
gente inferior a recomen-
dada para uma carga
completa.

e Aduracgdo é encurtada.

e O consumo de 4gua e de
energia sao reduzidos.

Meia carga
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FUNCOES ADICIONAIS UTILIZACAO

qp e Para manter um estado
de higiene elevado do
aparelho e da loica, a
temperatura é elevada e
mantida por um longo
periodo de tempo.

e Especialmente adequada
para a lavagem de tdbuas
de cozinha ou biberdes.

e Com o uso continuado
desta fun¢do, alcanca-se
um maior estado de higi-
ene.

e Desta forma, o tempo de-
corrido e o consumo de
energia aumentam.

Higiene

Para um resultado de se-
cagem melhorado, a tem-
peratura de enxagua-
mento é aumentada e a
fase de secagem é pro-
longada.

e Especialmente adequada
para secar pecas de plas-
tico.

e O consumo de energia

aumenta ligeiramente e o

tempo decorrido prolon-

ga-se.

i .
Secagem extra

0, e Ativar para carga mista

com loiga muito e pouco
suja, p. ex. carregar pane-
las e frigideiras muito su-
jas no cesto inferior e loi-
¢a com um nivel normal
de sujidade no cesto su-
perior.

e A pressdo de pulverizagao
no cesto inferior é au-
mentada e a temperatura
maxima do programa é
mantida por mais tempo.
Desta forma, o tempo de-
corrido e o consumo de

Zona intensiva

energia aumentam.

Resolugdo de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho, leia o capitulo
"Resolucdo de problemas" na versdo completa do manual
do utilizador, disponivel nas paginas seguintes:
www.ikea.com.

Informacdes sobre software Open Source

Este produto inclui componentes de software que estao li-
cenciados como gratuitos ou como software Open Source
por parte dos detentores dos direitos de autor. Os respeti-
vos textos de licenca estdo impressos abaixo.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. ou as suas empresas afi-
liadas. Todos os direitos reservados. E concedida permissao,
sem compensagao, a qualquer pessoa que obtenha uma c6-
pia do Software e da documentacdo relacionada (o "Softwa-
re") para fazer qualquer uso irrestrito deste Software, in-
cluindo, sem excecdo, o direito de usar, copiar, modificar,
fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender e conce-
der estes direitos a pessoas que recebam tal software, sujei-
to as seguintes condi¢des:

O aviso de direitos de autor acima indicado e este aviso de
permissdo devem ser incluidos em todas as cépias ou cépias
parciais do software.

O SOFTWARE E DISPONIBILIZADO SEM QUALQUER GARAN-
TIA EXPLICITA OU IMPLICITA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, A
GARANTIA DE COMERCIALIZACAO, A ADEQUAGAO A UM DE-
TERMINADO FIM E A NAO VIOLAGAO DE DIREITOS DE TER-
CEIROS. OS AUTORES OU DETENTORES DE DIREITOS DE AU-
TOR NAO SERAO RESPONSABILIZADOS, SOB NENHUMA CIR-
CUNSTANCIA, POR REIVINDICACOES, RECLAMACOES POR
DANOS OU OUTRAS OBRIGAGOES, SEJA NO SEGUIMENTO
DO CUMPRIMENTO DE UM CONTRATO, ATO ILICITO OU OU-
TRA FORMA RELACIONADA COM O SOFTWARE OU OUTRO
USO DO SOFTWARE.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com



PORTUGUES

Dados técnicos

Dimensdes (AXLxP) 865 x 598 x 550 mm
Peso Max.: 60 kg
Tensao 220-240V, 50 Hz ou 60 Hz
Valor de ligacdo 2000 - 2400 W
Fusivel 10-16 A
Pressdo da dgua e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)
Caudal de admissao min. 10 I/min
Temperatura da agua é\gua fria.
Agua quente max.: 60 °C
Capacidade de volume Loica de 14 pessoas

Pode encontrar mais informacgdes sobre o seu modelo na In-
ternet em https://eprel.ec.europa.eu/. Este enderego de In-
ternet encaminha para a base de dados oficial de produtos
da UE, a EPREL. Siga as instrugdes para procura do modelo.
A identificacdo do modelo resulta do nome do modelo e do
numero de artigo sem pontos. Encontra estas informacdes
na etiqueta no lado direito da porta do aparelho.

Nota: Para economizar agua e energia, carregue o aparelho
até ao numero maximo indicado de conjuntos de louga e de
talheres.

Para descarregar o documento completo, visite www.ikea.com
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Produktinformation

- Fig. &

Lar kanna

Maskin

Har finns en 6versikt Over apparatens bestandsdelar.
- Fig. A
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Typskylt Typskylt med E-nummer och FD-nummer.
Uppgifterna behdvs for kundtjansten.

Diskmedelsfack Fyll p& diskmedel i diskmedelsfacket.

Undre diskkorg Undre diskkorg

Forradsbehallare for specialsalt | forradsbehallaren for specialsalt fyller du pa specialsalt.

Undre sprayarm Den undre sprayarmen rengor diskgodset i den undre diskkorgen.
Om diskgodset inte blir optimalt rengjort maste du rengdra spray-
armarna.

[ G | Uppfangningsskal for disktabletter Under diskningen faller disktabletterna automatiskt fran diskme-
delsfacket ned i uppfangningsskalen, dar de kan lésas upp opti-
malt.

Ovre diskkorg Ovre diskkorg

[ 8 | Besticklada Besticklada

El LED Maskinens innerbelysning.

Hylla Hylla

Ovre sprayarm Den 6vre sprayarmen rengér diskgodset i den 6vre diskkorgen.
Om diskgodset inte blir optimalt rengjort maste du rengéra spray-
armarna.

Insugsoéppning Insugningséppningen behovs for Torkning.

Utblasningsoppning Utblasningséppningen behovs for Torkning.

Silsystem Silsystem

Behéllare for skéljglans Fyll pa skéljglans i forrddsbehallaren for skéljglans.

Utrustning Ombyggnad av bestickladan

Har foljer en dverblick éver utrustning som kan anslutas till

maskinen och hur den anvands.
Utrustningen beror pa maskinvarianten.

For att fa mer plats for hogre och bredare bestick kan du fal-
la ned sidohyllorna och de framre vikpinnraderna.
- Fig.H-3

Nedfallning av vikpinnar

Installning av den dvre diskkorgen med spakar pa
sidorna

Om du ska diska stora diskforemal i diskkorgarna bér du
stalla in den 6vre diskkorgens inskjutshojd.
- Fig. -1

Fére forsta anvandningen

Férsta idrifttagningen

Vid den forsta idrifttagningen eller efter aterstalining till fa-
briksinstallningar maste du gora installningar.

Krav: Maskinen ar uppstalld och ansluten.

1. Fyll pa specialsalt.

2. Fyll pa skoljglans.

3. Sla pa enheten.

4. Stall in avhardningssystemet.

Om du inte behover vikpinnarna kan du falla ned dem.
- Fig.

5. Stall in skoljglansdoseringen.

6. Fyll pa diskmedlet.

7. Starta programmet med den hégsta disktemperaturen ut-
an diskgods.

Vi rekommenderar dig att pa grund av eventuella vatten-
flackar och andra rester reng6ra maskinen utan diskgods
fore den forsta anvandningen.

Tips! De har installningarna och 6évriga Grundinstallningar
kan du naér som helst andra.

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.
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Pafyllning av specialsalt

Né&r symbolen Fyll pa specialsalt lyser ska du omedelbart fo-
re programmets start fylla pa specialsalt i férradsbehallaren
for specialsalt.

OBS!
e Diskmedel kan skada avhardningssystemet.
e Fyll bara pa specialsalt for diskmaskiner i avhardnings-
systemets forradsbehallare.
e Specialsalt kan ge korrosionsskador pa skéljbehallaren.
e For att 6verskott av specialsalt ska skéljas bort fran
skoéljbehallaren bor du fylla pa specialsaltet i forradsbe-
hallaren omedelbart innan programmet startas.

~ Fig. B - KEl
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Pafylining av skoljglans

Fyll pa skoljglans nar skoljglanspafyliningssymbolen lyser.
Anvand enbart skoljglans for hushallsdiskmaskiner.
- Fig. KA -

Installning av avhardningssystemet

Stall in maskinen pa vattnets hardhetsgrad.
- Fig. K8

Oversikt éver instéllningar for vattenhardhet

Har foljer en oversikt 6ver de vattenhardhetsvarden som gar att stalla in.

VATTNETS HARDHETSGRAD °DH HARDHETSOMRADE MMOL/L INSTALLNINGSVARDE
0-6 mjukt 0-11 H:00
7-8 mjukt 12-1,4 H:01
9-10 medel 1,5-1,8 H:02
11-12 medel 1,9-21 H:03
13-16 medel 22-29 H:04
17-21 hart 3,0-37 H:05
22-30 hart 3,8-54 H:06
31-50 hart 55-8,9 H:07

Oversikt éver regenerering av avhirdare

I alla program regenereras avhardaren innan huvudskéljningen har avslutats sa att avhardaren fungerar korrekt.
Har foljer en oversikt ver de hogsta extra gangtiderna och forbrukningsvardena vid regenerering av avhardaren. Ratt spalt
for din modell framgar av vattenforbrukningen i programmet Eco 50°.

VATTENFORBRUKNING I LITER | REGENERERING AV AVHARD- EXTRA GANGTID | MINUTER EXTRA VATTENFORBRUKNING | EXTRA STROMFORBRUKNING I
(ALLT EFTER MASKINVARIANT) | NINGSSYSTEMET EFTER X DISK- I LITER KWH
NINGAR

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

éver 10,5 5 7 5 0,05
De angivna férbrukningsvardena ar laboratoriematvarden Diskmedel

som har bestamts enligt nu gallande standard och som av-
ser programmet Eco 50° samt det fabriksinstallda vardet for
vattnets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

Installning av skéljglansdosering
Om det finns kvar rander eller vattenflackar pa diskgodset
maste du andra skoljglansdoseringen.

Notera: Med en lagre niva tillférs mindre skéljglans under
skoéljningen, en hogre niva tillfér mer skoéljglans under skolj-
ningen.

- Fig. €1

Anvand enbart diskmedel som ar lampliga fér diskmaskiner.
Bade solo-diskmedel och kombinerade diskmedel &r lampli-
ga.

For att fa optimala disk- och torkresultat bér du anvanda so-
lo-diskmedel i kombination med separat tillsats av special-
salt och skéljglans.

Notera: Folj tillverkarnas anvisningar for alla diskmedel.

Om du anvander tabletter racker det med en tablett. Lagg in
tabletter pa tvaren.

Om du anvander pulverdiskmedel eller flytande diskmedel
maste du folja tillverkarens doseringsanvisningar och disk-
medelsfackets doseringsinstallning.

Vid normal smutsighetsgrad racker det med 20 ml - 25 ml
diskmedel. Vid latt smutsigt diskgods racker det med en na-
got lagre diskmedelsmangd an den angivna.

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.
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Manédverorgan

Med mandverorganen staller du in spisens alla funktioner

och far information om drifttillstandet.
— Fig. Hi
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TILL-/FRAN-knapp O Starta maskinen

Stang av maskinen
Programknappar Program
Symbol pafylining av specialsalt Avhardningssystem
Symbol pafylining av skéljglans Skéljglanssystem
Symbol vatteninlopp Symbol fér vattentillférsel
[ 6 | Programknappar och extrafunktioner Program

Extrafunktioner
Start-knapp Start och Reset-knapp Starta programmet

Reset 3 sec. Avbryt programmet

[ 8 | Tidsférval och instéllningsknappar Stall in tidsforval
Andra grundinstallningar

El Luckdppnare Oppna maskinluckan.

Display Displayen visar information om aterstdende gangtid eller
om grundinstallningar. Med hjalp av displayen och install-
ningsknapparna kan du andra grundinstallningarna.

Knapp  setup 3 sec. | Om du haller EXEEEA intryckt i cirka 3 sekunder 6ppnar du

grundinstallningarna.

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.
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Program

Har foljer en dversikt 6ver de program som du kan stalla in.

Starta ett program:
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> Fig. F3l
Stall in starttiden for ett program:
- Fig. A
PROGRAM 1) PROGRAMTID | H:MIN PROGRAMKORNING EXTRAFUNKTIONER
2) ENERGIFORBRUKNING | KWH
3) VATTENFORBRUKNING I L
O 1) 2:15 - 2:20 Intensiv: GF LW DT
. o 2) 1,250 -1,300 e FoOrskoljning
Intensiv 70 3)12-15 e Disk70 °C
e Mellandisk
e Skéljglansskéljning, 50 °C
e Torkning
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensoroptimerat: @ W oG

Auto 45-65°

2) 0,800 -1,300
3)7-18

e Optimeras allt efter disk-
vattnets smutsighetsgrad
med hjalp av sensoriken.

ECO 1) 3:15 Sparsammaste program: G LW g
Eco 50° 2) 0,849 e Fordiskning
3)9.5 e Disk, 50 °C
e Mellandisk
e Skéljglansskéljning, 35 °C
e Torkning
C 1) 3:55 Ljudoptimerad: YL e E,
2) 0,800 e Forskoljning
Nattprogram 3)10 e Disk 50 °C
e Mellandisk
e Skéljglansskéljning, 35 °C
e Torkning
¢ 1) 1:30 - 1:40 Skonsam: o L i
o 2) 0,850 - 0,900 e Forskoljning
Glas 40 3)11-14 « Disk 40 °C
e Mellandisk
e Skéljglansskéljning, 45 °C
e Torkning
Usyh 1) 1:00 Tidoptimerat: '
1 h-orodram 2)1,400 e Disk 65°C
prog 3)11 e Mellandisk
e Skéljglansskoljning, - °C
e Torkning
U= 1) 0:29 Tidoptimerat: e
o 2) 0,800 e Disk 45°C
Snabb 45 3)10 e Mellandisk
e Skéljglansskéljning, 50 °C
/ 1) 0:15 Kall avskéljning: Inga
Férdiskning ;;2,050 e FoOrskoljning

Anvisningar fér provningsanstalter

Provningsanstalter far anvisningarna for jamférande prov-

ningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren fér genomférande av provningarna, men

inte resultaten eller férbrukningsvardena.

Forfragningar per e-post till: dishwasher@test-applian-

ces.com

Det som behovs ar produktnumret (E-numret) och tillverk-
ningsnumret (FD), som finns pa typskylten pa maskinluckan.

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.
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Extrafunktioner

Har foljer en dversikt dver installbara extrafunktioner.

EXTRAFUNKTIONER ANVANDNING

@ e Gangtiden férkortas med
20 % till 66 % beroende

Spara tid pa diskprogrammet.
e Vattenférbrukningen och
effektforbrukningen okar.
3 o Koppla in vid liten méngd

diskgods.

e Tillsatt mindre diskmedel
i diskmedelsfacket an nar
maskinen ar helt fylld.

e Gangtiden forkortas.

e Vattenforbrukningen och
effektférbrukningen re-
duceras.

Tillval Halvfull maskin

For att ge battre torkre-

sultat hojs skéljglansskolj-

temperaturen och torkfa-

sen forlangs.

e Sarskilt Iamplig for tork-
ning av plastféremal.

e Energiforbrukningen okar

nagot och gangtiden blir

langre.

i .
Extra torkning

Problemhantering

Las kapitlet "Felatgarder” i anvandarmanualens fullstandiga
version om du far problem med din enhet. Du hittar den pa:
www.ikea.com.

Information om Open-Source-programvaror

Denna produkt innehaller programvarukomponenter som
agarna av upphovsratten har licensierat som kostnadsfri el-
ler Open-Source-programvara. De tillhérande licenstexterna
ar publicerade nedan.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. eller de narstaende bo-
lagen. Alla rattigheter reserveras. Alla personer som far en
kopia av programvaran och de tillhdrande underlagen ("Pro-
gramvaran”) far harmed tillatelse att anvanda, inklusive un-
dantagslost, ratt att anvanda, kopiera, andra, fusionera, flyt-
ta, distribuera, underlicensiera och/eller salja den har pro-
gramvaran utan begransningar och kostnadsfritt, och perso-
ner som far den har programvaran har ratt att tilldela dessa
rattigheter under féljande villkor:

Tekniska data
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EXTRAFUNKTIONER ANVANDNING

qp o For att ge hoégre hygien-
status hos maskinen och
diskgodset hojs tempera-
turen och bibehalls extra
lange.

e Sarskilt 1amplig for disk-
ning av skarbrador och
nappflaskor.

e Kontinuerlig anvandning
av denna funktion ger en
hoégre hygienstatus.

e Gangtiden blir langre och
energiforbrukningen
okar.

Hygien

| —

T, e Kopplain vid blandad fyll-
ning med kraftigt och
svagt smutsat diskgods,
lagg t.ex. in starkt smutsi-
ga kastruller och stekpan-
nor i den undre korgen
och normalt smutsigt
diskgods i den 6vre kor-
gen.

e Spraytrycket i den undre
korgen okar och den
hoégsta programtempera-
turen bibehalls langre.
Gangtiden blir langre och
energiforbrukningen
Okar.

Intensivzon

Den ovanstaende anmarkningen om upphovsratt och denna
anmarkning om tillatelse ska laggas till alla kopior eller del-
kopior av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHALLES UTAN NAGON UTTA-
LAD ELLER UNDERFORSTADD GARANTI, INKLUSIVE GARANTI
FOR SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL
SAMT ATT DET INTE FORELIGGER NAGOT INTRANG | TREDJE
PARTS RATTIGHETER, MEN BEGRANSAS INTE TILL DETTA. UN-
DER INGA OMSTANDIGHETER KAN UPPHOVSMANNEN ELLER
AGARNA AV UPPHOVSRATTEN TA ANSVAR FOR KRAV, AN-
SPRAK PA SKADESTAND ELLER OVRIGA ALIGGANDEN, OAV-
SETT OM DET ROR SIG OM ATT FULLGORA ETT AVTAL, ETT
LAGBROTT ELLER NAGOT ANNAT SOM BEROR PROGRAMVA-
RAN ELLER ANNAN ANVANDNING AV PROGRAMVARAN.

Matt (H x B x D) 865 x 598 x 550 mm

Spanning 220- 240V, 50 Hz eller 60 Hz

Ansluten effekt 2000 - 2400 W

Vikt Max.: 60 kg

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.



SVENSKA
Sakring 10-16 A
Vattentryck e minst 0,05 MPa (0,5 bar)
e hogst 1 MPa (10 bar)
Inloppsfléde minst 10 I/min
Vattentemperatur Kallvatten.
Varm,vatten hogst: 60 °C
Kapacitet 14 kuvert

Mer information om din modell finns pa Internet under
https://eprel.ec.europa.eu/. Webbadressen lankar till den of-
ficiella EU-produktdatabasen EPREL. Folj instruktionerna for
modellsdkningen. Modellidentifieringen sker genom modell-
namnet och artikelnumret utan punkter. Informationen
finns pa etiketten pa maskinluckans hogra sida.

Notera: Spara pa energi- och vattenférbrukningen genom
att endast lasta enheten med det maximala standardantal
som enheten ar avsedd for.

Ga till www.ikea.com fér att hamta hela dokumentet.
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Produktinformasjon

- Fig. &

Bli kjent med
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Apparat
Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.
- Fig. A

Typeskilt Typeskilt med E-nummer og FD-nummer.

Du trenger disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice.

Beholder for rengjeringsmiddel Du fyller rengjeringsmiddel pa beholderen for rengjeringsmiddel.

Underkurv Underkurv

Beholder for spesialsalt Fyll spesialsalt i beholderen for spesialsalt.

Nedre spylearm Nedre spylearm rengjer oppvasken i underkurven.

Hvis oppvasken ikke rengjgres optimalt, ma du rengjgre spyle-
armene.

[ G | Oppsamlingsskal for rengjgringstabletter | Under oppvask faller tablettene automatisk ned i oppsamlingsska-
len for tabletter fra beholderen for rengjeringsmiddel. Der kan de
oppl@ses optimalt.

Overkurv Overkurv

8 | Bestikkskuff Bestikkskuff

El LED Innvendig belysning i apparatet.

Hylle Hylle

@vre spylearm @vre spylearm rengjer oppvasken i overkurven.

Hvis oppvasken ikke rengjgres optimalt, ma du rengjgre spyle-
armene.

Innsugingsapning Terking behgver innsugingsapningen.

Utblasingsapning Terking behaver utblasingsapningen.

Silsystem Silsystem

Beholder for glansemiddel Fyll glansemiddel for i beholderen for glansemiddel.

Utstyr Omstilling av bestikkskuff

Her far du en oversikt over apparatets mulige utstyr og

riktig bruk av dette.
Utstyret avhenger av apparatversjon.

Still inn overkurven med spakene pa sidene

For a vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, ma du

stille inn innskyvningsheyden for overkurven.

- Fig.A-B

For forste gangs bruk

Ta i bruk for ferste gang

Nar du tar apparatet i bruk for farste gang, eller etter at det
er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, ma du utfere innstillin-

ger.

Forutsetning: Apparatet er oppstilt og tilkoblet.

1. Fyll pa spesialsalt.
2. Fyll glansemiddel.
3. Sla pé apparatet.

For a fa bedre plass til hgyere og bredere deler av bestikket
kan du vippe ned hyllene pa sidene og de fremre rekkene
med pinner.

- fig.B-3

Felle ned utfellbare pinner

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem
ned.
- Fig.

Still inn avkalkingsanlegget.

Still inn glansemiddelmengde.

Fyll pa rengjeringsmiddel.

Start programmet med hgyeste rengjeringstempera-
tur uten oppvask.

Av hensyn til mulige vannflekker og andre rester
anbefaler vi & rengjere apparatet uten oppvask far fgrste
bruk.

Tips: Du kan nar som helst endre disse innstillingene og
andre grunninnstillinger.

N o a M

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet
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Fyll pa spesialsalt

Nar indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, ma du
fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett fer program-
start.

OBS!
e Rengjgringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.
® Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med
spesialsalt for oppvaskmaskin.
e Spesialsalt kan skade skyllebeholderen pa grunn av korro-
sjon.
e Fyll spesialsaltet pa beholderen for spesialsalt rett far
programstart, slik at spesialtsalt som renner over skyl-
les ut av skyllebeholderen.

~ Fig. B - KRl
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Fylle pa glansemiddel

Nar indikatoren for etterfylling av glansemiddel lyser,
etterfyller du glansemiddel. Bruk et glansemiddel som er
beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

— Fig. HE1 -

Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn pa vannets hardhetsgrad.
- Fig. E&

Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over de verdier du kan stille inn for vannets hardhetsgrad.

VANNETS HARDHETSGRAD °DH HARDHETSOMRADE MMOL/L INNSTILLINGSVERDI
0-6 blatt 0-11 H:00
7-8 blatt 1,2-1,4 H:01
9-10 middels 1,5-1,8 H:02
11-12 middels 1,9-21 H:03
13-16 middels 22-29 H:04
17-21 hardt 3,0-37 H:05
22-30 hardt 3,8-54 H:06
31-50 hardt 55-8,9 H:07

Oversikt over regenerering av avherdingsanlegget

For at avherdingsanlegget skal fungere feilfritt, blir avherdingsanlegget regenerert fgr hovedskyllingen blir fullfert, i alle

programmer.

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget. Du finner gyldig
spalte for din apparatvariant ved hjelp av vannforbruket i programmet Eco 50°.

VANNFORBRUK I LITER (AV- REGENERERING AV AVKAL- EKSTRA DRIFTSTID | MINUTTER | @KT FORBRUK AV VANN I @KT FORBRUK AV STROM |
HENGIG AV APPARATVERSJON) | KINGSANLEGGET ETTER X LITER KWH
SKYLLESYKLUSER

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

fra 10,5 5 7 5 0,05
De angitte verdiene for forbruk er maleverdier fra labora- Rengjoringsmiddel

torium iht. gjeldende standard og beregnet ved hjelp av
Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets
hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

Stille inn mengden av glansemiddel

Endre mengden glansemiddel dersom det kommer striper
eller vannflekker pa oppvasken.

Merk: Et lavere niva tilferer skyllingen mindre glansemiddel,
et hgyere niva tilfarer skyllingen mer glansemiddel.

- Fig. EE1

Bruk kun rengjeringsmidler som er egnet for opp-
vaskmaskinen. Bade vanlige rengjgringsmidler og kombi-
nerte rengjgringsmidler er egnet.

For & oppna optimale vaskeresultater og terkeresultater, ma
du bruke vanlige rengjeringsmidler i kombinasjon med at-
skilt bruk av spesialsalt og glansemiddel.

Merk: Fglg produsentens anvisninger for hvert rengje-
ringsmiddel.

Det er nok med en tablett hvis du bruker tabletter. Legg tab-
lettene pa tvers.

Hvis du bruker rengjgringspulver eller flytende rengje-
ringsmiddel, ma du felge produsentens veiledning om dose-
ring og inndelingen for dosering i beholderen for rengje-
ringsmiddel.

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet
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20 ml - 25 ml rengjeringsmiddel er tilstrekkelig ved normal
tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok

med litt mindre mengde rengjeringsmiddel enn det som
er angitt.

Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets
funksjoner, og du far informasjon om driftsstatus.
- Fig. Fl
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PA-/AV-tast D Sla pa apparatet
Sla av apparatet
Programtaster Programmer
Indikator for etterfylling av spesialsalt Avkalkingsanlegg
Indikator for pafylling av glansemiddel Glansskyllingsanlegg
Indikator for vanninntak Indikator for vanninntak
[ G | Programtaster og tilleggsfunksjoner Programmer
Tilleggsfunksjoner
Start-tast Start og Reset-tast Reset 3 sec. Starte programmet

Avbryte programmet

[ 8 | Tidsforvalg og innstillingstaster Innstilling av tidsforvalg
Endring av grunninnstillingene

El Derépner Apne apparatderen.

Display Displayet viser deg informasjon om gjenvaerende driftstid el-
ler grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillings-
tastene kan du endre grunninnstillingene.

A setup 3 sec. | Hvis du trykker pa ESEE i ca. 3 sekunder, apner du

grunninnstillingene.

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet
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Programmer

Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles

68

inn.
Start et program:
- Fig. Al
Still inn starttidspunkt for et program:
- Fig. A
PROGRAM 1) PROGRAMVARIGHET | H:MIN PROGRAMFORL@P TILLEGGSFUNKSJONER
2) ENERGIFORBRUK | KWH
3) VANNFORBRUK | L
] 1)2:15-2:20 Intensiv: GF LN DT
Intensiv 70° 2)1,250-1,300 e Forvask
3)12-15 e Rengjering 70 °C
e Mellomskylling
e Glansskylling 50 °C
e Torking
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor-optimert: G L Warg
AUto 45-65° 2)0,800-1,300 e Optimaliseres veq hjelp av
3)7-18 sensorer, avhengig av
graden av tilsmussing pa
oppvaskvannet.
ECO 1) 3:15 Mest sparsomt program: @F h s
o 2) 0,849 e Forskylling
Eco 50 3)9,5 « Rengjoring 50 °C
e Mellomskyll
e Glansskylling 35 °C
e Torking
C 1) 3:55 Stgyoptimert: S W hE
Nattoroaram 2) 0,800 e Forvask
prog 3)10 e Rengjogring 50 °C
e Mellomskylling
e Glansskylling 35 °C
e Torking
¢ 1)1:30 - 1:40 Skansomt: G AN
Glass 40° 2) 0,850 -0,900 e Forvask
3)11-14 e Rengjering 40 °C
e Mellomskylling
e Glansskylling 45 °C
e Torking
Ush 1) 1:00 Tidsoptimert: e
1t orogram 2) 1,400 e Rengjering 65 °C
prog 3) M e Mellomskylling
e Glansskylling - °C
e Torking
U= 1) 0:29 Tidsoptimert: e
. o 2) 0,800 e Rengjaring 45 °C
Hurtig 45 3)10 « Mellomskylling
e Glansskylling 50 °C
/ 1) 0:15 Kald skylling: Ingen
Forvask 2) 0,050 e Forvask
3)4

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter far henvisningene for sammeligningstester,
f.eks. i henhold til EN60436.
Det dreier seg her om betingelsene for gjennomfegring av sli-

ke tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet

Forespersel pa e-post til: dishwasher@test-appliances.com
Det behgves produktnummer (E-nr.) og produksjonsnum-
mer (FD), som befinner seg pa typeskiltet pa apparatets der.
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Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som
kan stilles inn.

TILLEGGSFUNKSJONER BRUK

+

@r e Driftstiden forkortes med
fra 20 % til 66 %, av-
hengig av vaskeprogram.

e Vannforbruket og energi-
forbruket gkes.

Spare tid

3 e Kobles inn ved liten
mengde oppvask.

e Ha litt mindre rengjo-
ringsmiddel i beholderen
for rengjeringsmiddel
enn det som anbefales
for en full maskin.

e Nedtellingstiden forkor-
tes.

e Vannforbruket og energi-
forbruket reduseres.

Halv mengde

Kl e For d oppna et bedre

Ekstra Tark tfarkeresultaz, okes tem-
peraturen pa glansskyllin-
gen, og terkefasen forlen-
ges.

e Spesielt godt egnet til tor-
king av plastdeler.

e Energiforbruket
er litt hoyere, og drifts-
tiden noe lenger.

Problemlesning

Hvis du har et problem med apparatet, kan du lese kapitlet

"Feilseking" i den fulle versjonen av brukerhandboka som er

tilgjengelig pa felgende sider: www.ikea.com.
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TILLEGGSFUNKSJONER BRUK

qp e For & oppna en bedre hy-
gienestatus for apparat
og oppvask, gkes tem-
peraturen og holdes eks-
tra lenge.

e Spesielt godt egnet til
rengjering av skjerebrett
eller babyflasker.

e Ved kontinuerlig bruk av
denne funksjonen blir det
oppnadd et hayere hy-
gieneniva.

e Derved forlenges drifts-
tiden, og energiforbruket

oker.

—J

0, o Kobles inn ved pafylling
av blandet oppvask med
stor og liten grad av til-
smussing, f.eks. sveert
skitne gryter og panner i
underkurven og normalt
skitten oppvask i over-
kurven.

e Spyletrykket i under-
kurven gkes, og maksimal
programtemperatur hol-
des lenger. Derved forlen-
ges driftstiden, og energi-
forbruket gker.

Hygiene

Intensiv sone

Informasjon om programvare med apen kildekode

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som
er gratis fra eierne av opphavsretten, eller som er lisensiert
programvare med apen kildekode. De respektive lisen-
stekstene vises nedenfor.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. eller tilhgrende
selskaper. Alle rettigheter forbeholdt. Herved gis det gratis
tillatelse til alle som skaffer seg en kopi av programvaren og
tilherende dokumentasjon ("programvaren"), til & bruke
denne programvaren ubegrenset. Dette omfatter uten unn-
tak retten til & bruke, kopiere, endre, fusjonere, publisere,
distribuere, underlisensiere og/eller selge og gi disse ret-
tighetene til personer som mottar denne programvaren,
under fglgende betingelser:

Tekniske data

Erklaeringen om opphavsrett over samt denne tillatelses-
erkleeringen skal legges til i alle kopier eller delkopier av
programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES UTEN NOEN SALG UTTRYKTE EL-
LER UNDERFORSTATTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET, TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET
FOR ET BESTEMT FORMAL OG IKKE-KRENKELSE AV
TREDJEPARTS RETTIGHETER. UNDER INGEN OM-
STENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER EIERNE AV OPP-
HAVSRETTEN STA ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV,
SKADEERSTATNINGSKRAV ELLER ANDRE FORPLIKTELSER,
DET VARE SEG | FORBINDELSE MED EN KONTRAKTOPPFYL-
LELSE, EN FORSEELSE ELLER ANNET | SAMMENHENG MED
PROGRAMVAREN ELLER ANNEN BRUK AV PROGRAMVAREN.

Dimensjoner (HxBxD) 865 x 598 x 550 mm

Tilkoblingsverdi 2000 - 2400 W

Vekt Maks.: 60 kg

Sikring 10-16 A

Spenning 220-240V, 50 Hz eller 60 Hz

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet
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Vanntrykk e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)
Inntaksmengde min. 10 I/min
Vanntemperatur Kaldtvann.
Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet 14 sett servise

Naermere informasjon om din modell finner du pa Internett
pa https://eprel.ec.europa.eu/. Nettstedet lenker til den offi-
sielle EU-produktdatabasen EPREL. Fglg deretter anvisnin-
gene for modellsgk. Modell-ID-en settes sammen av modell-
navn og artikkelnummer uten punktum. Denne informasjo-
nen finner du pa etiketten pa hayre side av apparatderen.

Merk: For 4 spare energi og vann ma du fylle apparatet med
oppgitt maksimal mengde servise og bestikk.

Ga til www.ikea.com for a laste ned hele dokumentet
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Tuotetiedot

- Kuva |l

Tutustuminen

Kone

Tasta loydat yleiskuvan laitteen osista.

- Kuva A

Tyyppikilpi Tyyppikilpi ja mallinumero seka valmistusnumero.
Tarvitset tiedot, kun otat yhteytta huoltopalveluun.

Pesuainelokero Laita pesuainelokeroon pesuainetta.

Alakori Alakori

Erikoissuolalle tarkoitettu sailio Tayta erikoissuola sille tarkoitettuun sailiéon.

Alasuihkuvarsi Alasuihkuvarsi puhdistaa alakorissa olevat astiat.
Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivat puhdistu hyvin.

[ 6 | Pesutablettirasia Pesuainetabletit putoavat pesuvaiheen aikana pesuainelokerosta
automaattisesti pesutablettirasiaan, jossa ne liukenevat.

Ylzkori Ylzkori

[ 8 | Ruokailuvalinetaso Ruokailuvalinetaso

El LED Koneen sisavalo.

Kuppihylly Kuppihylly

Ylasuihkuvarsi Ylasuihkuvarsi puhdistaa ylakorissa olevat astiat.
Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivat puhdistu hyvin.

Imuaukko Imuaukkoa tarvitaan Kuivaus varten.

Ulospuhallusaukko Ulospuhallusaukkoa tarvitaan Kuivaus varten.

Siivilajarjestelma Siivilajarjestelma

Huuhtelukirkastesailio Tayta huuhtelukirkastesailioon huuhtelukirkastetta.

Varustelu Ruokailuvalinetason muuttaminen

Tasta naet yhteenvedon koneesi mahdollisesta varustelusta
ja sen kaytosta.
Varustelu riippuu konemallista.

Ylakorin sadataminen sivuilla olevilla vivuilla

Saada ylakorin korkeutta, jotta voit pesta astiakoreissa
isokokoisia astioita.
- Kuva H -1

Ennen ensimmaista kayttoa

Ensimmaisen kaytto6noton toimenpiteet

Ensimmaisen kayttéonoton yhteydessa tai tehdasasetusten
palauttamisen jalkeen on tehtava asetuksia.

Vaatimus: Kone on asennettu ja liitetty.

Annostele erikoissuola.

Annostele huuhtelukirkaste.

Kytke laite paalle.

Saada vedenpehmennin.

Saada huuhtelukirkasteen annosteltava maara.
Tayta astianpesuaine.

oA wN A

Voit taittaa sivutasot alas ja kaantaa etummaiset tuet
kokoon, jotta saat enemman tilaa korkeammille ja
leveammille ruokailuvalineille.

- KuvaH -1

Lautastukien kaantaminen alas

Kun et tarvitse lautastukia, voit kaantaa ne alas.
- Kuva i

7. Kaynnista ohjelma suurimmalla mahdollisella
pesulampédtilalla ilman astioita.

Suosittelemme puhdistamaan koneen ennen
ensimmaista kayttoa ilman astioita mahdollisten
vesilaikkien ja muiden jadmien vuoksi.

Ohje: Voit muuttaa naita asetuksia ja muita perusasetuksia
milloin tahansa.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Erikoissuolan lisaaminen

Kun erikoissuolan tayttdtarpeen osoittimen valo syttyy, tayta
erikoissuolaa sille tarkoitettuun sailioon valittémasti ennen
pesuohjelman kaynnistamista.

HUOMIO!
e Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmenninta.
® Tayta vedenpehmentimen sailioon vain erikoissuolaa.
e Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
® Tayta erikoissuolalle tarkoitettu sailio valittomasti
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Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisaa huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen
tayttdtarpeen osoittimen valo palaa. Kayta vain
kotitalouskaytt6on valmistetuille astianpesukoneille
tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

- Kuvo EEA -

Vedenpehmentimen saato

Saada kone veden kovuusasteen mukaisesti.

ennen pesuohjelman kaynnistamista, jotta = Kuva EEl

ylimaarainen suola huuhtoutuu pois.
- Kuva H -
Vedenkovuuden asetusten yleiskuva
Tasta [0ydat yleiskuvan asetettavista vedenkovuuden arvoista.
VEDEN KOVUUSASTE °DH KOVUUSALUE MMOL/L ASETUSARVO
0-6 pehmea 0-11 H:00
7-8 pehmea 1,2-1,4 H:01
9-10 puolikova 1,5-1,8 H:02
11-12 puolikova 1,9-21 H:03
13-16 puolikova 2,2-29 H:04
17-21 kova 3,0-37 H:05
22-30 kova 38-54 H:06
31-50 kova 55-89 H:07

Vedenpehmentimen regeneroinnin yleiskuvaus

Vedenpehmentimen regenerointi suoritetaan kaikissa ohjelmissa paapesuvaiheen lopussa vedenpehmentimen hairiéttéman

toiminnan varmistamiseksi.

Tassa on yleiskuva suurimmasta mahdollisesta kdyntiajan pidentymisesta ja kulutusarvoista vedenpehmentimen
regeneroinnin yhteydessa. Konemalliasi koskevan sarakkeen 16ydat Eco 50° -ohjelmassa vedenkulutuksen mukaan

VEDENKULUTUS LITROINA VEDENPEHMENTIMEN KAYTTOAJAN PIDENTYMINEN, VEDENKULUTUKSEN VIRRANKULUTUKSEN
(KONEMALLISTA RIIPPUEN) REGENEROINTIX MINUUTTEINA LISAANTYMINEN, LITROINA LISAANTYMINEN, KWH
PESUOHJELMAN JALKEEN

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

10,5 tai enemman 5 7 5 0,05
lImoitetut kulutusarvot ovat voimassa olevan standardin Astianpesuaine

mukaisesti laboratoriossa mitattuja arvoja Eco 50° -ohjelmaa
ja tehtaalla asetettua vedenkovuutta 13 - 16 °dH kayttaen.

Huuhtelukirkasteen annosteltavan
maaran saataminen

Muuta huuhtelukirkasteen annosteltavaa maaraa, jos
astioihin jaa juovia tai vesilaikkia.

Huomautus: Alhaisella tasolla huuhtelukirkastetta lisataan
vahemman, korkeammalla tasolla enemman.

— Kuva EE1

Kayta vain astianpesukoneeseen soveltuvia
astianpesuaineita. Seka yhdistelmapesuaineiden etta
pelkkaa pesuainetta sisaltavien astianpesuaineiden kayttd
on mahdollista.

Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin paastaan, kun
kaytetaan pelkkaa pesuainetta sisaltavaa astianpesuainetta
ja erikseen erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta.

Huomautus: Noudata jokaisen astianpesuaineen
valmistajan ohjeita.

Jos kaytat tabletteja, yksi tabletti riittaa. Laita tabletit
lokeroon poikittain.

Noudata jauhemaisten ja nestemadisten astianpesuaineiden
annostelussa valmistajan annosteluohjeita ja
pesuainelokeron merkintgja.

Kun lika ei ole normaalia pinttyneempaa, 20 ml - 25 ml on
riittava maara astianpesuainetta. Kun astiat ovat vain vahan
likaisia, annostele pesuainetta hieman ilmoitettua
vahemman.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Valitsimet

Kayttopaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja
nahdaan tiedot sen kayttotilasta.
- Kuva Hil
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Virtakytkin O, Koneen kytkeminen paalle
Koneen kytkeminen pois paalta

Ohjelmapainikkeet Ohjelmat

] p J
Erikoissuolan tayttotarpeen osoitin Vedenpehmennin
y p p
Huuhtelukirkasteen tayttétarpeen osoitin Kirkastehuuhtelujarjestelma
Vedentulon nayttd Vedentulon nayttd
y y
[ 6 | Ohjelmapainikkeet ja lisatoiminnot Ohjelmat
] p J )

Lisatoiminnot

Kaynnistyspainike Start ja Reset-painike Ohjelman kaynnistaminen

Reset 3 sec. Ohjelman keskeyttaminen

[ 8 | Ajastin ja saatopainikkeet Ajastimen saataminen
Perusasetusten muuttaminen

El Luukun avaaja Koneen luukun avaaminen.

J

Naytto Naytossa naytetaan jaljelld olevaan aikaan tai
perusasetuksiin liittyvia tietoja. Voit muuttaa perusasetuksia
naytén ja saatépainikkeiden kautta.

Painike EXEESS Kun painat n. 3 sekuntia, ndyttdon avautuvat
perusasetukset.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Ohjelmat

Tasta [0ydat yleiskuvan asetettavista ohjelmista.

Ohjelman kaynnistaminen:
- Kuva Bl

Ohjelman aloitusajan asettaminen:
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- Kuva A
OHJELMA 1) OHJELMAN KESTO H:MIN OHJELMAVAIHEET LISATOIMINNOT
2) ENERGIANKULUTUS KWH
3) VEDENKULUTUS L
| 1) 2:15 - 2:20 Intensiivi: &AW T
Intensiivi 70° 2)1,250-1,300 e Esihuuhtelu
3)12-15 e Pesu 70 °C
e Valihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu 50 °C
e Kuivaus
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensorioptimoitu: G L W orsm
o 2)0,800-1,300 e Sensoritekniikka optimoi
Auto 45-65 3)7-18 ohjelmankulun pesuveden
likaisuuden mukaan.
ECO 1)3:15 Saasteliain ohjelma: &L Whg
Eco 50° 2) 0,849 e Esihuuhtelu
3)9,5 e Pesu 50 °C
e Valihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu 35 °C
e Kuivaus
C 1)3:55 Hiljaisempi: V3N s
Yéohielma 2) 0,800 e Esihuuhtelu
) 3)10 e Pesu 50 °C
e Valihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu 35 °C
e Kuivaus
¢ 1)1:30 - 1:40 Helldvarainen: G koW
Lasit 40° 2) 0,850 -0,900 e Esihuuhtelu
3)11-14 e Pesu40°C
e Valihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu 45 °C
o Kuivaus
Usyh 1) 1:00 Optimoitu pesuaika: e
1h ohielma 2) 1,400 e Pesu 65 °C
J 3)11 e Vilihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu - °C
e Kuivaus
U= 1) 0:29 Optimoitu pesuaika: NN
. ° 2) 0,800 e Pesu45-°C
Pika 45 3)10 « Vilihuuhtelu
e Kirkastehuuhtelu 50 °C
iy 1) 0:15 Kylmé esihuuhtelu: Ei mitaan
Esihuuhtelu %; 2,050 e Esihuuhtelu

Huomautus testilaitoksille

Testauslaitokset saavat vertailutesteja koskevat ohjeet (esim.

EN60436).

Tassa on kyse testin suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan

tuloksista tai kulutusarvoista.

Tiedustelut sahkopostitse: dishwasher@test-appliances.com
Muista antaa tuotenumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD),

jotka l6ytyvat luukkuun kiinnitetysta tyyppikilvesta.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Lisatoiminnot

Tasta [0ydat yleiskuvan asetettavista lisatoiminnoista.
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LISATOIMINNOT KAYTTO

LISATOIMINNOT

KAYTTO
(J}—* e Kayntiaika lyhenee
pesuohjelmasta riippuen
20 % - 66 %.
e Vedenkulutus ja
energiankulutus
lisdantyvat.

Pikaohjelma

3 .

Puolitaytto

Kytke toimintaan, kun

astioita on vahan.

e Annostele
pesuainelokeroon
vahemman
astianpesuainetta kuin
taytta koneellista
pestdessa.

e Kayntiaika lyhenee.

e Vedenkulutus ja

energiankulutus

vahentyvat.

qp ¢ Koneen ja astioiden
lisdantynyt hygieniataso
saavutetaan korottamalla
[ampédtilaa ja pitamalla se
korkeana erityisen kauan.

e Soveltuu erityisesti
leikkuulautojen tai
tuttipullojen pesemiseen.

e Kun kaytat toimintoa
jatkuvasti, pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.

e Talléin kayntiaika ja
energiankulutus ovat

korkeampia.
| —

Hygienia

Kuivaustuloksen
parantamiseksi
kirkastehuuhtelun
lampédtilaa lisataan ja
kuivausvaihetta
pidennetaan.

e Soveltuu erityisesti
muoviosien
kuivaamiseen.

e Energiankulutus on

hieman suurempi ja

kayntiaika pitenee
hieman.

Ui .
Extra-kuivaus

O, e Ota kayttéon, kun
pestaan sekaisin hyvin
likaisia ja vain vahan
likaisia astioita,
esimerkiksi likaisempia
kattiloita ja pannuja
alakorissa ja normaalisti
likaantuneita astioita
ylakorissa.

e Ruiskutuspaine alakorissa
lisdantyy ja ohjelman
maksimilampétila
sailytetaan pitempaan.
Talldin kayntiaika ja
energiankulutus ovat

Intensiivivyohyke

korkeampia.

Ongelmien ratkaiseminen

Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, lue kayttajan
kasikirjan tayden version virheiden korjaamista kasitteleva
luku. Voit ladata asiakirjan osoitteesta: www.ikea.com.

Avoimen lahdekoodin ohjelmistoa koskevat tiedot

Tassa tuotteessa on ohjelmistokomponentteja, jotka
tekijanoikeuksien haltijat ovat lisensoineet maksuttomiksi tai
avoimen lahdekoodin ohjelmistoksi. Vastaavat
kayttdoikeustekstit ovat jaljempana.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. tai sen tytaryhtiot. Kaikki
oikeudet pidatetaan. Kaikille henkildille, jotka hankkivat
taman ohjelmiston kopion ja siihen liittyvat ohjetiedostot
("Ohjelmisto”), myénnetaan ilmainen Ohjelmiston
kayttooikeus, joka oikeuttaa tekemaan Ohjelmiston
valitykselld kauppaa rajoituksetta, mukaan lukien oikeus
kayttaa, kopioida, muokata ja jaella Ohjelmistoa, yhdistaa ja
julkaista Ohjelmisto, myontaa Ohjelmiston alikayttooikeus
ja/tai myyda Ohjelmiston kopioita seka sallia henkildiden,
joille Ohjelmisto on myyty tai joille on myodnnetty
Ohjelmiston alikayttooikeus, tehda samoin, seuraavin
ehdoin:

Edella oleva tekijanoikeusilmoitus ja tama
kayttooikeushuomautus sisaltyvat kaikkiin Ohjelmiston
kopioihin ja merkittavimpiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN
MINKAANLAISTA ILMOITETTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA,
MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA,
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN
RIKKOMATTOMUUDESTA, MUTTA RAJOITTUMATTA NIIHIN.
TEKIJAT TAI TEKIJANOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVAT MISSAAN
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN
KORVAUSVAATIMUKSESTA, VAHINGOISTA TAI MUUSTA
VASTUUSTA HUOLIMATTA SIITA, ONKO KYSEESSA
SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, OIKEUDENLOUKKAUS
TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU TAI ON YHTEYDESSA
OHJELMISTOON TAI OHJELMISTON KAYTTOON TAI
MUUHUN OHJELMISTOON LITTYVAAN TOIMINTAAN.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Tekniset tiedot

Mitat (KxLxS)

865 x 598 x 550 mm

Paino Enint.: 60 kg

Jannite 220 - 240V, 50 Hz tai 60 Hz
Liitantateho 2000 - 2400 W

Sulake 10-16 A

Vedenpaine e vahint. 0,05 MPa (0,5 bar)

e enint. 1 MPa (10 bar)

Tuloveden maara

vahint. 10 I/min

Veden lampatila

Kylma vesi.
Lammin vesi enint.: 60 °C

Tilavuus

14 standardiastiastoa

Lisatietoja laitemallistasi |0ydat internetista osoitteesta
https://eprel.ec.europa.eu/. Tama verkko-osoite linkittyy
viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten
mallihakuun liittyvia ohjeita. Mallitunnus koostuu mallin
nimesta ja tuotenumerosta ilman pisteita. Loydat nama

tiedot laitteen oven oikeaan reunaan kiinnitetysta etiketista.

Huomautus: Saasta energiaa ja vetta tayttamalla laite
ilmoitettuun vakioastiaston enimmaismaaraan asti.

Lataa koko asiakirja osoitteesta www.ikea.com
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Produktoplysninger

- Fig. &

Laer apparatet at kende

77

Apparat
Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.
- Fig. A

Typeskilt Typeskilt med E-nummer og FD-nummer.

Du har brug for dataene, nar du kontakter kundeservice.

Saebeautomat | seebeautomaten fyldes der opvaskemiddel.

Underkurv Underkurv

Beholder til specialsalt | beholderen til specialsalt fyldes der specialsalt.

Nederste spulearm Den nederste spulearm renggr servicet i underkurven.

Hvis servicet ikke renggres optimalt, sa renger spulearmene.

[ 6 | Opvaskemiddeltablettens beholder Under opvasken falder opvaskemiddeltabletten automatisk fra sae-
beautomaten ned i opvaskemiddeltablettens beholder, hvor den
kan oplgses optimalt.

Overkurv Overkurv

[ 8] Bestikskuffe Bestikskuffe

El LED Indvendig belysning i apparatet.

Hylde Hylde

Q@verste spulearm Den gverste spulearm renger servicet i overkurven.

Hvis servicet ikke rengeres optimalt, sa renger spulearmene.

Opsugningsabning Opsugningsabningen er ngdvendig til Terring.

Udblzesningsabning Udblzesningsdbningen er nadvendig til Terring.

Sisystem Sisystem

Beholder til afspaendingsmiddel I beholderen til afspeendingsmiddel fyldes der afspaendingsmiddel.

Udstyr Andring af bestikskuffen

Her findes en oversigt over det mulige udstyr til apparatet

og dets anvendelse.
Udstyret afhaenger af apparatvarianten.

Indstilling af overkurven med sidearme

Indstil overkurvens indskubningshgjde for at vaske store

servicedele i kurvene.

- Fig.H-A

Inden den farste ibrugtagning

Foretagelse af forste ibrugtagning

Indstillingerne skal foretages ved den ferste ibrugtagning el-

ler efter en nulstilling til fabriksindstillinger.
Krav: Apparatet er opstillet og tilsluttet.

o g AW N A

Pafyld specialsalt.

Pafyld afspandingsmiddel.
Teend for apparatet.

Indstil afkalkningsanlaegget.
Indstil tilseetningsmangden af afspaendingsmiddel.
Pafyld opvaskemiddel.

Sidehylderne og de forreste staveraekker kan klappes ned
for at fa mere plads til hgjere og bredere bestikdele.
- fig.H-3

Nedklapning af de klapbare stave

Hvis der ikke er brug for de klapbare stave, sa klap dem ned.
- Fig.

7. Start programmet med den hgjeste opvasketemperatur
uden service.

Pa grund af mulige vandpletter og andre rester anbefaler
vi at renggre apparatet uden service inden fgrste brug.

Tip Disse indstillinger og andre grundindstillinger kan nar
som helst @ndres igen.

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com
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Pafyldning af specialsalt

Nar indikatoren for pafyldning af specialsalt lyser, fyldes
specialsalt i beholderen til specialsalt umiddelbart for
programstart.

BEMZARK!
e Opvaskemiddel kan beskadige afkalkningsanlaegget.
e Fyld kun afkalkningsanlaeggets beholder med speci-
alsalt til opvaskemaskiner.
e Specialsalt kan beskadige inderkarret som fglge af korro-
sion.
® Fyld specialsaltet i beholderen til specialsalt umiddel-
bart fer programstart, s spildt specialsalt skylles ud af
inderkarret.

~ Fig. B - KRl
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Pafyldning af afspeendingsmiddel

Hvis indikatoren for pafyldning af afspandingsmiddel lyser,
sa pafyld afspaendingsmiddel. Anvend kun afspandingsmid-
del til husholdningsopvaskemaskiner.

- Fig. EE1 -

Indstilling af afkalkningsanlaeg

Indstil maskinen til vandets hardhedsgrad.
- Fig. E&

Oversigt over indstillingerne for vandets hardhedsgrad

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige veerdier for vandets hardhedsgrad.

VANDETS HARDHEDSGRAD °DH HARDHEDSOMRADE MMOL/L INDSTILLINGSVARDI
0-6 bladt 0-11 H:00
7-8 bladt 1,2-1,4 H:01
9-10 mellem 1,5-1,8 H:02
11-12 mellem 1,9-21 H:03
13-16 mellem 22-29 H:04
17-21 hardt 3,0-37 H:05
22-30 hardt 3,8-54 H:06
31-50 hardt 55-8,9 H:07

Oversigt regeneration af afkalkningsanlaegget

For at sikre at afkalkningsanlaeegget fungerer fejlfrit, finder regenerationen af afkalkningsanlagget sted fgr hovedvaskens af-

slutning i alle programmer.

Her kan du finde en oversigt over den maksimalt ekstra opvasketid og forbrugsveerdierne ved regeneration af afkalknings-
anlaegget. Den gaeldende spalte for din apparatvariant findes pa baggrund af vandforbruget i programmet Eco 50°.

VANDFORBRUG I LITER (AF- REGENERATION AF AFKALK- EKSTRA OPVASKETID | MINUT- | MERFORBRUG AF VAND | LITER | MERFORBRUG AF STROM |
HANGIGT AF APPARATVARI- NINGSANLAGGET EFTER X OP- | TER KWH

ANTEN) VASKE

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

fra 10,5 5 7 5 0,05
De anferte forbrugsveerdier er laboratorieveerdier, der er ud- Opvaskemiddel

regnet i henhold til aktuelt geeldende standard og pa bag-
grund af programmet Eco 50° samt i henhold til en veerdi for
vandets hardhedsgrad pa 13 - 16 °dH, som er indstillet fra fa-
brikken.

Indstilling af tilsaetningsmaengden af
afspaendingsmiddel

/Andr tilseetningsmaengden af afspaendingsmiddel, hvis der
er striber eller vandpletter pa servicet.

Bemaerk: Ved et lavt trin doseres mindre afspandingsmid-
del, ved et hgjere trin doseres mere afspaendingsmiddel.

- Fig. EE1

Anvend kun opvaskemidler, der er egnet til opvaskemaski-
ner. Bade solo-opvaskemidler og kombinerede opvaskemid-
ler er egnede.

Anvend solo-opvaskemiddel i forbindelse med separat
anvendelse af specialsalt og afspaendingsmiddel for at opna
optimale opvaske- og terreresultater.

Bemaerk: Overhold producentens anvisninger i forbindelse
med hvert opvaskemiddel.

Hvis der bruges opvaskemiddeltabletter, er en opvaskemid-
deltablet nok. Laeg opvaskemiddeltabletten pa tvaers.

Hvis der anvendes pulveropvaskemiddel eller flydende opva-
skemiddel, sa vaer opmaerksom pa producentens doserings-
anvisninger og saebeautomatens doseringsinddeling.

Ved normal tilsmudsning er 20 ml - 25 ml opvaskemiddel
nok. Hvis servicet ikke er sa snavset, er det nok med en smu-
le mindre maengde opvaskemiddel end den, som er angivet.

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com
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Betjeningselementer

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og
du informeres om driftstilstanden.

79

- Fig. E1

TAND-/SLUK-tast © Taending af apparatet
Slukning af apparatet

Programtaster Programmer

Indikator for pafyldning af specialsalt Afkalkningsanlaeg

Indikator for pafyldning af afspaendingsmiddel | Afspaendingsmiddelanlaeg

Indikator for vandtillgb Indikator for vandtillgb

[ 6 | Programtaster og ekstrafunktioner Programmer
Ekstrafunktioner

Start-tast Start og reset-tast Reset 3 sec. Start af program
Afbrydelse af program

[ 8 | Tidsforvalg og indstillingstaster Indstilling af tidsforvalg
Andring af grundindstillinger

El Dergreb Abn maskinens der.

Display Displayet viser informationer om resterende opvasketid eller
grundindstillinger. Grundindstillingerne kan aendres via dis-
playet og indstillingstasterne.

LB setup 3 sec. | Nar der trykkes pa EXTEER i ca. 3 sekunder, dbnes grun-
dindstillingerne.

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com
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Programmer
Her kan du finde en oversigt over de indstillelige program-
mer.
Start af et program:
- Fig. Al
Indstilling af starttiden for et program:
- Fig. A
PROGRAM 1) PROGRAMVARIGHED | H:MIN PROGRAMFORL@B EKSTRAFUNKTIONER
2) ENERGIFORBRUG | KWH
3) VANDFORBRUG | LITER
] 1)2:15-2:20 Intensiv: GF LN DT
Intensiv 70° 2)1,250-1,300 e Forskyl
3)12-15 e Hovedvask 70 °C
e Mellemskyl
e Sidste skyl 50 °C
e Tarring
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensor-optimeret: G L Warg
o 2)0,800-1,300 e Optimeres afhaengigt af
Auto 45-65 3)7-18 opvaskevandets tilsm-
udsning ved hjeelp af sen-
sorik.
ECO 1) 3:15 Spareprogram: @ L Worm
Eco 50° 2) 0,849 e Forskyl
3)9,5 e Hovedvask 50 °C
e Mellemskyl
e Sidste skyl 35 °C
e Tarring
C 1) 3:55 Lydsvagt: K7
Natproaram 2) 0,800 e Forskyl
prog 3)10 « Hovedvask 50 °C
e Mellemskyl
e Sidste skyl 35 °C
e Tarring
¢ 1)1:30 - 1:40 Skansomt: G AN
o 2) 0,850 -0,900 e Forskyl
Glas 40 3)11-14 e Hovedvask 40 °C
e Mellemskyl
e Sidste skyl 45 °C
e Tarring
Ush 1) 1:00 Tidsoptimeret: e
1-times bro 2) 1,400 e Hovedvask 65 °C
prog. 3N e Mellemskyl
e Sidste skyl - °C
e Torring
U= 1) 0:29 Tidsoptimeret: e
Lvn 45° 2) 0,800 e Hovedvask 45 °C
y 3)10 o Mellemskyl
e Sidste skyl 50 °C
/ 1) 0:15 Koldt skyl: Ingen
2) 0,050 e Forskyl
Forskyl 3)4

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisningerne til sammenlignen-
de afprevninger, f.eks. iht. EN 60436.

Her er der tale om betingelserne for at gennemfgre testene,

dog ikke om resultaterne eller forbrugsvaerdierne.

Forespargsel pr. e-mail til: dishwasher@test-appliances.com

Der er brug for produktnummeret (E-nr.) og fabrikations-

nummeret (FD), der findes pa typeskiltet pa maskinens der.

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com
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Ekstrafunktioner

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige ekstrafunk-
tioner.

81

EKSTRAFUNKTIONER ANVENDELSE

EKSTRAFUNKTIONER

ANVENDELSE
T

@r e Opvasketiden forkortes
med 20 % til 66 % afhaen-
gigt af opvaskeprogram-
met.

e Vandforbruget og energi-
forbruget gges.

Tidsbesparelse

Y o Aktiveres i tilfaelde af lidt

service.

Halfl.oad e Tilseet mindre opvaske-
middel i ssebeautomaten,
end der anbefales for en
fuld maskine.

e Opvasketiden forkortes.

e Vandforbruget og energi-
forbruget reduceres.

qp e Temperaturen gges og
holdes i ekstra lang tid for
at opna en eget hygiejne-
status for maskinen og
servicet.

o Seerligt velegnet til renge-
ring af skaerebreetter eller
babyflasker.

e En gget hygiejnestatus
opnas ved at bruge den-
ne funktion kontinuerligt.

e Dermed forleenges opva-
sketiden, og energifor-
bruget stiger.

Hygiejne

ﬁ" e Temperaturen for sidste
skyl eges, og terrefasen
forlenges, for at opna et
bedre torreresultatet.

e Seerligt velegnet til tor-
ring af plastdele.

e Energiforbruget er gget
en smule, og opvasketi-
den forlaenges.

Ekstra tarring

Problemafhjaelpning

Hvis du oplever et problem med dit apparat, kan du lzese ka-
pitlet "Fejlafhjeelpning"” i den fulde version af brugerhand-
bogen, der er tilgeengelig pa felgende sider: www.ikea.com.

Oplysninger om open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er li-
censeret af ophavsretsindehaverne som open source-
software. De tilsvarende licenstekster er anfert nedenfor.
FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. eller associerede virk-
somheder. Alle rettigheder forbeholdes. Hermed gives til-
ladelse til enhver person, der anskaffer sig en kopi af softwa-
ren og den tilhgrende dokumentation ("softwaren"), til uden
betaling at gere ubegraenset brug af denne software, herun-
der, uden undtagelse, retten til at bruge, kopiere, s&endre, fu-
sionere, udgive, distribuere, underlicensere og/eller slge
og tildele disse rettigheder til personer, der modtager denne
software, under falgende betingelser:

Tekniske data

[
O

Intensivzone

e Aktiveres, hvis maskinen
fyldes med blandet servi-
ce, der bade er meget og
lidt snavset. Seet f.eks.
meget snavsede gryder
og pander i underkurven
og normalt snavset servi-
ce i overkurven.

e Sprojtetrykket i underkur-
ven gges, og den maksi-
male programtemperatur
holdes i lzengere tid. Der-
med forlaenges opvasketi-
den, og energiforbruget

stiger.

Ovenstaende copyright-meddelelse og denne tilladelses-
meddelelse skal tilfgjes alle kopier eller delvise kopier af
softwaren.

SOFTWAREN LEVERES UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDER-
FORSTAET GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRANSET TIL, GARANTI FOR OMSATTELIGHED, EGNET-
HED TIL ET BESTEMT FORMAL OG IKKE-KRANKELSE AF TRED-
JEPARTS RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER
KAN FORFATTERNE ELLER INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTIG-
HEDERNE G@RES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV,
SKADER ELLER ANDRE FORPLIGTELSER, HVAD ENTEN DISSE
ER OPSTAET SOM F@LGE AF OPFYLDELSEN AF EN KONTRAKT,
EN OVERTRADELSE ELLER PA ANDEN MADE RELATERET TIL
SOFTWAREN ELLER ANDEN BRUG AF DENNE.

Mal (HxBxD) 865 x 598 x 550 mm

Tilslutningsvaerdi 2000 - 2400 W

Veegt Maks.: 60 kg

Sikring 10-16 A

220-240V, 50 Hz eller 60 Hz

Spaending

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com




DANSK

Vandtryk e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)
Tillsbsmaengde: min. 10 I/min
Vandtemperatur Koldt vand.
Varmt vand maks.: 60 °C
Kapacitet 14 kuverter

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model pa
internettet under https://eprel.ec.europa.eu/. Denne we-
badresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.
Felg da anvisningerne til modelsggningen. Modelregistrerin-
gen fremgar af modelnavnet og varenummeret uden punk-
ter. Disse oplysninger kan findes pa typeskiltet pa hgjre side
af apparatets dor.

Bemeaerk: Fyld maskinen svarende til det maksimalt angivne
antal kuverter for at spare energi og vand.

Dokumentet kan downloades i sin helhed fra www.ikea.com


https://eprel.ec.europa.eu/
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Uriin bilgisi

- Sek. @
Cihazi tanima

Cihaz

Bu boélimde, cihazinizin parcalarini tanitan bir genel
gorunum verilmektedir.
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- Sek. A

Tip etiketi E-numarasi ve FD-numarasi ile tip etiketi.
Bu veriler, musteri hizmetleri icin gereklidir.

Deterjan bdlmesi Deterjan bolmesine deterjan doldurunuz.

Alt bulasik sepeti Alt bulasik sepeti

Ozel tuz kabi Ozel tuz kabina ézel tuz doldurunuz.

Alt puskurtme kolu Alt puskurtme kolu, alt bulasik sepetindeki bulasiklari temizler.
Bulasiklar en iyi sekilde yikanmiyorsa, puskurtme kollarini
temizleyiniz.

[ 6 | Tablet tutma kabi Tabletler, yilkama islemi sirasinda deterjan bélmesinden otomatik
olarak tablet tutma kabina diser ve burada en iyi sekilde ¢ozulur.

Ust bulasik sepeti Ust bulasik sepeti

[ 8 | Catal bicak cekmecesi Catal bicak cekmecesi

El LED Cihazin ic aydinlatmasi.

Etajerler Etajerler

Ust puskirtme kolu Ust puskirtme kolu, Gst bulasik sepetindeki bulasiklar temizler.
Bulasiklar en iyi sekilde yikanmiyorsa, ptuskurtme kollarini
temizleyiniz.

Emme deligi Emme deligi, Kurutma icin gereklidir.

Tahliye deligi Tahliye deligi, Kurutma icin gereklidir.

Siizgec sistemi Siizgec sistemi

Parlatici kabi Parlatici kabina parlatici doldurunuz.

Donanim Catal bicak cekmecesinin diizeninin degistirilmesi

Burada cihazinizin mimkin olan donanimina ve bu

donanimin kullanimina iliskin bir genel bakis sunulmaktadir.

Donanim, cihazinizin modeline baghdir.

Ust bulasik sepetinin yan kollarla ayarlanmasi

Bulasik sepetlerinde buyuk bulasiklar yikamak igin Ust
bulasik sepetinin takma yuksekligini ayarlaymniz.
- Sek. H-O

ilk Kullanim éncesi

ilk calistirmanin gergeklestirilmesi

ilk calistirma sirasinda veya fabrika ayarlarina sifirladiktan
sonra yapmaniz gereken ayarlar vardir.

Gereklilik: Cihaz kuruldu ve baglandi.

1. Ozel tuz doldurunuz.

Parlatici doldurunuz.

Cihazin galistirilmasi.

Su sertligini giderme sistemini ayarlayiniz.
Parlatici ilave etme miktarini ayarlayiniz.

o W N

YUksek ve genis catal bicaklar icin daha fazla yer elde etmek
icin yan raflari asagi katlayabilir ve 6n kisimdaki aski
siralarini asagi katlayabilirsiniz.

- Sek.H-13

Katlanir uglarin asagi katlanmasi

Katlanir uglara ihtiyaciniz yoksa, bunlari katlaymniz.
- Sek.

6. Deterjan doldurunuz.

7. Makinede bulasik yokken en ylksek temizleme sicakligina
sahip programi baslatiniz.
Olasi su lekeleri ve diger artiklar nedeniyle cihazin ilk
kullanimdan 6nce bulasik olmadan temizlenmesini
Oneririz.

ipucu: Bu ayarlari ve diger temel ayarlari istediginiz zaman

degistirebilirsiniz.

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin
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Ozel tuz doldurunuz

Ozel tuz ilave etme gdstergesi yandiginda, programi
baslatmadan hemen 6nce 6zel tuz kabina 6zel tuz
doldurunuz.

DIiKKAT!
e Deterjan, su sertligini giderme sistemine hasar verebilir.
® Su sertligini giderme sisteminin kabina sadece bulasik
makineleri i¢in 6zel tuz doldurunuz.
e Ozel tuz, yikama kabina korozyon sebebiyle hasar
verebilir.
® Tasan 6zel tuzun yikama kabindan temizlenmesi igin
Ozel tuzu programi baglatmadan hemen 6nce 6zel tuz
kabina doldurunuz.

- Sek. H - EEH

Su sertligi ayarlarina genel bakis
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Parlatici doldurunuz

Parlatici ilave etme gostergesi yandiginda, parlatici ilave
ediniz. Sadece evde kullanilan bulasik makineleri icin uygun
parlatici kullaniniz.

— Sek. KA -

Su sertligini giderme sisteminin
ayarlanmasi

Cihazi su sertlik derecesine ayarlayiniz.
- Sek. &

Burada ayarlanabilir su sertligi degerlerine genel bakig verilmistir.

SU SERTLiK DERECESI °DH SERTLiK ARALIGI MMOL/L AYAR DEGERI
0-6 yumusak 0-11 H:00
7-8 yumusak 1,2-1,4 H:01
9-10 orta 1,5-1,8 H:02
11-12 orta 19-21 H:03
13-16 orta 2,2-29 H:04
17-21 sert 3,0-3,7 H:05
22-30 sert 3,8-54 H:06
31-50 sert 55-8,9 H:07

Su sertligini giderme sisteminin tekrar isitilmasi

Su sertligini giderme sisteminin arizasiz islevini korumak icin tim programlarda ana yikama surecinin sonlanmasindan once

su sertligini giderme sisteminin tekrar 1sitiimasi gercgeklesir.

Burada su sertligini giderme sistemini tekrar 1sitma sirasinda maksimum ilave calisma suresine ve tiketim degerlerine genel
bakis verilmistir. Cihaz modelinize yénelik gegerli situn icin Eco 50° programindaki su tiketimi araciligiyla tespit ediniz.

LITRE OLARAK SU TUKETiMi SU SERTLIiGiNi GIDERME DAKIKA OLARAK iLAVE LiTRE OLARAK iLAVE SU KWH OLARAK iLAVE ELEKTRIK
(CIHAZ MODELINE GORE) SISTEMINi X YIKAMA GALISMA SURESI TUKETiMI TUKETiMI
iSLEMiNDEN SONRA TEKRAR
ISITMA
6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
En az 10,5 5 7 5 0,05
Belirtilen tiketim degerleri; yarurlikteki glincel standart, Deterjan

Eko 50° programi ve fabrika tarafindan ayarlanan su sertlik
derecesi 13 - 16 °dH baz alinarak gerceklestirilen laboratuvar
Olcum degerleridir.

Parlatici ilave etme miktarinin
ayarlanmasi

Bulasiklar Uzerinde izler veya su lekeleri kalirsa, parlatici
ilave etme miktarini degistiriniz.

Not: Daha disuk bir kademe yikama strecine daha az
parlatici ekler, daha yuksek bir kademe yikama surecine
daha fazla parlatici ekler.

— Sek. KBl

Sadece bulasik makineleri icin uygun deterjanlar kullaniniz.
Hem kombinasyonsuz deterjanlar hem de kombine
deterjanlar uygundur.

En iyi yikama ve kurutma sonuglarini elde etmek icin
kombinasyonsuz deterjanlara ilaveten ayri olarak 6zel tuz ve
parlatici kullaniniz.

Not: Her deterjanda uretici bilgilerini dikkate aliniz.

Tablet kullaniyorsaniz, bir tablet yeterlidir. Tabletleri enine
yerlestiriniz.

Toz deterjan veya sivi deterjan kullaniyorsaniz, Greticinin
dozaj bilgilerini ve deterjan bélmesinin dozaj ayrimini
dikkate aliniz.

Normal kirlilik derecesinde 20 ml - 25 ml deterjan yeterlidir.
Az kirli bulasiklarda bildirilmis olandan biraz daha az
miktarda deterjan yeterlidir.

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin




TURKCE

Kumanda elemanlari

Kumanda alani Gzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.
- Sek. Hil
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Ac¢ma/Kapama tusu @® Cihazin agllmasi
Cihazin kapatilmasi
Program tuslari Programlar
Ozel tuz ilave etme gdstergesi Su sertligini giderme sistemi
Parlatici ilave etme gostergesi Parlatici sistemi
Su girisi gostergesi Su girisi gostergesi
[ 6 | Program tuslari ve ek fonksiyonlar Programlar
Ek fonksiyonlar
Start tusu Start ve Reset tusu Reset 3 sec. | Programin baglatilmasi

Programin iptal edilmesi

[ 8 | Zaman 6n se¢imi ve ayar tuslar Zaman 6n se¢iminin ayarlanmasi
Temel ayarlarin degistirilmesi

El Kapi agma donanimi Cihaz kapisini aginiz.

Ekran Ekranda kalan sire veya temel ayarlar ile ilgili bilgiler
gosterilir. Ekran ve ayar tuslari Uzerinden temel ayarlari
degistirebilirsiniz.

 setup 3 sec. tusu  setup 3 sec. tusuna yaklasik 3 saniye bastiginizda, temel

ayarlar agilir.

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin
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Programlar

Burada ayarlanabilir programlara genel bakis verilmistir.

Bir programin baslatiimasi:
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- Sek. Hl
Bir program icin baslama zamaninin girilmesi:
- Sek. A4
PROGRAM 1) S:DAK OLARAK PROGRAM SURESI PROGRAM AKISI EK FONKSIYONLAR
2) KWH OLARAK ENERJi TUKETiMi
3) LITRE OLARAK SU TUKETIMi
) 1)2:15 - 2:20 Yogun: & LW T
Yodun 70° 2)1,250-1,300 e Onylkama
9 3)12-15 e Yikama 70 °C
e Araylkama
e Durulama 50 °C
e Kurutma
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensér optimize edilmis: G L W orsm
o 2)0,800-1,300 e Yikama suyunun Kirlilik
Auto 45-65 3)7-18 derecesine bagl olarak
sensor sistemi tarafindan
optimize edilir.
ECO 1) 3:15 En ekonomik program: @F L W
o 2) 0,849 e Onylkama
Eko 50 3)9,5 « Yikama 50 °C
e Araylkama
e Durulama 35 °C
e Kurutma
C 1) 3:55 Giiriltii optimizasyonlu: YW hE
Gece programi 2) 0,800 e Onylkama
prog 3)10 e Yikama 50 °C
e Araylkama
e Durulama 35 °C
e Kurutma
¢ 1)1:30 - 1:40 Hassas: a ko
o 2) 0,850 - 0,900 e Onyikama
Glas 40 3)11-14 e Yikama 40 °C
e Araylkama
e Durulama 45 °C
e Kurutma
U_’_=1h 1) 1:00 Zaman optimizasyonlu: i
1s proaram 2) 1,400 e Yikama 65 °C
prog 3)MN e Araylkama
e Durulama- °C
e Kurutma
Q:- 1) 0:29 Zaman optimizasyonlu: '
Hizl| 45° 2) 0,800 e Yikama 45 °C
3)10 e Araylkama
e Durulama 50 °C
iy 1) 0:15 Soguk durulama: Yok
On yikama 32)); 2,050 e Onylkama

Test kuruluslari icin bilgiler

Kiyaslayici kontroller (6rn. EN60436 standardina gore) igin
gereken bilgiler test kurumlarina veriliyor.

Burada s6z konusu bilgi ve uyarilar, testlerin uygulanmasi
icin gereken kosullardir, sonuglar veya tuketim degerleri

degil.

E-posta tzerinden talep edebilirsiniz: dishwasher@test-

appliances.com

Cihazin kapisinda bulacaginiz tip etiketi Gzerindeki Grtin
numarasi (E no.) ve imalat numarasi (FD) gereklidir.

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin
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Ek fonksiyonlar

Burada ayarlanabilir ek fonksiyonlara genel bakis verilmistir.

EK FONKSIYONLAR KULLANIM

+

(J}— e Calisma suresi, yikama
programina bagli olarak
%20 ila %66 arasinda
kisalr.

e Su ve enerji tuketimi
artar.

Zamandan tasarruf

3 o Az bulasik varsa, devreye
aliniz.

e Deterjan bélmesine dolu
bir makine icin
Onerilenden daha az
deterjan koyunuz.

e Calisma suresi kisalir.

e Su ve enerji tuketimi
azalr.

Yarim YUk

N e Daha iyi bir kurutma
sonucu igin durulama
sicakhgr artirilir ve
kurutma asamasi uzatilr.

o Ozellikle plastik parcalari
kurutmak icin uygundur.

e Enerji tuketimi biraz daha
yuksektir ve calisma
suresi uzar.

Ekstra kurutma

Sorun giderme

Cihazinizla ilgili bir sorun varsa, www.ikea.com adresinde
mevcut olan kullanici el kitabinin tam strimundeki "Ariza
giderme" bolimunu okuyunuz.

Acik kaynakli yazilim hakkinda bilgiler

Bu Uruan, telif hakki sahiplerinin tcretsiz ya da agik kaynakh
yazilim olarak lisanslanan yazihm bilesenleri icermektedir.
Ilgili lisans metinleri altta basilidir.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. ya da bagh kuruluslari.
TUum haklari saklidir. Bu suretle, yazilimi ve buna ait
doktimantasyonu (“yazilimi”) alan her kisiye, asagidaki
sartlarla bu yazihmi kisitlamasiz olarak kullanma hakki
verilmektedir, buna yazilimi kullanma, kopyalama,
degistirme, birlestirme, yayinlama, yayma, alt lisans verme
ve/veya satma ve bu yazilimi alan kisilere bu haklari verme
hakki istisnasiz olarak dahildir:

Teknik veriler
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EK FONKSIYONLAR KULLANIM

qp o Cihaz ve bulasiklar icin
daha yuksek bir hijyen
durumu elde etmek icin
sicakhk artirilir ve ekstra
uzun tutulur.

o Ozellikle kesme
tahtalarini ve biberonlari
ytkamak icin uygundur.

e Bu fonksiyonun surekli
kullaniimasi sayesinde,
daha iyi bir hijyenik
durum elde edilir.

e Bunun sonucunda
calisma suresi uzar ve
enerji tuketimi artar.

Hijyen

Hem yogun kirli hem de
az kirli bulasiklarin
bulundugu karisik
yuklerde, 6rnegin daha
fazla kirli olan tencere ve
tavalar alt sepete ve
normal kirli bulasiklari tst
sepete yerlestiriniz.

e Alt sepette puskirtme
basinci artirilir ve azami
program sicakhgi daha
uzun tutulur. Bunun
sonucunda ¢alisma suresi
uzar ve enerji tuketimi
artar.

o

Yogun Bolge

Yukaridaki telif hakki kaydi ve bu izin kaydi, yazilimin tim
kopyalarina ya da kismi kopyalarina eklenecektir.

YAZILIM HiCBIR ACIK YA DA IMA EDILEN GARANTIYLE
KULLANIMA SUNULMAKTADIR, BUNA PiYASAYA
SURULEBILIRLIK GARANTISI, BELLI BIR AMACA UYGUNLUK VE
UCUNCU TARAFLARIN HAKLARININ iHLAL EDILMEMESi
DAHILDIR, ANCAK BUNUNLA SINIRLI DEGILDIR. YAZARLAR YA
DA TELIF HAKKI SAHIPLERI, ISTER BiR SOZLESMENIN
UYGULANMASINDAN, BiR SUCTAN, ISTER YAZILIMLA YA DA
YAZILIMIN BASKA BiR SEKILDE KULLANIMINDAN
KAYNAKLANSIN, HiCBIR KOSUL ALTINDA ALACAKLARDAN,
TAZMINAT HAKLARINDAN YA DA BASKA
YUKUMLULUKLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

Olciiler (YXGxD) 865 x 598 x 550 mm

Agirhik Maks.: 60 kg

Gerilim 220 - 240V, 50 Hz veya
60 Hz
Baglanti degeri 2000 - 2400 W

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin
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Sigorta 10-16 A
Su basinci e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)
Su giris miktari min. 10 I/dak
Su sicakhgi Soguk su.
Sicak su maks.: 60 °C
Kapasitesi 14 standart yemek takimi

Modelinizle ilgili ayrintil bilgileri internet'te https://
eprel.ec.europa.eu/ sayfasinda bulabilirsiniz. Bu web adresi
EPREL resmi AB Urln veri tabanina yonlendirmektedir.
Latfen model arama ile ilgili talimatlari izleyiniz. Model kodu,
model adi ve noktasiz olarak Grlin numarasindan
olusmaktadir. Bu bilgileri, cihaz kapisinin sag tarafindaki
etikette bulabilirsiniz.

Not: Enerji ve su tasarrufu saglamak icin cihazi belirtilen
maksimum yemek takimi sayisi kadar doldurun.

Eksiksiz dokiimani indirmek icin www.ikea.com adresini ziyaret edin
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Informace o vyrobku
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- Obr. A
Seznameni
Spotfebic
Zde naleznete prehled soucasti vaSeho spotfebice.
- Obr. A
Typovy Stitek Typovy Stitek s oznacenim vyrobku E-C. a vyrobnim ¢islem FD.
Tyto Udaje potfebujete pro zakaznicky servis.
Komora pro myci prostfedek Do komory pro myci prostfedek naplite myci prostfedek .
Spodni koS na nadobi Spodni koS na nadobi
Zasobni nadrzka pro specialni sul Do zasobni nadrzky pro specialni sl naplnte specialni sil.
Dolni ostfikovaci rameno Dolni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v dolnim koSi na nadobi.
Pokud neni nadobi optimalné umyté, vycCistéte ostfikovaci ramena.
[ 6 | Zachytna miska na tablety Bé&hem myciho cyklu tablety automaticky padaji ze zasobniku pro
myci prostfedek do zachytné misky na tablety, kde se mohou opti-
malné rozpustit.
Horni koS na nadobi Horni koS na nadobi
E Pfiborova zasuvka Priborova zasuvka
[ O | LED VnitFni osvétleni spotfebice.
Etazér Etazér
Horni ostfikovaci rameno Horni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v hornim koSi na nadobi.
Pokud neni nadobi optimalné umyté, vycistéte ostfikovaci ramena.
Nasavaci otvor Nasavaci otvor je potfebny pro Suseni.
Vyfukovaci otvor Vyfukovaci otvor je potfebny pro Suseni.
Systém sitek Systém sitek
Zasobni nadrzka pro lestidlo Do zasobni nadrzky pro leStidlo naplnte lestidlo.
Vybavenl' Pfestavba zasuvky na pfibory
2deisir rered o morném whaveniussonospovencea S peer o s s ohen e

Vybaveni zavisi na varianté vasSeho spotrebice.

Nastaveni horniho koSe na nadobi bo€nimi
packami
Aby bylo moZzné myti velkého nadobi v koSich na nadobi, na-

stavte vySku zasunuti horniho koSe na nadobi.
- Obr.H-HA

Pfed prvnim pouZitim

Provedeni prvniho uvedeni do provozu

PFi prvnim uvedeni do provozu nebo po nastaveni zpét na
tovarni nastaveni musite provést nastaveni.

PoZadavek: Spotrebic je instalovany a pfipojeny.

Naplrite specialni sdl.

Naplnte lestidlo.

Zapnuti spotfebice.

Nastavte odvapnovaci zafizeni.

Nastavte mnoZstvi prfidadvaného lestidla.

Naplriite myci prostfedek.

o gk wWN

- Obr.H-3

Sklopeni sklopnych trnt

Pokud sklopné trny nepotrebujete, sklopte je.
- Obr.

7. Spustte program s maximalni teplotou Cisténi bez nadobi.
Z dlvodu moznych skvrn od vody a jinych usazenin dopo-
rucujeme vycisténi spotfebice bez nddobi pred prvnim po-
uzitim.

Tip: Tato nastaveni a dalsi zakladni nastaveni mizete kdyko-

liv opét zménit.

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com
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Naplnéni specialni soli

Pokud sviti ukazatel doplnéni specialni soli, naplfite bezpro-
stfedné pred spusténim programu specialni sal do za-
sobniku specialni soli.

POZOR!
e Myci prostfedek mlze poskodit odvaprovaci zafizeni.
e Zasobnik odvapnovaciho zafizeni plfnte pouze specialni
soli pro mycky nadobi.
e Specidlni sdl maze korozi poskodit myci vanu.
® Aby nadbytecna specialni stl byla z myci vany vyplach-
nuta, plnite specialni stll do zasobniku specialni soli az
bezprostfedné pfed spusténim programu.

- Obr.H-EH

Pfehled nastaveni tvrdosti vody

Zde naleznete prehled nastavitelnych hodnot tvrdosti vody.
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Naplnéni leStidla

Pokud sviti ukazatel doplnéni leStidla, doplrite leStidlo. Pouzi-
vejte pouze lestici pFipravky pro mycky pouzivané v
domacnosti.

— Obr. i -

Nastaveni odvaprnovaciho zafizeni

Spotfebic nastavte podle stupné tvrdosti vody.
- Obr. A

STUPEN TVRDOSTI VODY °DH ROZSAH TVRDOSTI MMOL/L HODNOTA NASTAVENI
0-6 mékka 0-11 H:00
7-8 mékka 1,2-1,4 H:01
9-10 stfedni 1,5-1,8 H:02
11-12 stredni 1,9-21 H:03
13-16 stfedni 2,2-29 H:04
17-21 tvrda 3,0-37 H:05
22-30 tvrda 3,8-54 H:06
31-50 tvrda 55-8,9 H:07

Prehled regenerace odvapnovaciho zarizeni

K zachovani bezporuchové funkce odvaprovaciho zafizeni se provadi ve vSech programech pred ukonenim hlavniho propla-

chu regenerace odvapnovaciho zafizeni.

Zde naleznete prehled maximalné pfipustné doby chodu a hodnot spotfeby pfi regeneraci odvapnovaciho zafizeni. Sloupec
platny pro vasi variantu spotFebice urcete podle spotfeby vody v programu Eco 50

SPOTREBA VODY V LITRECH REGENERACE ODVAPNOVACI- | DODATECNA DOBA CHODU V | VY33i SPOTREBA VODY V LIT- | VY35i SPOTREBA PROUDU V
(PODLE VARIANTY SPOTREBI- | HO ZARIZENi PO X -KRAT MINUTACH RECH KWH

CE) PROVEDENEM PROPLACHU

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

nad 10,5 5 7 5 0,05
Uvedené hodnoty spotfeby jsou laboratorné namérené Myci prosti‘edek

hodnoty podle aktualné platného standardu a jsou urceny
na zakladé programu Eco 50° a ze zadvodu nastavené hodno-
ty stupné tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Nastaveni mnoZstvi pridavaného lestidla

Pokud na nadobi zlstavaji Smouhy nebo skvrny od vody,
zménte mnozstvi lestidla.

Poznamka: NiZsi stupen pridava méné lestidla do myciho
cyklu, vy3Si stupen pridava vice leStidla do myciho cyklu.
- Obr. EH

Pouzivejte pouze myci prostfedky vhodné pro mycku nadobi.
Vhodné jsou jak samostatné myci prostredky, tak také kom-
binované myci prostredky.

K dosaZeni optimalnich vysledkd myti a suseni pouZivejte
samostatné myci prostfedky ve spojeni s oddélenym pouzi-
tim specialni soli a lestidla.

Poznamka: U kazdého myciho prostfedku dodrzujte pokyny
vyrobce.

Pokud pouZzivate tablety, staci jedna tableta. Tablety vkladej-
te napfic.

Pokud pouZzivate praskovy nebo tekuty myci prostfedek, do-
drZujte pokyny k davkovani vyrobce a navod k davkovani za-
sobniku myciho prostfedku.

PFi normalnim znecisténi je dostacujici 20 ml - 25 ml myciho
prostfedku. U malo znecisténého nadobi staci trochu mensi
mnoZstvi myciho prostfedku, nez je uvedeno.

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com
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Ovladaci prvky

Pomoci ovlddaciho pole nastavite vSechny funkce vaseho
spotrebice a dostanete informace o provoznim stavu.
- Obr. Hl

9

Tlagitko ZAP/VYP O Zapnuti spotrebice
Vypnuti spotFebice

Programova tlacitka Programy

Ukazatel doplnéni specialni soli Odvapnovaci zafizeni

Ukazatel dopInéni lestidla Lestici zaFizeni

Ukazatel p¥ivodu vody Ukazatel napousténi vody

[ 6 | Programova tlacitka a pridavné funkce Programy
PFidavné funkce

Tlacitko Start Start a tlacitko Reset Spusténi programu

Reset 3 sec. PFeruSeni programu

[ 8 | Casové predvolba a nastavovaci tla¢itka Nastaveni casové predvolby
Zména zakladnich nastaveni

El Otvira¢ dvitek Oteviete dvitka spotrebice.

Displej Displej vam zobrazuje informace o zbyvajici dobé nebo za-
kladnich nastavenich. Pomoci displeje a tlaCitek nastaveni
muZete ménit zakladni nastaveni.

Tlacitko A Pokud stisknete IR na cca 3 sekundy, otevrete za-

kladni nastaveni.

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com
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Programy

Zde naleznete prehled nastavitelnych programda.

Spusténi programu
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- Obr. Al
Nastaveni €asu spusténi programu:
- Obr. A
PROGRAM 1) DOBA TRVANi PROGRAMU V H:MIN [ PROBEH PROGRAMU PRIDAVNE FUNKCE
2) SPOTREBA ENERGIE V KWH
3) SPOTREBA VODY V L
| 1) 2:15 - 2:20 Intenzivni: &AW T
Intenzivni 70° 2)1,250-1,300 e Predmyti
3)12-15 e Myti 70 °C
e Mezioplach
e LeSténi 50 °C
e SuSeni
AUTO 1)1:30 - 2:30 Optimalizace senzorem: G L W orsm
o 2) 0,800 -1,300 e Optimalizace pomoci
Auto 45-65 3)7-18 senzoriky v zavislosti na
zneciSténi myci vody.
ECO 1) 3:15 Usporny program: G LW g
o 2) 0,849 e Predmuyti
Eco 50 3)9,5 o Myti 50 °C
e Mezioplach
e LeSténi35°C
e SuSeni
C 1)3:55 Optimalizace hluku: V3N s
No&ni brodram 2) 0,800 e Predmyti
prog 3)10 o Myti 50 °C
e Mezioplach
e Lesténi35°C
e SuSeni
¢ 1) 1:30 - 1:40 Setrny: o L i
o 2) 0,850 - 0,900 e Predmyti
Sklo 40 3)11-14 o Myti 40 °C
e Mezioplach
e Le3téni 45 °C
e Suleni
Usyh 1) 1:00 Optimalizace ¢asu: e
1h proaram 2)1,400 e Myti 65 °C
prog 3) 11 e Mezioplach
e Ledténi- °C
e SuSeni
U= 1) 0:29 Optimalizace ¢asu: e
. o 2) 0,800 o Myti 45 °C
Rychly 45 3)10 e Mezioplach
e Le3téni 50 °C
Y 1) 0:15 Studené oplachnuti: Zadny
Predmyti ;; 2,050 e Predmuyti

Upozornéni pro zkuSebni ustavy

ZkuSebni Ustavy obdrzi pokyny pro srovnavaci testy (napf.

podle EN60436).

Jedna se pri tom o podminky k provadéni test(, aviak ne o
vysledky nebo hodnoty spotfeby.

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com

Dotaz prostrednictvim e-mailu: dishwasher@test-applian-

ces.com

Je potfebné Cislo spotFebice (E-C.) a vyrobni Cislo (FD), které
najdete na typovém Stitku na dvefich spotrebice.
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Pfidavné funkce

Zde naleznete pfehled nastavitelnych pfidavnych funkci.
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PRIDAVNE FUNKCE

POUZITI

PRIDAVNE FUNKCE

POUZITI

(J}—“

Uspora €asu

e Doba chodu se zkrati pod-
le myciho programu o
20 % az 66 %.

e Zvysi se spotfeba vody a
energie.

3

Polovi¢ni naplh

e Zapnéte v pripadé
malého mnoZstvi nadobi.

e Do komory pro myci
prostfedek umistéte mé-
né myciho prostfedku,
nez se doporucuje
pfi kompletnim naplnéni
spotrebice.

e Doba chodu se zkrati.

e Spotfeba vody a energie
se snizi.

o

Hygiena

e K ziskani zvySeného hygi-
enického stavu spotfebice
a nadobi se zvysi teplota a
tato se udrZuje obzvlasté
dlouho.

e Obzvlasté vhodné pro
myti prkének na krajeni
nebo kojeneckych lahvi.

e PrlbéZnym pouzivanim
této funkce bude dosa-
Zeno vysSiho stavu hygie-
ny.

e Tim se prodlouzi doba
chodu a zvysi spotfeba
energie.

‘ﬁj‘

Extra suSeni

e Pro lepSi vysledek suSeni
se zvySi teplota leStidla a
prodlouZi se faze suseni.

e Obzvlasté vhodné pro
Cisténi plastovych dild.

e Spotfeba energie se lehce
zvysi a prodlouZi se doba
chodu.

ReSeni problému

Pokud mate se svym spotiebi¢em problém, prectéte si kapi-
tolu "Odstranovani zavad" v pIné verzi uZivatelské prirucky,
ktera je k dispozici na nasledujicich strankach:

www.ikea.com.

[
i

Intenzivni zéna

e Zapnéte pfi michaném
naplnéni se silné a mirné
znecisténym nadobim,
napr. silné znecisténé
hrnce a panve umistéte
ve spodnim koSi a nor-
malné znecisténé nadobi
v dolnim kosi.

e Tlak ostfiku v doInim koSi
se zvySi a déle bude udr-
Zovana maximalni teplota
programu. Tim se
prodlouZzi doba chodu a
zvysi spotfeba energie.

Informace o otevieném softwaru (Open Source software)

Tento vyrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou

ze strany drzitele autorskych prav licencovany jako bezplatny

nebo otevieny software (Open
texty licenci jsou uvedeny nize.
FreeRTOS

Source software). Prislusné

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. nebo jeho pfidruzené
spolecnosti. VSechna prava vyhrazena. Kazdé osobé, ktera
ziska kopii softwaru a souvisejici dokumentace (dale jen
"software"), se timto bezplatné udéluje povoleni k neome-
zenému pouZzivani tohoto softwaru, v€etné a neomezeného
prava pouzivat, kopirovat, ménit, sluc¢ovat, publikovat, dis-

tribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodavat tento soft-
ware a udélovat tato prava osobam, které tento software ob-

drZi, za nasledujicich podminek:

Technické udaje

Rozméry (V x S x H)

865 x 598 x 550 mm

Hmotnost

Max.: 60 kg

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com

VySe uvedena poznamka o autorskych pravech a tato po-
znamka o povoleni musi byt pfipojeny ke vSem kopiim nebo

dilcim kopiim softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVAN BEZ JAKYCHKOLI VYSLOVNYCH
NEBO IMPLICITNICH ZARUK, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI
NA TRHU, VHODNOSTI PRO KONKRETN{ UCEL A NEPORU-
SENI PRAV TRETICH OSOB, NEOMEZUJE SE VSAK POUZE NA
TYTO. AUTORI ANI DRZITELE AUTORSKYCH PRAV ZA
ZADNYCH OKOLNOST{ NENESOU ODPOVEDNOST ZA JA-
KEKOLI NAROKY, SKODY NEBO JINE ZAVAZKY, AT UZ
SMLUVNI, DELIKTN{ NEBO JINE, VZNIKLE V SOUVISLOSTI SE
SOFTWAREM NEBO JINYM POUZITIM SOFTWARU.

Napéti

220-240V, 50 Hz nebo
60 Hz

PFipojna hodnota

2000 - 2400 W
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Jisténi 10-16 A
Tlak vody e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)
Pritokové mnozstvi min. 10 I/min
Teplota vody Studena voda.
Tepla voda max.: 60 °C
Kapacita 14 sad nadobi

Dalsi informace k vaSemu modelu najdete na internetu na
https://eprel.ec.europa.eu/. Tato webova adresa je propoje-
na odkazem s oficialni produktovou databazi EU EPREL. Po-
stupujte pak podle pokynt pro vyhledavani modelu. Ozna-
¢eni modelu vyplyva z ndzvu modelu a isla zboZi bez tecek.
Tyto informace naleznete na etiketé na pravé strané dveri
pfistroje.

Poznamka: K Uspore energie a vody uloZte nadobi ve spo-
tfebici az do uvedeného maximalniho poctu sad nadobi.

Chcete-li stahnout cely dokument, navstivte www.ikea.com
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Informacje o produkcie

- Rys. ©
Poznawanie urzadzenia

Urzadzenie

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad czesci urzadzenia.
- Rys. A
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Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa z numerem produktu (E-Nr) i numerem fa-
brycznym (FD-Nr).

Te dane sg potrzebne w razie kontaktu z serwisem.

Pojemnik na $rodek czyszczacy Napetni¢ pojemnik na $rodek czyszczacy srodkiem czyszczacym.

Dolny kosz na naczynia Dolny kosz na naczynia

Zbiornik na sél specjalng Zbiornik na sél specjalng nalezy napetniac solg specjalna.

Dolne ramie spryskujace Dolne ramie spryskujace czysci naczynia w dolnym koszu na naczy-
nia.

Jezeli jako$¢ zmywania naczyn nie jest optymalna, nalezy wyczyscic¢
ramiona spryskujace.

[ G | Pojemnik na tabletki do zmywarki W trakcie procesu zmywania tabletki wypadajg automatycznie z po-
jemnika na Srodek czyszczacy do pojemnika na tabletki, gdzie mo-
gq sie optymalnie rozpuszczac.

Goérny kosz na naczynia Goérny kosz na naczynia

[ 8 | Szuflada na sztucce Szuflada na sztucce

El LED Oéwietlenie wewnetrzne urzadzenia.

Potki Potki

GOrne ramie spryskujace GOrne ramie spryskujgce czysci naczynia w gérnym koszu na na-
czynia.

Jezeli jako$¢ zmywania naczyn nie jest optymalna, nalezy wyczysci¢
ramiona spryskujace.

Otwoér ssacy Otwor ssacy jest koniecznym elementem systemu Suszenie.

Otwor wydmuchowy Otwor wydmuchowy jest koniecznym elementem systemu Susze-
nie.

System filtrujgcy System filtrujgcy

Zbiornik na nabtyszczacz Zbiornik na nabtyszczacz nalezy napetnia¢ nabtyszczaczem.

Wyposazenie Modyfikacja szuflady na sztuéce

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad mozliwego wyposa-
zenia urzadzenia i jego funkgji.

Wyposazenie jest zalezne od posiadanego wariantu urzadze-
nia.

Ustawianie gérnego kosza na naczynia dZzwigniami
bocznymi
Aby umozliwi¢ zmywanie w koszach na naczynia wiekszych

naczyn, nalezy ustawi¢ wysokos$¢ gérnego kosza na naczynia.
- Rys.H-HA

Aby uzyskac wiecej miejsca na wyzsze i szersze sztuéce, moz-
na opusci¢ boczne podporki i ztozy¢ przednie rzedy kolcow.
- Rys.H-3

Skiadanie kolcow

Jezeli kolce nie sg potrzebne, mozna je ztozy¢.
= Rys.

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Przed pierwszym uzyciem

Pierwsze uruchomienie urzadzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia lub po przywréce-
niu jego ustawien fabrycznych konieczne jest dokonanie
ustawien.

Wymaganie: Urzadzenie jest ustawione i podtgczone.
Napetnic zbiornik solg specjalna.

Napetni¢ ptynem nabtyszczajgcym.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Ustawi¢ zmiekczacz wody.

Ustawic¢ ilo$¢ nabtyszczacza.

Napetni¢ zbiornik Srodkiem czyszczacym.

Uruchomié program o najwyzszej temperaturze zmywania
bez naczyn.

Ze wzgledu na to, ze w urzadzeniu mogty pozostac resztki
wody i inne pozostatosci, zalecamy jego przemycie przed
pierwszym uzyciem bez urzadzen.

No abswdhN2

Wskazéwka: Te ustawienia i dalsze ustawienia podstawowe
mozna w kazdej chwili zmieniac.

Przeglad ustawien twardosci wody
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Napetnianie zbiornika sola specjalng

Gdy Swieci wskaznik braku soli specjalnej, bezposrednio
przed uruchomieniem programu napetni¢ pojemnik na sél
specjalna.

UWAGA!
e Srodek czyszczacy moze uszkodzi¢ zmiekczacz wody.
® Zbiornik zmiekczacza wody nalezy napetniac tylko solg
specjalng do zmywarek.
e Sél specjalna moze spowodowac uszkodzenie komory
zmywania wskutek koroz;ji.
® Napetnia¢ pojemnik na sél specjalng bezposrednio
przed uruchomieniem programu, aby zapewnic jej wy-
ptukanie z komory zmywania.

- Rys. H-EH

Napetnianie zbiornika nabtyszczaczem

Gdy swieci wskaznik braku nabtyszczacza, nalezy uzupetnié
nabtyszczacz. Stosowac tylko nabtyszczacze przeznaczone do
zmywarek domowych.

— Rys. i -

Ustawianie zmiekczacza

Ustawi¢ urzadzenie na stopien twardosci uzywanej wody.
- Rys. E&

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad mozliwych ustawien twardosci wody.

STOPIEN TWARDOSCI WODY °DH PRZEDZIAt TWARDOSCI MMOL/L WARTOSC USTAWIENIA
0-6 miekka 0-11 H:00
7-8 miekka 1,2-1,4 H:01
9-10 Srednio twarda 1,5-1,8 H:02
11-12 Srednio twarda 1,9-21 H:03
13-16 Srednio twarda 2,2-29 H:04
17-21 twarda 3,0-3,7 H:05
22-30 twarda 3,8-54 H:06
31-50 twarda 55-8,9 H:07

Przeglad regeneracji zmiekczacza wody

Aby zapewni¢ bezawaryjne dziatanie zmiekczacza wody, w kazdym programie przed zakohczeniem gtéwnego cyklu ptukania

odbywa sie regeneracja zmiekczacza wody.

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad maksymalnych dodatkowych czaséw wykonywania programéw i maksymalnych para-
metréw dodatkowego zuzycia medidéw przez zmiekczacz wody. Wtasciwg kolumne dla danego wariantu urzadzenia mozna

okresli¢ na podstawie zuzycia wody w programie Eco 50°.

ZUZYCIE WODY W LITRACH REGENERACJA ZMIEKCZACZA | DODATKOWY CZAS W MINU- | DODATKOWE ZUZYCIE WODY | DODATKOWE ZUZYCIE PRADU
(ZALEZNIE OD WARIANTU WODY PO X ZMYWANIACH TACH W LITRACH W KWH

URZADZENIA)

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

0d 10,5 5 7 5 0,05

Podane parametry zuzycia mediow sg wartosciami pomiaro-
wymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy uzyciu

programu Eco 50° oraz przy ustawionym fabrycznie domysl-
nym stopniu twardosci wody réwnym 13 - 16 °dH.

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Ustawic ilos¢€ nabtyszczacza

llo$¢ ptynu nabtyszczajgcego nalezy zmieniaé, jezeli na naczy-
niach pozostajg smugi lub plamy wodne.

Uwaga: W niskim ustawieniu do wody w cyklu ptukania do-
dawana jest mniejsza ilo$¢ nabtyszczacza, w ustawieniu wyz-
szym ilo$¢ nabtyszczacza jest wieksza.

— Rys. EE1

Srodek czyszczacy

Uzywac tylko srodkéw czyszczacych przystosowanych do
zmywarek. Nadaja sie do tego celu zaréwno $rodki jedno-
sktadnikowe, jak i Srodki wielosktadnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jakosci zmywania i suszenia
nalezy stosowac jednosktadnikowe Srodki czyszczgce w pota-
czeniu z dodatkowg sola specjalng i dodatkowym nabtyszcza-
czem.

Elementy obstugowe

Panel obstugi stuzy do sterowania funkcjami urzadzenia i za-
pewnia informacje o jego stanie.
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Uwaga: Przestrzegac wskazéwek producenta dotyczgcych
sposobu stosowania srodka czyszczacego.

Jezeli stosowane sg tabletki, wystarczajaca jest jedna tablet-
ka. Wktadac tabletki poprzecznie.

Jezeli uzywany jest Srodek czyszczacy w proszku lub w ply-
nie, nalezy sie stosowac do wskazéwek jego producenta do-
tyczacych dozowania $rodka i uzywac¢ odpowiednich prze-
grédek pojemnika na $rodek czyszczacy.

Przy normalnym zabrudzeniu wystarcza 20 ml do 25 ml $rod-
ka czyszczacego. W przypadku stabiej zabrudzonych naczyn
wystarcza nieco mniejsza niz podana ilo$¢ srodka czyszcza-
cego.

- Rys. Hil
Przycisk WEACZ/WYLACZ ® Wiaczanie urzadzenia
Wytaczanie urzadzenia
Przyciski programoéw Programy
Wskaznik braku soli specjalnej Zmiekczacz wody
Wskaznik braku nabtyszczacza Dozownik nabtyszczacza
Wskaznik doptywu wody Wskaznik doptywu wody
[ 6 | Przyciski programow i funkcje dodatkowe Programy
Funkcje dodatkowe
Przycisk Start Start i przycisk Reset Wiaczanie programu

Reset 3 sec. Anulowanie programu

[ 8 ] Programowanie czasu i przyciski ustawiania Ustawianie czasu wigczenia

wartosci Zmiana ustawien podstawowych

El Otwieracz drzwiczek Otworzy¢ drzwiczki urzgdzenia.

Wyswietlacz Wyswietlacz pokazuje informacje o pozostajgcym czasie
trwania programu lub ustawieniach podstawowych. Wyswie-
tlacz i przyciski ustawiania wartosci umozliwiajg dokonywa-
nie zmian ustawien podstawowych.

Przycisk  setup 3 sec. | Naciskanie przycisku  setup 3 sec. | przez ok. 3 sekund otwiera

menu ustawien podstawowych.

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Programy

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad programéw oferuja-

cych mozliwosci ustawiania.
Uruchomienie programu:
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— Rys. Al
Ustawienie czasu rozpoczecia programu:
— Rys. A
PROGRAM 1) CZAS TRWANIA PROGRAMU W G:MIN | PRZEBIEG PROGRAMU FUNKCJE DODATKOWE
2) ZUZYCIE ENERGII W KWH
3) ZUZYCIE WODY W L
g 1) 2:15 - 2:20 Intensywnie: V.3 ME:his
o 2)1,250-1,300 e Zmywanie wstepne
Intensywny 70 3)12-15 « Zmywanie 70°C
e Plukanie posrednie
e Ptukanie nabtyszczaja-
ce 50°C
e Suszenie
AUTO 1) 1:30 - 2:30 Optymalizacja sensorem: @F LB W
fro 2)0,800-1,300 e podlega optymalizacji
Auto 45-65 3)7-18 przez czujniki odpowied-
nio do stopnia zabrudze-
nia wody z ptukania.
ECO 1) 3:15 Najoszczedniejszy program: |@F Y2 #"qp@
Eco 50° 2) 0,849 e Zmywanie wstepne
3)9,5 e Zmywanie 50°C
e Plukanie posrednie
e Ptukanie nabtyszczaja-
ce 35°C
e Suszenie
C 1) 3:55 Optymalizacja dzwiekéw: Lo W ons
Program nocn 2) 0,800 e Zmywanie wstepne
9 y 3)10 e Zmywanie 50°C
e Plukanie posrednie
e Ptukanie nabtyszczaja-
ce 35°C
e Suszenie
¢ 1) 1:30 - 1:40 Program delikatny: &G )y o
o 2) 0,850 -0,900 e Zmywanie wstepne
Szkto 40 3)11-14 o Zmywanie 40°C
e Plukanie posrednie
e Ptukanie nabtyszczaja-
ce 45°C
e Suszenie
EE]h 1) 1:00 Optymalizacja czasu: NN
Program 1 h 2) 1,400 e Zmywanie 65°C
9 3) M e Plukanie posrednie
e Plukanie nabtyszczajace -
°C
e Suszenie
U_’s 1) 0:29 Optymalizacja czasu: i
. 2) 0,800 e Zmywanie 45°C
Szybki 45 3)10 e Ptukanie posrednie
e Ptukanie nabtyszczaja-
ce 50°C
#iy 1) 0:15 Zimne ptukanie: Brak
Plukanie wstepne ;; 2,050 e Zmywanie wstepne

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Wskazéwki dla instytutéw badawczych

Instytuty badawcze otrzymajg wskazéwki dotyczgce badan
poréwnawczych, np. zgodne z normg EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testéw - nie o rezul-
taty lub parametry zuzycia.

Funkcje dodatkowe

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad funkcji dodatkowych
oferujgcych mozliwosci ustawiania.

FUNKCJE DODATKOWE ZASTOSOWANIE

+

@r e Czas trwania skraca sie w
zaleznosci od wybranego
programu zmywania o
20% do 66%.

e Wzrasta zuzycie wody i
energii.

Skrécenie czasu

3 .

Opcja Potowa Zatadunku

Wiaczac przy niewielkiej

ilosci naczyn.

e Wsypac do komory zmy-
wania nieco mniej sSrodka
Czysz€zgcego niz w przy-
padku petnego zatadunku
maszyny.

e Skraca sie czas trwania
programu.

e Maleje zuzycie wody i

energii.

Ui .
Ekstra Suszenie

W celu zapewnienia lep-
szej jakosci suszenia tem-
peratura ptukania na-
btyszczajgcego jest zwiek-
szana, a faza suszenia wy-
dtuzana.

e Ta funkcja nadaje sie
szczegdlnie dobrze do su-
szenia czesci wykonanych
z tworzywa sztucznego.

e Zwieksza lekko zuzycie

energii i wydtuza czas

trwania programu.

Rozwigzywanie probleméw

Jesli pojawi sie problem z urzagdzeniem, nalezy zapoznac sie
z rozdziatem ,Rozwigzywanie problemoéw” w petnej wersji
Podrecznika uzytkownika dostepnego pod adresem:
www.ikea.com.
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Zapytanie pocztg elektroniczng na adres: dishwasher@test-
appliances.com

Potrzebny bedzie numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny
(FD), oba te numery znajdujg sie na tabliczce znamionowej
umieszczonej na drzwiczkach urzadzenia.

FUNKCJE DODATKOWE ZASTOSOWANIE

gy o W celu uzyskania wyzsze-
go statusu higienicznego
urzadzenia i naczyn tem-
peratura jest zwiekszana i
utrzymywana na podwyz-
szonym poziomie przez
szczegdlnie dtugi okres
czasu.

e Ta funkcja nadaje sie
szczeg6lnie dobrze do
zmywania np. desek do
krojenia lub butelek do
karmienia niemowlat.

e Uzywanie tej funkgji po-
prawia higiene.

e Wydtuza to czas trwania
programu i zwieksza zu-
zycie energii.

Higiena

E o Wigczac przy zatadunku

mieszanym i stabo zabru-
dzonych naczyniach,
umieszczajac np. silniej
zabrudzone garnki i patel-
nie w koszu dolnym, a
normalnie zabrudzone
naczynia w koszu gér-
nym.

e Cisnienie spryskiwania w
dolnym koszu na naczynia
jest zwiekszane, a tempe-
ratura maksymalna utrzy-
mywana dtuzej. Wydtuza
to czas trwania programu
i zwieksza zuzycie energii.

Strefa intensywna

Informacje dotyczace oprogramowania open source

Ten produkt zawiera sktadniki oprogramowania licencjono-
wane przez wiascicieli praw autorskich jako oprogramowa-
nie bezptatne lub open source. Odnosne teksty licencji zosta-
ty wydrukowane ponizej.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. i przedsiebiorstwa po-
wigzane. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejszym udziela sie
bezptatnego pozwolenia kazdej osobie, ktéra uzyskata kopie
oprogramowania i zwigzanej z nim dokumentacji (,oprogra-

mowanie”), na korzystanie z takiego oprogramowania bez
ograniczen, w tym i bez wyjatku do uzywania, kopiowania,
modyfikowania, tgczenia, publikowania, rozpowszechniania,
udzielania sublicencji i/lub sprzedazy oprogramowania, a
takze do udzielania takich praw osobom otrzymujgcym opro-
gramowanie, pod nastepujgcymi warunkami:

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Powyzsza informacja o prawach autorskich oraz niniejsza in-
formacja o udzieleniu pozwolenia powinny zosta¢ umiesz-
czone we wszystkich kopiach lub kopiach czesciowych opro-

gramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOL-
WIEK GWARANCIJI, WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W
TYM, ALE NIE WYLACZNIE, GWARANCJI WARTOSCI HANDLO-
WEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARU-

Dane techniczne

Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.)

865 x 598 x 550 mm

Masa Maks.: 60 kg

Napiecie 220-240V, 50 Hz lub 60 Hz
Moc przytgczona 2000 - 2400 W

Bezpiecznik 10-16 A

Ci$nienie wody

e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)

llo$¢ doptywu

min. 10 I/min

Zimna woda.
Ciepta woda maks.: 60°C

Temperatura wody

Pojemnos¢ 14 nakry¢ normowanych

Wiecej informacji na temat posiadanego modelu mozna zna-
lez¢ w Internecie na https://eprel.ec.europa.eu/. Ten adres
internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych
produktéw EPREL. Nalezy sie zastosowa¢ do wskazéwek do-
tyczacych wyszukiwania modeli. Kod modelu sktada sie z na-
zwy modelu i numeru artykutu bez kropek. Informacje te
znajduja sie na etykiecie po prawej stronie szklanych drzwi-
czek.

Uwaga: Aby zaoszczedzi¢ energie i wode, urzgdzenie nalezy
tadowac¢ do maksymalnej wskazanej liczby nakry¢ stotowych.
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SZANIA PRAW PODMIOTOW TRZECICH. W ZADNYM WYPAD-
KU AUTORZY ANI WLA§CICIJELE PRAW AUTORSKICH NIE PO-
NOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZE-
NIA, ROSZCZENIA Z TYTULU SZKOD LUB INNE ZOBOWIAZA-
NIA, ZAROWNO KONTRAKTOWE, DELIKTOWE, JAK | INNE,
POWSTALE W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB JAKIM-
KOLWIEK INNYM WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA.

Peilng wersje dokumentu mozna pobraé z www.ikea.com
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Termékinformacio
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- Abra @
Ismerkedés
Készulék
Itt attekintést talal készulékének részeirdl.
- Abra A

Tipustabla Tipustabla, rajta az E-szam és FD-szam.

Az adatok a vev8szolgalat részére szikségesek.

Mosogatoészeres rekesz A mosogatodszeres rekeszbe kerll betdltésre a mosogatdszer.

Alsé edénytarté kosar Alsé edénytarté kosar

Specialis sé tartalya A specialis sé tartalyaba toltse be a specidlis sot.

Alsé szérokar Az alsé szérokar az alsé edénytartd kosarban elhelyezett edényt
tisztitja.

Ha az edények tisztitdsa nem optimalis, tisztitsa meg a szérdkaro-
kat.

[ G | Tablettafelfog6 tal A tablettdk mosogatds kdzben a mosogatdszeres rekeszbdl auto-
matikusan a tablettafelfog6 talba esnek, ahol optimalisan feloldod-
hatnak.

Fels6 edénytartd kosar Fels6 edénytartd kosar

[ 8| Ev8eszkdztartd fiok Ev8eszkdztartd fidk

El LED A késziilék belsé vilagitasa.

Etazser Etazser

Felsd szordkar A felsd szérdkar a felsd edénytartd kosarban elhelyezett edényt
tisztitja.

Ha az edények tisztitasa nem optimalis, tisztitsa meg a szordkaro-
kat.

Szivényilas A szivényilas a Szaritas szamara szikséges.

Kifavonyilas A kifavényilas a Szaritas szamara sziikséges.

Sz(irérendszer Sz(irérendszer

Oblitészeres tartaly Az oblitSszeres tartalyba toltse be az éblitészert.

Fe|szere|tség Az evéeszkoztarto fidk atalakitasa

Itt attekintést kap készilékének lehetséges felszereltségérol
és a felszerelések hasznalatarol.
A felszereltség az On készulékvaltozatatdl fugg.

A felsé edénytarté kosar beallitasa az oldalsé
karokkal

Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytarté kosarak-

ban, allitsa be a fels6é edénytartd kosar betolasi magassagat.

- AbraE-1H
Az elsé hasznalat el6tt

Az elsé Gizembe helyezés elvégzése

Az els6 Uzembe helyezésnél vagy a gyari beallitasokra valé
visszadllitas utan beallitdsokat kell elvégeznie.

Kovetelmény: A készulék fel van allitva és csatlakoztatva
van.

1. Toltse be a specialis sét.

Ha magasabb és szélesebb ev6eszkdzokhoz tobb helyre van
szUksége, az oldalsé tartékat félrehajthatja, az eltlsd tuske-
sorokat pedig lehajthatja.

-~ AbraB -1

A lehajthaté tiiskék lehajtasa

Ha nincs szlksége a lehajthaté tuskékre, hajtsa le Sket.
- Abra

Toltson be 6blitészert.

Kapcsolja be a késziiléket.

Allitsa be a vizlagyité berendezést.

Allitsa be a hozzaadott 6blit6szer mennyiségét.
Toltse be a mosogatodszert.

A program a legnagyobb mosogatasi h6mérséklettel edé-
nyek nélkul lefuttatandé.

N o a ks wdN

A teljes dokumentum letéltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Azt javasoljuk, hogy a lehetséges vizfoltok és egyéb ma-
radvanyok miatt az elsé hasznalat elétt edények nélkal
tisztitsa meg a készuléket.

Tipp: Ezek a beallitasok és tovabbi alapbeallitdsok barmikor
Ujra médosithatok.

Specialis s6 betoltése

Ha vilagit a specialis sé utantoltés-jelz8, kozvetlendl a prog-
ram elinditasa eldtt toltsdn specidlis s6t a specidlis sé tarta-
lyaba.

FIGYELEM!
e A mosogatdszer karosithatja a vizlagyité berendezést.
® Avizlagyité berendezés tartalyaba csak mosogatégé-
pekhez valé specialis sot toltson.
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e A specialis s6 korrézioval karosithatja a mosogatotartalyt.
® Ahhoz, hogy a tulfolyt specialis s6 kioblitédjon a moso-
gatoétartalybol, a specialis sot mindig kdzvetlendl a
program elinditasa el6tt kell betdlteni a specialis sé tar-
talyaba.

- Abra H - EH

OblitGszer betoltése

Ha az 6blit6szer-utantoltés kijelzé vilagit, toltse fel az 6blits-
szert. Csak haztartasi mosogatégépekhez készilt oblitészert
hasznaljon.

— Abro E -

A vizlagyit6 berendezés bedllitasa

Allitsa be a késziiléket a vizkeménységi fokra.

- Abra EH

A vizkeménység-beallitasok attekintése

Itt attekintést talal a bedllithaté vizkeménységértékekrol.

VIZKEMENYSEGI FOK °DH KEMENYSEGI TARTOMANY MMOL/L BEALLITASI ERTEK
0-6 lagy 0-1,1 H:00
7-8 lagy 1,2-14 H:01
9-10 kozepes 1,5-1,8 H:02
11-12 kozepes 1,9-21 H:03
13-16 kdzepes 22-29 H:04
17 -21 kemény 3,0-3,7 H:05
22-30 kemény 3,8-54 H:06
31-50 kemény 55-8,9 H:07

A vizlagyité berendezés regeneralasanak attekintése

A vizlagyitd berendezés zavartalan miikodésének fenntartasa érdekében a vizlagyité berendezés regeneraldasa minden prog-
ramban a f6 oblitési ciklus vége el6tt torténik.
Itt attekintést taldl a vizlagyité berendezés regeneralasanal fellépé maximalis tovabbi mikodési id6rél és fogyasztasi értékek-
rél. Az On késziilékvaltozatéara érvényes oszlopot az Eco 50° program vizfogyasztasa alapjan talalja meg.

VIZFOGYASZTAS LITERBEN (A | A ViZLAGYITO BERENDEZES RE- | TOVABBI MUKODESI IDG, TOBBLETFOGYASZTAS ViZBOL, | TOBBLETFOGYASZTAS ARAM-
KESZULEKVALTOZATTOL FUG- | GENERALASA X MOSOGATASI | PERCBEN LITERBEN BOL, KWH-BAN
GOEN) CIKLUS UTAN
6,5/6,7 8 7 5 0,05
7,517,7 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
10,5-nél tobb 5 7 5 0,05
A megadott fogyasztasi értékek a jelenleg érvényes szab- Mosogatészer

vany szerinti laboratériumi mért értékek, meghatarozasuk
az Eco 50° program, valamint a vizkeménységi fok gyarilag
beallitott értéke, azaz 13 - 16 °dH alapjan tortént.

A hozzaadott 6blitészer mennyiségének
beallitasa

Ha fatyolosodas vagy vizfoltok maradnak vissza az edényen,
modositsa a hozzdadott 6blitészer mennyiségét.

Megjegyzés: Az alacsony bedllitas kevesebb 6blitészert ada-
gol az oblitési ciklushoz, a magasabb beallitas pedig tébb
oblitészert adagol az 6blitési ciklushoz.

- Abra EE1

Csak mosogatogépbe alkalmas mosogatdszert hasznaljon. A
hagyomanyos mosogatészerek ugyanugy alkalmasak, mint
a kombinalt mosogatészerek.

Az optimalis mosogatasi és szaritasi eredmény érdekében a
hagyomanyos mosogatészereket kombinalja specialis sé és
6blitészer kilén hozzdadasaval.

Megjegyzés: Minden mosogatdszernél vegye figyelembe a
gyarto utasitasait.

Ha tablettat hasznal, akkor egy darab tabletta elég. A tablet-
tat keresztben helyezze be.

Ha por alaki mosogatészert vagy folyékony mosogatdszert
hasznal, vegye figyelembe a gyarté adagolasi Utmutatasait
és a mosogatodszeres rekesz adagolasi beosztasat.

A teljes dokumentum letdltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Normal szennyez8dés esetén elegend6 20 ml-25 ml moso-
gatdszer. Kevésbé szennyezett edények esetében a meg-
adott mosogatdszer-mennyiségnél kevesebb is elegendé.

Kezel6elemek

A kezel8panelen bedllithatja készulékének 6sszes funkciojat,
és informacidkat kaphat az tzemallapotrol.
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~ Abra Fl

BE-/Kl-kapcsolé gomb O, A készilék bekapcsolasa
A késziilék kikapcsolasa

Programgombok Programok

Specialis s6 utantdltés-kijelz Vizlagyité berendezés

Oblitszer-utantdltés kijelzd Oblitészer-berendezés

Bejové viz kijelzés A bejové viz kijelzése

[ 6 | Programgombok és kiegészité funkciok Programok
Kiegészitd funkciok

Start gomb Start és Reset gomb Reset 3 sec. | Program inditasa
Program megszakitasa

B ld6-elévalasztas és beallitbgombok Id6-elGvalasztas beallitésa
Alapbeallitasok moédositasa

El Ajtényitd Nyissa ki a késziilékajtot.

Kijelz6 A kijelz6 informacidkat mutat a hatralévé id6rél vagy az alap-
beallitasokrdl. A kijelz8n és a beallitégombokkal médosithat-
ja az alapbeallitasokat.

EXTEE gomb Ha az EEEEES gombot kb. 3 masodpercig nyomva tartja,
megnyitja az alapbeallitdsokat.

A teljes dokumentum letéltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Programok

Itt attekintést talal a bedllithaté programokrél.

Program elinditasa:

104

— Abra Hl
A program kezdési idépontjanak beallitasa:
- Abra PA
PROGRAM 1) APROGRAM IDOTARTAMA ORA:PERC | PROGRAM MENETE KIEGESZITO FUNKCIOK
ERTEKKEL
2) ENERGIAFOGYASZTAS KWH-BAN
3) ViZFOGYASZTAS L-BEN
] 1) 2:15 - 2:20 Intenziv: G Ll woo
Eenzw 200 2)1,250 - 1,300 o El6oblités
3)12-15 e Tisztitas 70 °C
e Kozbensé oblités
o Oblités 50 °C
e Szaritds
AUTO 1)1:30 - 2:30 Szenzor-optimalizalt: @ Y
o 2) 0,800 -1,300 e A mosogatdviz szennye-
Auto 45-65 3)7-18 zettséggtc’il fliggéen grzé-
kel6elem optimalizélja.
ECO 1) 3:15 Legtakarékosabb program: |@F Y% % qp@
Eco 50° 2) 0,849 ° E!()’bbll’tés
3)9,5 e Tisztitas 50 °C
e Kozbensé oblités
o Oblités 35 °C
e Szaritds
C 1) 3:55 Zaj-optimalizalt: YW E,
Ejszakai program 2) 0,800 o ElG6blités
3)10 e Tisztitds 50°C
e Kozbensé dblités
o Oblités 35 °C
e Szaritas
¢ 1)1:30 - 1:40 Kiméls: o Ly
(veg 40° 2) 0,850 - 0,900 o EIGODblités
3)11-14 e Tisztitas 40 °C
e Kobzbensé dblités
e Oblités 45 °C
e Szaritas
T 1) 1:00 Id8-optimalizalt: Ui
1h program 2) 1,400 o Tisztitas 65 °C
3)MN e KoOzbensd oblités
o Oblités - °C
e Szaritas
U= 1) 0:29 |dé-optimalizalt: NN
Gyors 45° 2) 0,800 o Ti“sztités 45__°C
3)10 o Kbzbensd dblités
e Oblités 50 °C
iy 1) 0:15 Hideg ledblités: Nincs
EI66blités 2) 0,050 e El6Oblités
3)4

Utmutatasok vizsgaléintézetek szamara

A vizsgaldintézetek megkapjak az Utmutatdsokat az sszeha-
sonlité vizsgdlatokhoz, példaul az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeirdl van sz6, az eredmé-
nyek vagy a fogyasztasi értékek azonban nincsenek megad-

va.

Erdeklédés e-mailben: dishwasher@test-appliances.com

Szukség van a termékszamra (E-Nr.) és a gyartasi szamra
(FD), ezek a készulék ajtajan elhelyezett tipustablan talalha-

tok.

A teljes dokumentum letdltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Kiegészit6é funkcidok

Itt attekintést talal a beallithaté kiegészitd funkciokrol.

KIEGESZITO FUNKCIOK HASZNALAT

+

€ o A mi(ikodésiid6 a moso-
gatéprogramtdl fiiggben
20% és 66% kozotti idével
révidal.

e Avizhasznalat és az ener-
giafogyasztas né.

Id6megtakaritas

3 .

Fél toltet opciod

Kevés edény esetén kap-

csolja hozza.

e Kevesebb mosogatészert
tegyen a mosogatdszeres
rekeszbe, mint amennyi
egy komplett géptoltés-
hez ajanlott.

o A mUkodésiidé rovidal.

e Avizhasznalat és az ener-

giafogyasztas csokken.

S e Ajobb hatasfoku szaritas
elérése érdekében 6bli-
tésnél magasabb a hé-
mérséklet, majd hosszabb

Extra szaritas

e Kulonosen aIkaImas mu-
anyag eszkozok szaritasa-
hoz.

e Az energiafogyasztas kis-
sé megnd, a mkodési
id6 pedig hosszabb lesz.

Hibaelharitas

Ha valamilyen probléma merdl fel a géppel, olvassa el a Hi-
baelharitas cimU fejezetet a felhasznaloi kézikonyv teljes ver-
ziéjaban, amely a kovetkezd cimen érhetd el: www.ikea.com.
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HASZNALAT

qp e Akészulék és az edény
szamara joval nagyobb
foku higiénia érhetd el, ha
a hémérsékletet noveljik,
és kilondsen hosszu ide-
ig magasan tartjuk.

e Kulénodsen alkalmas vago-
deszkak, cumistivegek
mosogatasahoz.

e E funkcio6 folyamatos
hasznalataval jéval na-
gyobb foku higiénia érhe-
té el.

e Ezaltal hosszabb lesz a
mukddési idd és né az

energiafogyasztas.

0, o Akkor kapcsolja hozza, ha
a berakott edény vegye-
sen, nagyobb és kisebb
mértékben szennyezett,
pl. a nagyobb mértékben
szennyezett fazekakat és
serpenydket az alsé, a
normal mértékben szeny-
nyezett edényeket a felsd
kosarba rakja.

e Avizszéré nyomas na-
gyobb az alsé kosarban,
és hosszabb ideig tart a
program maximalis hé-
mérséklete. Ezaltal hosz-
szabb lesz a m(ikodési id6
és n6 az energiafogyasz-
tas.

KIEGESZITO FUNKCIOK

Higiénia

Intenziv zéna

A nyilt forraskoédu szoftverekhez kapcsol6dé informaciok

Ez a termék olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, ame-
lyeket a szerzéi jogtulajdonosok szabad vagy nyilt forrasko-
du szoftverként engedélyeztek. A megfelel engedélyek szo-
vegét az alabbiakban kozoljuk.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. vagy annak leanyvallala-
tai. Minden jog fenntartva. Ezennel dijmentesen engedélyt
adunk a szoftver és a kapcsol6dd dokumentacié (a "Szoft-
ver") masolatat megszerz6 barmely személynek a szoftver
korlatozas nélkili hasznalatara, beleértve korlatozas nélkul a
szoftver hasznalatanak, masolasanak, médositasanak, egye-
sitésének, kdzzétételének, terjesztésének, allicencelésének
és/vagy értékesitésének jogat, valamint az ilyen jogok atada-
sara a szoftvert atvevd személyeknek, az alabbi feltételek
mellett:

A fenti szerz6i jogi k6zleményt és ezt az engedélyezési kozle-
meényt a Szoftver minden példanyanak vagy részleges példa-
nyanak tartalmaznia kell.

A SZOFTVERT BARMIFELE KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS
GARANCIA NELKUL NYUJTJUK, BELEERTVE, DE NEM KIZARO-
LAGOSAN AZ ELADHATOSAGRA, A MEGHATAROZOTT CELRA
VALO ALKALMASSAGRA ES HARMADIK FEL JOGAINAK MEG-
SERTESENEK MENTESSEGERE VONATKOZO GARANCIAKAT. A
SZERZOK VAGY A SZERZOI JOG TULAJDONOSAI SEMMILYEN
KORULMENYEK KOZOTT NEM VALLALNAK FELELOSSEGET
SEMMILYEN KOVETELESERT, KARERT VAGY EGYEB KOTELE-
ZETTSEGERT, AKAR SZERZODES TELJESITESEBOL, JOGELLE-
NES KAROKOZASBOL VAGY MAS MODON A SZOFTVERREL
VAGY A SZOFTVER EGYEB HASZNALATAVAL KAPCSOLATBAN
KELETKEZIK.

A teljes dokumentum letdltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Miiszaki adatok

Méretek (ho x szé x mé)

865 x 598 x 550 mm

Suly max.: 60 kg

Feszultség 220 - 240V, 50 Hz vagy
60 Hz

Teljesitményszikséglet 2000 - 2400 W

Biztositék 10-16 A

Viznyomas

e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)

Beérkezd viz mennyisége

min. 10 I/perc

Vizh8mérséklet Hideg viz.
meleg viz max.: 60 °C
Kapacitas 14 teriték

A modellre vonatkozé tovabbi informacidk az interneten a
https://eprel.ec.europa.eu/ cimen taldlhatok. Ez az internet-
cim az Eurépai Unié hivatalos termékadatbankjara, az EP-
REL-re mutat. Kérjuk. ott kovesse a modellkereséshez megje-
lend utasitasokat. A modellazonosité a pont nélkdl irt mo-
dellnévbdl és cikkszambdl all. Ezeket az informacidkat a ké-
szlilékajtd jobb oldalan 1évd cimkén talalja.

Megjegyzés: Energia- és viztakarékossag érdekében toltse
meg a berendezést a megadott maximalis szamu teritékkel.

A teljes dokumentum letdltheté a www.ikea.com weboldalrél.
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Informacije o proizvodu
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Upoznavanje

Uredaj

Ovdje Cete nadi pregled sastavnih dijelova svog uredaja.

-S.A

Tipska plocica Tipska plocica s E-brojem i FD-brojem.

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu sluzbu.

Pretinac za sredstvo za pranje Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje.

Donja koSara za posude Donja koSara za posude

Spremnik za specijalnu sol U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol.

Donja prskalica Donja prskalica Cisti posude u donjoj koSari za posude.

Ako se posude ne Cisti optimalno, ocistite prskalice.

[ 6 | Prihvatna posuda za tablete Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca
za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu
optimalno otopiti.

Gornja koSara za posude Gornja ko3ara za posude

[ 8 | Ladica za pribor za jelo Ladica za pribor za jelo

El LED Unutarnje osvjetljenje uredaja.

Etazeri Etazeri

Gornja prskalica Gornja prskalica Cisti posude u gornjoj ko3ari za posude.

Ako se posude ne Cisti optimalno, ocistite prskalice.

Usisni otvor Usisni otvor potreban je za SuSenje.

Ispusni otvor Ispusni otvor potreban je za SuSenje.

Sustav sita Sustav sita

Spremnik za sredstvo za ispiranje U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje.

Oprema DemontaZza ladice za pribor za jelo

Ovdje Cete dobiti pregled moguée opreme za svoj uredaj i
njenu uporabu.
Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uredaja.

NamjeStanje gornje koSare za posude s bocnim
polugama
Kako biste u koSarama za posude mogli oprati vece dijelove

posuda, namjestite razinu gornje koSare za posude.
-S.H-A

Prije prve uporabe

Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon ponistavanja na
tvornicke postavke potrebno je namijestiti postavke.

Zahtjev: Uredaj mora biti stru¢no postavljen i prikljucen.

Dopunite specijalnu sol.

Ulijte sredstvo za ispiranje.

Ukljucite ureda;j.

Podesite uredaj za omekSavanje vode.
Namjestite koli¢inu sredstva za ispiranje i sjaj.
Dodajte sredstvo za pranje.

o gk wWN

Kako biste imali viSe mjesta za viSi i Siri pribor za jelo, moZete
bocne police preklopiti prema donje i preklopiti prednje zup-
ce.

-S.H-3

Preklapanje sklopljivih bodlji
Ako vam sklopljive bodlje viSe nisu potrebne, mozete ih

preklopiti.
- Sl

7. Pokrenite program s najviSom temperaturom pranja bez
posuda.

Preporucujemo da zbog mogucih mrlja od vode i drugih
ostatak uredaj prije prve upotrebe operete bez posuda.

Savjet: Ove postavke i ostale osnovne postavke mozete pro-
mijeniti u bilo kojem trenutku.

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Punjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu
sol neposredno prije pocetka programa dodajte u spremnik
za specijalnu sol.

POZOR!
e Sredstvo za pranje moZe oStetiti uredaj za omekSavanje
vode.

e U spremnik uredaja za omek3Savanje vode dodajite sa-
mo specijalnu sol za perilice posuda.

e Specijalna sol moZe ostetiti spremnik za ispiranje uslijed
korozije.

e Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u
spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije
pocetka programa dodajte u spremnik za specijalnu
sol.

- SLH-HE

Pregled postavki o tvrdo¢i vode

108

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj,
ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za
ispiranje za perilice posuda koje se koriste u ku¢anstvu.

- S/ i -

PodeSavanje uredaja za omek3Savanje vode

Podesite uredaj na tvrdoc¢u vode.
A 18]

Ovdje moZzete pronadi pregled postavki o tvrdoci vode koje je moguce namjestiti.

STUPANJ TVRDOCE VODE °DH TVRDOCA MMOL/L NAMJESTENA VRIJEDNOST
0-6 meka 0-11 H:00
7-8 meka 1,2-1,4 H:01
9-10 srednja 1,5-1,8 H:02
11-12 srednja 1,9-21 H:03
13-16 srednja 2,2-29 H:04
17 -21 tvrda 3,0-37 H:05
22-30 tvrda 3,8-54 H:06
31-50 tvrda 55-8,9 H:07

Pregled regeneriranja sustava za omeksavanje vode

Kako bi se odrzala besprijekorna funkcija sustava za omek3avanje vode, u svim programima prije kraja glavnog programa
pranja provodi se regeneriranje sustava za omekSavanje vode.
Ovdje moZzete pronadi pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrosSnje pri regeneraciji uredaja za omek-
Savanje vode. Stupac koji se odnosi na vasu verziju uredaja moZzete pronaci pomocu potro3nje vode u programu Eco 50°

POTROSNJA VODE U LITRAMA
(OVISNO O VARIJANTI UREDA-
JA)

REGENERACIJA UREDAJA ZA
OMEKSAVANJE VODE NAKON
X CIKLUSA PRANJA

DODATNO VRIJEME RADA U
MINUTAMA

DODATNA POTROSNJA VODE
U LITRAMA

DODATNA POTROSNJA STRUJE
U KWH

6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
od 10,5 5 7 5 0,05

Navedene vrijednosti potrosSnje predstavljaju vrijednosti la-

boratorijskog mjerenja prema trenutacno vaze¢em standar-
du i odredene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema
tvornicki podesenoj vrijednosti stupnja tvrdoée vode 13 - 16

°dH.

NamjeStanje kolicine sredstva za ispiranje
i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite
koli¢inu sredstva za ispiranje i sjaj.

Napomena: Niski stupanj dodaje programu pranja manju
koli¢inu sredstva za ispiranje, a visi stupanj dodaje programu
pranja vecu koli¢inu sredstva za ispiranje.

A 19

Sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je priklad-
no za vasu perilicu posuda. Prikladna su samostalno sred-
stva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i suSenja, upo-
trebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite speci-
jalnu sol i sredstvo za ispiranje i sjaj.

Napomena: Pridrzavajte se uputa proizvodaca doti¢nog
sredstva za pranje.

Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umet-
nite poprecno.

Ako upotrebljavate praskasto ili tekuce sredstvo za pranje,
obratite pozornost na proizvodaceve napomene za doziranje
i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sred-
stvo za pranje.

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml - 25 ml sredstva
za pranje. Kod manje zaprljanog posuda obi¢no je dovoljna
neSto manja koli¢ina sredstva za pranje nego Sto je navede-
no.

Upravljacki elementi

Putem upravljacke plo¢e namjeState sve funkcije svog ure-
daja i dobivate informacije o radnom stanju.

109

- Sl HFil

Tipka za ukljucivanje/iskljucivanje @® Ukljucite uredaj
Iskljucite uredaj

Programske tipke Programi

Indikator za dodavanje specijalne soli Uredaj za omek3avanje vode

Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje Uredaj za sredstvo za ispiranje

Indikator za dotok vode Indikator za dovod vode

[ G | Programske tipke i dodatne funkcije Programi
Dodatne funkcije

Tipka za pokretanje Start i tipka za ponistavanje | Pokrenite program

Reset 3 sec. Prekinite programa

[ 8 ] Predodabir vremena i tipke za namjeStanje Namjestite predodabir vremena
Promijenite osnovne postavke

El Otvarac¢ vrata Otvorite vrata uredaja.

Zaslon Na zaslonu vam se prikazuju informacije o preostalom vre-
menu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za
namjeStanje moZete mijenjati osnovne postavke.

Tipka  setup 3 sec. | Ako tipku [ setup 3 sec. JCISAIES pritisnutom oko 3 sekunde, otvo-
rit ete osnovne postavke.

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Programi

Ovdje moZete pronadi pregled programa koje je moguce na-

110

mjestiti.
Pokretanje programa:
- Sl. Al
Postavljanje vremena pokretanja za odredeni program:
- Sl. P
PROGRAM 1) TRAJANJE PROGRAMA U H:MIN TIJEK PROGRAMA DODATNE FUNKCIJE
2) POTROSNJA ENERGIJE U KWH
3) POTROSNJA VODE U L
g 1) 2:15 - 2:20 Intenzivno: V.3 ME:his
Intenzivno 70° 2)1,250-1,300 ° Eredispiranje
3)12-15 e CiS¢enje 70 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje 50 °C
e SuSenje
AUTO 1)1:30 - 2:30 Senzorno optimizirano: G L Warg
AUtO 45-65° 2)0,800-1,300 ° 9pt|m|2|ra se O‘VISI.”IO q ne-
3)7-18 Cistodi vode za ispiranje
pomocu senzorskog susta-
va.
ECO 1) 3:15 Stedljivi program: @F h s
o 2) 0,849 e Predispiranje
Eco 50 3)9,5 « Ciscenje 50 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje 35°C
e SuSenje
C 1) 3:55 Optimizirano od buke: 23 =Nt
Noéni broaram 2) 0,800 e Predispiranje
prog 3)10 o Ci¥¢enje 50 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje 35°C
e Sulenje
¢ 1)1:30 - 1:40 Njezno: G AN
o 2) 0,850 - 0,900 e Predispiranje
Staklo 40 3)11- 14 o Cigcenje 40 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje 45 °C
e SuSenje
E'_z]h 1) 1:00 Vremenski optimizirano: e
1sat pro 2) 1,400 o CiScenje 65 °C
prog. 3) M e Meduispiranje
e Ispiranje - °C
e SuSenje
E:‘ 1) 0:29 Vremenski optimizirano: N
Brzo 45° 2) 0,800 e CiSc¢enje 45 °C
3)10 e Meduispiranje
e Ispiranje 50 °C
/ 1) 0:15 Hladno ispiranje: Nema
Lo 2) 0,050 e Predispiranje
Predispiranje 3)4

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne tes-

tove, npr. prema EN60436.

U ovom slucaju se radi o uvjetima za provodenje testova, ali
ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite moZete poslati e-poStom na: dishwasher@test-appli-

ances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji

se nalaze na tipskoj plocici na vratima uredaja.

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Dodatne funkcije

Ovdje moZete pronadi pregled dodatnih funkcija koje je mo-
guce namjestiti.

(N

DODATNE FUNKCIJE KORISTENJE

DODATNE FUNKCIJE KORISTENJE

+

@r e Vrijeme rada se ovisno o
programu pranja skracuje
za 20 % do 66 %.

e Povecavaju se potrosnja
vode i energije.

USteda vremena

3 .

Pola punjenja

Ukljuciti ako ima malo po-

suda.

e Stavite manje sredstva za
pranje u spremnik za
sredstvo za pranje u od-
nosu na kolic¢inu koja se
preporucuje kada je peri-
lica potpuno napunjena.

e Vrijeme rada se skracuje.

e Smanjuju se potro3nja vo-

de i energije.

qp o Kako bi se postigao pove-
¢ani status higijene ure-
daja i posuda, temperatu-
ra ¢e se povecati i poseb-
no dugo odrzavati.

e Posebno prikladno za
pranje dasaka za sjecka-
nje ili bocica za bebe.

e Kontinuiranom upora-
bom ove funkcije se posti-
Ze povecani status higije-
ne.

e Time se vrijeme rada pro-
duljuje, a potro3nja ener-

Higijena

ﬁ+ e Za poboljSani rezultat su-
Senja povecava se tempe-
ratura ispiranja i produ-
ljuje faza susenja.

e Osobito prikladno za su-
Senje plasticnih dijelova.

e PotroSnja energije malo
se povecava i produljuje
se vrijeme rada.

Jako susenje

RjeSavanje problema

Ako imate problem sa svojim uredajem, procitajte poglavlje
»Otklanjanje greSaka” u cjelovitoj verziji priru¢nika za korisni-
ke koja je dostupna na sljedecoj stranici: www.ikea.com.

Informacije o softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrzi komponente softvera koje su vlasnici
autorskih prava licencirali kao besplatni softver ili softver
otvorenog koda. Odgovarajudi tekstovi licencije otisnuti su u
nastavku.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. ili poduzeca povezana s
njim. Sva prava pridrzana. Ovime se besplatno svakoj osobi
koja dobije kopiju softvera i pripadaju¢e dokumentacije
(,softver”) dodjeljuje odobrenje da neograni¢eno upotreblja-
va ovaj softver, ukljuCujudi i bez iznimke pravo da ga upo-
trebljava, kopira, izmjenjuje, spaja, premjesta, distribuira,
podlicencira i/lli prodaje te daje ta prava osobama koje dobi-
ju ovaj softver, pod sljede¢im uvjetima:

Tehnicki podaci

gije povecava.

g, o Ukljutite ako se zajedno
peru jako i slabo zaprlja-
no posude, npr. u donju
kosaru napunite jako za-
prljane lonce i tave, au
gornju koSaru normalno
zaprljano posude.

e Povecava se tlak pranja u
donjoj ko3ari i dulje se
odrzava maksimalna tem-
peratura programa. Time
se vrijeme rada produlju-
je, a potrodnja energije

Zona Intensive

povecava.

Prethodnu napomenu o autorskim pravima i ovu napomenu
o odobrenju potrebno je dodati u sve kopije ili djelomi¢ne
kopije softvera.

SOFTVER SE STAVLJA NA RASPOLAGANJE BEZ IKAKVOG IZRI-
éITQG ILI IMPLICITNOG JAMSTVA, UKLJUCUJUCI JAMSTVO
UTRZIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREPENU SVRHU | NEPOV-
RJEDIVANJA PRAVA TRECIH OSOBA, ALI NE OGRANICAVAJUCI
SE NA TA JAMSTVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA
NI POD KOJIM UVJETIMA NE MOGU PREUZETI ODGOVOR-
NOST ZA ZAHTJEVE, ODSTETNE ZAHTJEVE ILI OSTALE OBVE-
ZE, BILO DA SU ONE NASTALE U SKLOPU IZVRSAVANJA UGO-
VORA, KAZNJIVOG DJELA ILI NA NEKI DRUGI NACIN U VEZI
SA SOFTVEROM ILI DRUGACIJOM UPORABOM SOFTVERA.

Dimenzije 865 x 598 x 550 mm Priklju¢na vrijednost 2000 - 2400 W
(visinaxSirinaxdubina) Osigurac 10-16 A

TeZina Maks.: 60 kg Tlak vode e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
Napon 220 - 240V, 50 Hz ili 60 Hz  _maks. 1 MPa (10 bar)

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Dovodna koli¢ina

min. 10 I/min

Temperatura vode

Hladna voda.
Topla voda, maks.: 60 °C

Kapacitet

14 kompleta posuda i pribo-
ra

Dodatne informacije o svojem modelu nadi ¢ete na internet-
skoj stranici https://eprel.ec.europa.eu/. Ova web-adresa slu-
Zi kao poveznica na sluzbenu bazu podataka o proizvodima
Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za traZzenje mo-
dela. Oznaka modela sastoji se od naziva modela i broja ar-
tikla bez tocaka. Te informacije moZete pronadi na naljepnici
s desne strane vrata uredaja.

Napomena: Kako biste ustedjeli energiju i vodu, napunite
uredaj do navedene maksimalne koli¢ine posuda s obzirom

na dimenzije.

Kako biste preuzeli cjeloviti dokument, posjetite stranicu www.ikea.com
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Spoznavanje

Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.
-S.A

Tipska tablica Tipska tablica z E-3tevilko in FD-3tevilko.

Podatke potrebujete za storitveni servis za stranke.

Predal¢ek za pomivalno sredstvo Pomivalno sredstvo dajte v predalcek za pomivalno sredstvo.

Spodnja koSara za posodo Spodnja koSara za posodo

Prekat za sol za pomivalne stroje Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo.

Spodnja brizgalka Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodniji kosari.

Ce posoda ni dobro pomita, ocistite brizgalke.

[ 6 | Prestrezna posodica za tablete Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predal¢ka za pomi-
valno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko opti-
malno raztopijo.

Zgornja ko3ara za posodo Zgornja ko3ara za posodo

[ 8 | Predal za jedilni pribor Predal za jedilni pribor

El LED Notranja osvetlitev stroja.

EtaZera EtaZera

Zgornja brizgalka Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji kosari.

Ce posoda ni dobro pomita, ocistite brizgalke.

Sesalna odprtina Sesalna odprtina je potrebna za SuSenje.

Izpihovalna odprtina Izpihovalna odprtina je potrebna za SuSenje.

Sistem sit Sistem sit

Prekat sredstva za izpiranje V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje.

Oprema Pregraditev predala za jedilni pribor

Tu dobite pregled o moZni opremi stroja in njeni uporabi.

Oprema je odvisna od razliCice stroja.

Nastavitev zgornje koSare za posodo s stranskima

roCicama

Za pomivanje velike posode nastavite viSino zgornje ko3are.

- S.H-1A

Pred prvo uporabo

Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na to-

varniSke nastavitve morate stroj nastaviti.

Zahteva: Stroj je postavljen in prikljucen.

o g wWN 2

Napolnite sol za pomivalni stroj.
Napolnite sredstvo za izpiranje.

Stroj vklopite.

Nastavite mehcalnik vode.

Nastavite koli¢ino sredstva za izpiranje.
Dodajte pomivalno sredstvo.

Da pridobite veC prostora za visje in SirSe kose jedilnega pri-
bora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vr-
ste zloZljivih pali€astih nosilcev preklopite navzdol.
-S.H-3

Preklop zloZljivih palicastih nosilcev

Ce zlozljivih pali¢astih nosilcev ne potrebuijete, jih preklopite
navzdol.
- Sl.

7. ZaZenite program z najvisjo temperaturo cis¢enja brez po-
sode.
Zaradi moznih vodnih madeZzev in drugih ostankov pripo-
roamo, da aparat pred prvo uporabo zaZenete brez po-
sode.

Nasvet: Te nastavitve in nadaljnje osnovne nastavitve lahko
kadar koli ponovno spremenite.

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com
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Polnjenje soli za pomivalne stroje

Ce indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposre-
dno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne
stroje.

POZOR!
e Pomivalno sredstvo lahko poSkoduje mehcalnik vode.
® Prekat mehcalnika vode polnite le s posebno soljo za
pomivalne stroje.
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Polnjenje sredstva za izpiranje

Ce indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte
sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za
gospodinjske pomivalne stroje.

- Sl -

Nastavitev mehcalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

e Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poSkoduje pomi- - SIL.EE
valno komoro.
® Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore,
prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom pro-
grama.
- S.H-HE
Pregled nastavitev trdote vode
Tu najdete pregled nastavljivih vrednosti trdote vode.
STOPNJA TRDOTE VODE °DH OBMOCJE TRDOTE MMOL/L NASTAVITVENA VREDNOST
0-6 mehka 0-11 H:00
7-8 mehka 1,2-14 H:01
9-10 srednja 1,5-1,8 H:02
11-12 srednja 1,9-21 H:03
13-16 srednja 2,2-29 H:04
17-21 trda 3,0-37 H:05
22-30 trda 3,8-54 H:06
31-50 trda 55-8,9 H:07

Pregled regeneracije mehcalnika vode

Za zagotovitev nemotene funkcije mehcalnika vode se v vseh programih pred koncem glavnega postopka spiranja izvede re-

generacija mehcalnika vode.

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega ¢asa poteka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehcalnika vode. Veljaven
stolpec za vaSo razli¢ico naprave s pomocjo porabe vode najdete v programu Eco 50°.

PORABA VODE V LITRIH (GLE- | REGENERACIJA MEHCALNIKA | DODATEN CAS TEKAV MINU- | DODATNA PORABA VODE V LI- | DODATNA PORABA ELEKTRIKE
DE NA RAZLICICO STROJA) VODE PO X POMIVANJIH TAH TRIH V KWH

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

nad 10,5 5 7 5 0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po
aktualno veljavnem standardu in ugotovljene na podlagi
programa Eco 50° ter tovarnisko nastavljene trdote vode 13 -
16 °dH.

Nastavitev kolicine sredstva za izpiranje
Ce se na posodi pojavijo lise ali vodni madezi, spremenite
koli€ino sredstva za izpiranje.

Opomba: Nizja stopnja dovaja postopku spiranja manj sred-
stva za izpiranje, viSja stopnja pa dovaja postopku spiranja
vec sredstva za izpiranje.

A 19

Pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vas
stroj. Primerna so tako tradicionalna kot tudi kombinirana
pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in suSenja
uporabljajte tradicionalna pomivalna sredstva v povezavi z
lo€eno uporabo soli za pomivalne stroje in sredstev za izpira-
nje.

Opomba: Upostevajte navodila posameznega proizvajalca
pomivalnega sredstva.

Ce uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete poloZi-
te precno v predalcek.

Ce uporabljate pomivalni prasek ali teko€ino, upostevajte
napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v
predalcku za pomivalno sredstvo.

Pri obiajno umazani posodi zadostuje 20-25 ml pomivalne-
ga sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko
manjsa koli¢ina pomivalnega sredstva od navedene.

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com
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Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega apa-
rata in dobite informacije o stanju delovanja.

115

- Sl Fil

Tipka VKLOP/1ZKLOP D Vklop stroja
Izklop stroja

Programske tipke Programi

Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje Mehcalnik vode

Indikator dodajanja sredstva za izpiranje Enota za izpiralno sredstvo

Simbol za dovod vode Prikaz za dovod vode

[ 6 | Programske tipke in dodatne funkcije Programi
Dodatne funkcije

Tipka za zagon Start in resetiranje Zagon programa

Reset 3 sec. Prekinitev programa

[ 8 | Predizbira €asa in nastavitvene tipke Nastavitev predizbire Casa
Spreminjanje osnovnih nastavitev

El Odpiralnik vrat Odprite vrata stroja.

Zaslon Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem ¢asu teka
ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk
lahko spreminjate osnovne nastavitve.

Tipka  setup 3 sec. | Ce pribl. 3 sekunde pritiskate tipko  setup 3 sec. [ odprejo
osnovne nastavitve.

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com
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Programi

Tu najdete pregled nastavljivih programov.

Zagon programa:

116

- Sl Al
Nastavitev €asa zagona programa:
- Sl A
PROGRAM 1) TRAJANJE PROGRAMA V H:MIN POTEK PROGRAMA DODATNE FUNKCIJE
2) PORABA ENERGIJE V KWH
3) PORABA VODE V L
| 1) 2:15 - 2:20 Intenzivno: &AW T
. o 2)1,250-1,300 e predpomivanje
Intenzivno 70 3)12-15 « Pomivanje 70 °C
e Vmesno izpiranje
e lzpiranje 50 °C
e SuSenje
AUTO 1)1:30 - 2:30 Optimirano s senzorjem: G L W orsm
o 2)0,800-1,300 e Optimizira se s senzorji v
AVto 45-65 3)7-18 odvisnosti od umazanosti
pomivalne vode.
ECO 1) 3:15 Najvarénej$i program: G LW g
o 2) 0,849 e Predpomivanje
Eko 50 3)9,5 « Pomivanje 50 °C
e Vmesno splakovanje
e lzpiranje 35°C
e SuSenje
C 1) 3:55 Optimirano glede hrupa: b7
No&ni broaram 2) 0,800 e predpomivanje
prog 3)10 e Pomivanje 50 °C
e Vmesno izpiranje
e lzpiranje 35°C
e Sulenje
¢ 1) 1:30 - 1:40 Pazljivo: o L i
o 2) 0,850 -0,900 e predpomivanje
Steklo 40 3)11-14 « Pomivanje 40 °C
e Vmesno izpiranje
e lzpiranje 45 °C
e SuSenje
Qs]h 1) 1:00 Casovno optimirano: e
Enourni oro 2) 1,400 e Pomivanje 65 °C
prog. 3N e Vmesno izpiranje
e lzpiranje- °C
e SuSenje
U= 1) 0:29 Casovno optimirano: e
. o 2) 0,800 e Pomivanje 45 °C
Hitro 45 3)10 e Vmesno izpiranje
e lzpiranje 50 °C
/ 1) 0:15 Hladno splakovanje: Brez
Predpomivanje ;; 2,050 e predpomivanje

Napotki za testne inStitute

Testni inStituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse,

npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezul-

tate ali vrednosti porabe.

PovpraSevanje po elektronski posti na: dishwasher@test-

appliances.com

Potrebni sta Stevilka izdelka (E-Nr.) in proizvodna Stevilka
(FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com



SLOVENSCINA

Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljivih dodatnih funkcij.

DODATNE FUNKCIJE UPORABA

@r .

Varcevanje s casom

Cas poteka se v odvisno-
sti od pomivalnega pro-
grama skrajSa za 20 % do
66 %.

e Porabavode in energije
se poveca.

3 e Vklopite pri manjsi kolic¢ini
posode.

e V prekat dajte manj pomi-
valnega sredstva, kot se
priporoca za poln stroj.

e (Cas poteka se skrajsa.

e Poraba vode in energije
se zmanj3a.

Pol kapacitete

i .
Dodatno susenje

Za boljsSi rezultat suSenja
se poviSa temperatura iz-
piranja in podaljsa faza
sudenja.

e Posebej primerno za su-
Senje posode iz umetne
mase.

e Poraba energije je nekoli-

ko vegja in Cas poteka se

podaljsa.

Obravnavanje teZzav

Ce imate teZavo z va3o napravo, preberite poglavje "Odpra-
vljanje napak" v celotni razli¢ici uporabniSkega prirocnika, ki
je na voljo na naslednjih straneh: www.ikea.com.
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DODATNE FUNKCIJE
qp o Za doseganije boljse higie-
ne stroja in posode se
temperatura povisa in dr-

Zi posebej dolgo.

e Predvsem primerno za
pomivanje desk za reza-
nje ali steklenick za do-
jencke.

e S kontinuirano uporabo
te funkcije se doseZe visji
higienski status.

e Stem se podaljsa ¢as po-
teka in poveca poraba
energije.

UPORABA

Higiena

E o Doklopite pri me3ani,

mocno in malo umazani
posodi, npr. mo¢no uma-
zani lonci in ponve v spo-
dnji in obi¢ajno umazana
posoda v zgornji koSari.

e PoviSa se pomivalni tlak v
spodnji ko3ari in dalj ¢asa
drZi maksimalna tempe-
ratura programa. S tem
se podaljsSa cas poteka in
poveca poraba energije.

Intenzivna cona

MoZnosti za odprtokodno programsko opremo

Ta izdelek vsebuje komponente programske opreme, ki so
bile s strani lastnikov avtorskih pravic licencirane kot brez-
plac¢na ali odprtokodna programska oprema. Ustrezna li-
cencna besedila so navedena spodaj.

FreeRTOS

Avtorske pravice © 2019 Amazon.com, Inc. ali njegova pove-
zana podjetja. Vse pravice pridrZzane. S tem je vsaki osebi, ki
prejme kopijo programske opreme in pripadajoo dokumen-
tacijo ("programska oprema"), brezplacno podeljeno dovolje-
nje za neomejeno uporabo programske opreme, vklju¢no in
brez izjem s pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja,
zdruZevanja, premescanja, razSirjanja, podlicenciranja in/ali
prodaje ter predaje pravic osebam, ki prejmejo to program-
sko opremo, pod naslednjimi pogoji:

Tehnicni podatki

Zgoraj navedeno opombo glede avtorskih pravic in to opom-
bo glede dovoljenja je treba dodati v vseh kopijah ali delnih
kopijah programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE PRIPRAVLJENA BREZ KAKR§NE
KOLI IZRECNE ALI IMPLICIRANE GARANCIJE, VKLJUCNO Z GA-
RANCIJO TRZNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOCEN NAMEN IN
KRSENJA PRAVIC TRETJIH OSEB, VENDAR NI OMEJENO SAMO
NA TO. V NOBENIH OKOLISCINAH AVTORJI ALI LASTNIKI AV-
TORSKIH PRAVIC NE MOREJO BITI ODGOVORNI ZA ZAHTEV-
KE, ZAHTEVE ZA NADOMESTILO SKODE ALI DRUGE OBVE-
ZNOSTI, KI NASTANEJO ZARADI IZPOLNJEVANJA POGODBE,
KRSITVE ALI DRUGIH ZADEV V ZVEZI S PROGRAMSKO OPRE-
MO ALI DRUGO UPORABO PROGRAMSKE OPREME.

Vodni tlak e min. 0,05 MPa (0,5 bar)

e maks. 1 MPa (10 bar)

Koli¢ina dotoka min. 10 I/min

Mere (VXSxG) 865 x 598 x 550 mm

Teza Maks.: 60 kg

Napetost 220-240V, 50 Hz ali 60 Hz
Priklju¢na vrednost 2000 - 2400 W

Varovalka 10-16 A

Hladna voda.
Topla voda maks.: 60 °C

Temperatura vode

Kapaciteta 14 standardnih pogrinjkov

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com
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Nadaljnje informacije glede vaSega modela najdete na sple-
tu pod https://eprel.ec.europa.eu/. Ta spletni naslov je pove-
zava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Na-
to sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je
sestavljena iz imena modela in Stevilke izdelka brez pik. Te
informacije najdete na etiketi na desni strani vrat stroja.

Opomba: Za var€evanje z energijo in vodo napravo napolni-
te do navedenega najvecjega Stevila pogrinjkov.

Za prenos celotnega dokumenta obiscite stran www.ikea.com
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Informacije o proizvodu

- S. A

Upoznavanje sa uredajem

119

Uredaj
Ovde Cete naci pregled sastavnih delova uredaja.
-S.A

Tipska plocica Tipska plotica sa E-brojem i FD brojem.
Ovi podaci su potrebni servisnoj sluzbi.

Komora za sredstvo za pranje posuda Komoru za sredstvo za pranje posuda napunite sredstvom za pra-
nje posuda.

Donja korpa za posude Donja korpa za posude

Rezervoar za specijalnu so U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so.

Donja prskalica Donja prskalica Cisti posude u donjoj korpi za posude.

Ako rezultati ¢iS¢enja posuda nisu optimalni, ocistite prskalice.

[ G | Prihvatna posuda za tablete Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za
sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se
rastvore na optimalan nacin.

Gornja korpa za posude Gornja korpa za posude

[ 8 | Fioka za pribor za rucavanje Fioka za pribor za rucavanje

El LED Unutradnje osvetljenje uredaja.

EtaZeri EtaZeri

Gornja prskalica Gornja prskalica Cisti posude u gornjoj korpi za posude.

Ako rezultati ¢iS¢enja posuda nisu optimalni, ocistite prskalice.

Usisni otvor Usisni otvor je potreban za SuSenje.

Izduvni otvor Izduvni otvor je potreban za Susenje.

Sistem sita Sistem sita

Rezervoar za sredstvo za ispiranje U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje.

Oprema Premestanje fioke za pribor za rucavanje

Ovde Cete dobiti pregled moguce opreme za vas uredaj i nji-
hovu upotrebu.
Oprema zavisi od varijante vaseg uredaja.

PodeSavanje gornje korpe za posude sa bocnim
polugama

Da biste u korpama za posude prali veliko posude, podesite
visinu uguravanja gornje korpe za posude.
-S.H-1A

Pre prve upotrebe

Prvo pustanje u rad

Prilikom prvog pustanja u rad ili nakon vrac¢anja na fabricka
podeSavanja bi¢e neophodno da podesite uredaj.

Zahtev: Uredaj je postavljen i prikljucen.

-

Sipajte specijalnu so.

2. Punite sredstvo za ispiranje.

3. Ukljucite uredaj.

4. Podesite uredaj za omek3avanje vode.

5. Podesite koli¢inu dodavanja sredstva za ispiranje.

Da biste dobili viSe prostora za visoke i Siroke delove pribora
za ru€avanje, sklopite boc¢ne police nadole i preklopite pred-
nje redove sa bodljama.

-S.H-3

Preklapanje preklopnih bodlji

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.
- Sl

6. Sipajte sredstvo za pranje posuda.

7. Pokrenite program sa najviSom temperaturom pranja, ali
bez posuda.
Preporucujemo vam da, zbog moguéih mrlja od vode i
drugih ostataka, uredaj pre prve upotrebe odistite bez po-
suda.

Savet: Ova i druga osnovna podeSavanja mozZete u svakom
trenutku da ponovo izmenite.

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli po¢ne da
svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so ne-
posredno pre pokretanja programa.

PAZNJA!
e Sredstvo za pranje posuda moZe da oSteti uredaj za
omek3avanje vode.
® U rezervoar uredaja za omek3Savanje vode sipajte samo
specijalnu so za masinu za pranje posuda.
e Specijalna so moZe da oSteti posudu za pranje jer izaziva
pojavu rde.
® Da bi se prekomerna koli¢ina specijalne soli isprala iz
posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za
specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

- S H-HE

Pregled podeSavanja stepena tvrdoce vode

120

Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz koli¢ine punjenja sredstva za ispiranje, do-
spite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za
ispiranje za masine za pranje posuda koje se koriste u doma-
¢instvu.

- S/ i -

PodeSavanje uredaja za omek3Savanje vode

Podesite uredaj na stepen tvrdoce vode.
A 18]

Ovde Cete naci pregled vrednosti tvrdoce vode koje moZete da podeSavate.

STEPEN TVRDOCE VODE °DH OPSEG TVRDOCE MMOL/L PODESENA VREDNOST
0-6 meka 0-1,1 H:00
7-8 meka 1,2-1,4 H:01
9-10 srednja 1,5-1,8 H:02
11-12 srednja 1,9-2,1 H:03
13-16 srednja 2,2-2,9 H:04
17-21 tvrda 3,0-3,7 H:05
22-30 tvrda 3,8-5,4 H:06
31-50 tvrda 5,5-8,9 H:07

Pregled regenerisanja uredaja za omekSavanje vode

Da bi uredaj za omek3avanje vode ispravno radio, on se regeneriSe u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja.
Ovde moZete pronaci pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrosnje prilikom regenerisa-
nja uredaja za omekSavanje vode. Vazecu kolonu za varijantu vaseg uredaja mozete pronadi koristec¢i potroSnju vode u pro-

gramu Eco 50°.

POTROSNJA VODE U LITRAMA
(U ZAVISNOSTI OD VARIJANTE

REGENERISANJE UREDAJA ZA
OMEKSAVANJE VODE NAKON

DODATNO VREME TRAJANJA
PROGRAMA U MINUTIMA

DODATNA POTROSNJA STRUJE
U KWH

DODATNA POTROSNJA VODE
U LITRAMA

UREDAJA) X CIKLUSA PRANJA

6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
od 10,5 5 7 5 0,05

Navedene vrednosti potrosnje predstavljaju vrednosti labo-
ratorijskih merenja prema trenutno vaze¢em standardu i na
osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabricki podeSenoj
vrednosti stepena tvrdoce vode 13 - 16 °dH.

PodeSavanje koli¢ine dodavanja sredstva
za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite ko-
licinu dodavanja sredstva za ispiranje.

Napomena: NizZi stepen dodaje manje sredstva za ispiranje
u ciklus pranja, visi stepen dodaje viSe sredstva za ispiranje u
ciklus pranja.

A 19

Sredstvo za pranje posuda

Koristite samo sredstvo za pranje posuda koje je pogodno za
masinu za pranje posuda. Pogodna su i uobicajena sredstva
za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i suSenja, uobi-
¢ajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa
zasebnom primenom specijalne soli i sredstva za ispiranje.

Napomena: Obratite paznju na napomene proizvodaca sva-
kog sredstva za pranje.

U slucaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete
postavite popreko.

Ako upotrebljavate praskasta ili te¢na sredstva za pranje po-
suda, poStujte napomene proizvodaca u pogledu doziranja,
kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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U slucaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml
sredstva za pranje posuda. U slu€aju manje zaprljanog posu-
da dovoljna je nesto manja koli¢ina sredstva za pranje nego
Sto je navedeno.

Upravljacki elementi

Preko komandnog polja moZete da podesite sve funkcije
uredaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

- Sl HFil

Taster za UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE D Ukljucivanje uredaja
Isklju€ivanje uredaja

Programski tasteri Programi

Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli Uredaj za omek3avanje vode

Prikaz koli€ine punjenja sredstva za ispiranje Uredaj za sredstvo za ispiranje

Prikaz za dovod vode Prikaz za dovod vode

[ G | Programski tasteri i dodatne funkcije Programi
Dodatne funkcije

Taster za pokretanje Start i taster za resetova- | Pokretanje programa

nje Reset 3 sec. Prekidanje programa

[ 8 ] Biranje vremena unapred i tasteri za podeSava- | PodeSavanje biranja vremena unapred

nje Promena osnovnih podeSavanja

El Otvarac¢ vrata Otvorite vrata uredaja.

Displej Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu
ili osnovnim podeSavanjima. Putem displeja i tastera za po-
deSavanje mozZete da izmenite osnovna pode3avanja.

Taster EXTEEA Ako pritiskate oko 3 sekunde, otvarate osnovna
podeSavanja.

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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Programi
Ovde Cete naci pregled programa koje moZete da pode3ava-
te.
Pokretanje programa:
- Sl. Al
PodeSavanje vremena pocetka programa:
- Sl. P
PROGRAM 1) TRAJANJE PROGRAMA U H:MIN TOK PROGRAMA DODATNE FUNKCIJE
2) POTROSNJA ENERGIJE U KWH
3) POTROSNJA VODE U L
g 1) 2:15 - 2:20 Intenzivno: V.3 ME:his
Intenzivno 70° 2)1,250-1,300 e Pretpranje
3)12-15 e Pranjena70-°C
e Meduispiranje
e Ispiranje na 50 °C
e SuSenje
AUTO 1) 1:30 - 2:30 Optimizovano pomocu sen- |@¥ /2 8" ch T
o fro 2)0,800-1,300 zora:
Auto 45°-65 3)7-18 ¢ Optimizuje se pomocu
senzora u skladu sa stepe-
nom zaprljanosti sapunice.
ECO 1) 3:15 Najefikasniji program: G Wos
o 2) 0,849 e Pretpranje
Eco 50 3)9,5 e Pranjena 50 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje na 35 °C
e SuSenje
C 1) 3:55 Smanjena buka: Lo M op g
Noé 2) 0,800 e Pretpranje
3)10 e Pranjena50 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje na 35 °C
e Sulenje
¢ 1) 1:30 - 1:40 Blago: 8 By
o 2) 0,850 - 0,900 e Pretpranje
Staklo 40 3)11- 14 « Pranje na 40 °C
e Meduispiranje
e Ispiranje na 45 °C
e SuSenje
Y=1h 1) 1:00 Vremenski optimizovano: e
65° 2) 1,400 e Pranje na65°C
3) M e Meduispiranje
e Ispiranjena- °C
e SuSenje
U= 1) 0:29 Vremenski optimizovano: Ui
Brzo 45° 2) 0,800 e Pranjena45-°C
3)10 e Meduispiranje
e Ispiranje na 50 °C
/ 1) 0:15 Hladno pranje: Nema
p . 2) 0,050 e Pretpranje
retpranje 3)4

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitiva-
nja, npr. prema EN60436.
Pritom se radi o uslovima za izvodenje testova, ali ne o rezul-

tatima ili vrednostima potro3nje.

Upite putem e-poSte po3aljite na slede¢u adresu: dishwas-

her@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje
¢ete nadi na tipskoj plocici na vratima uredaja.

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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Dodatne funkcije

Ovde Cete naci pregled dodatnih funkcija koje moZete da po-
deSavate.

DODATNE FUNKCIJE UPOTREBA

+

(J} e U zavisnosti od programa
pranja, vreme trajanja se
skracduje za od 20 do 66%.

e UtroSak vode i energije se
povecava.

USteda u vremenu

3 .

Pola kapaciteta

Ukljucite kada treba opra-

ti malo posuda.

e Sipajte nesto manje sred-
stva za pranje u komoru
za sredstvo za pranje po-
suda nego Sto se prepo-
rucuje za pun kapacitet
masine.

e Vreme trajanja se skracu-
je.

e Utro3ak vode i energije se

smanjuje.

i .
Posebno susenje

U cilju postizanja boljeg
rezultata suSenja tempe-
ratura ispiranja se pove-
¢ava, a faza suSenja se
produzava.
e Posebno pogodno za su-
Senje plasticnih delova.
e Utro3ak energije je ne-
znatno povecan, a vreme
trajanja programa je pro-
duzeno.

ReSavanje problema

Ako imate problem sa svojim uredajem, procitajte poglavlje
o ,ReSavanje problema” u kompletnom korisni¢kom priruc-
niku dostupnom na www.ikea.com.
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DODATNE FUNKCIJE UPOTREBA

qp e Temperatura se povecava
i dugo zadrzava da bi se
odrZao visok stepen higi-
jene uredaja i posuda.

e Ova funkcija je posebno
pogodna za pranje dasa-
ka za seckanije ili flaSica za
bebe.

e Kontinuiranom upotre-
bom ove funkcije postize
se vedi stepen higijene.

e Zbog toga se povecava
vreme trajanja programa

i utroSak energije.
| —

T, e Ovu funkciju koristite u
slu€aju meSovitog punje-
nja sa jace i slabo zaprlja-
nim posudem, npr. jako
zaprljane lonce i tiganje
postavite u donju korpu,
a normalno zaprljano po-
sude u gornju korpu.

e Pritisak mlaza u donjoj
korpi se pojacava, dok se
maksimalna temperatura
programa duze odrzava.
Zbog toga se povecava
vreme trajanja programa
i utroSak energije.

Higijena

Intensive Zone

Informacije o softveru otvorenog koda (Open-Source_Software)

Ovaj proizvod sadrzi komponente softvera koje su nosioci
autorskih prava licencirali kao besplatni softver ili softver
otvorenog koda. Odgovarajuéi tekstovi licence odStampani
su u nastavku.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. ili filijale ovog preduze-
¢a. Sva prava zadrzana. Ovim se, bez naknade, daje dozvola
bilo kojoj osobi koja dobije kopiju Softvera i povezane doku-
mentacije (,Softver”) za bilo kakvo neograniceno koris¢enje
ovog Softvera, uklju€ujudi, bez izuzetka, pravo na koris¢enje,
kopiranje, modifikovanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju,
podlicenciranje i/ili prodaju i odobravanje tih prava osobama
koje dobiju takav softver, pod slede¢im uslovima:

Tehnicki podaci

Gorenavedeno obavestenje o autorskim pravima i ovo oba-
vestenje o dozvoli bi¢e uklju¢eno u sve kopije ili delimi¢ne
kopije Softvera.

SOFTVER JE OBEZBEDEN BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE,
IZRICITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUCUJUCI, ALI NE
OGRANICENO NA, GARANCIJE ZA TRZISNOST, PRIKLADNOST
ZA ODREDENU NAMENU | NEKRSENJE PRAVA TRECIH LICA.
NI U KOJIM OKOLNOSTIMA AUTORI ILI NOSILACI AUTOR-
SKOG PRAVA NECE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TRAZBI-
NE, STETU ILI DRUGE OBAVEZE, BILO ZBOG ISPUNJAVANJA
UGOVORA, ZBOG KRIVICNOG DELA ILI DRUGIH STVARI KOJE
SE ODNOSE NA SOFTVER ILI DRUGO KORISCENJE SOFTVERA.

Dimenzije (VxSxD) 865 x 598 x 550 mm

TeZina

Maks.: 60 kg

Napon 220-240V, 50 Hzili 60 Hz
Priklju¢na vrednost 2000 - 2400 W
Osigurac 10-16 A

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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Pritisak vode e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna koli¢ina min. 10 I/min
Temperatura vode Hladna voda.
Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet 14 kompleta posuda

Dodatne informacije o vaSem modelu moZete pogledati na
internet adresi https://eprel.ec.europa.eu/. Ta internet stra-
nica sadrZi vezu za zvani¢nu EU bazu proizvoda EPREL. Prati-
te uputstva za pretragu modela. Oznaku modela ¢ine ime
modela i brojevi artikla bez tacaka. Ove informacije moZzete
da pronadete na etiketi na desnoj strani vrata uredaja.

Napomena: Da biste uStedeli energiju i vodu, napunite ure-
daj do navedenog maksimalnog broja za dimenzije pribora
za jelo.

Da biste preuzeli ceo dokument, posetite www.ikea.com
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Tooteinfo

- Joonis @

Tutvumine

Seade

Siit leiate oma seadme komponentide Ulevaate.

- Joonis A

Tutbisilt Tuubisilt ja E-number ja FD-number.
Neid andmed vajate klienditeeninduse jaoks.

Pesuvahendi kamber Pesuvahendi kambrisse lisate pesuvahendit.

Alumine noudekorv Alumine noudekorv

Spetsiaalsoola varumahuti Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola.

Alumine pihustitoru Alumine pihustitoru puhastab ndusid alumises ndudekorvis.
Kui nBusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud.

[ 6 | Tabletikauss Tabletid kukuvad pesutsukli ajal automaatselt pesuvahendi kamb-
rist tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.

Ulemine ndudekorv Ulemine ndudekorv

[ 8 | Soogiriistade sahtel Soogiriistade sahtel

El LED Seadme sisevalgustus.

Riiul Riiul

Ulemine pihustitoru Ulemine pihustitoru puhastab n&usid tlemises ndudekorvis.
Kui nBusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud.

Sissetdmbeava Sissetdmbeava vajatakse Kuivatamine jaoks.

Valjapuhkeava Valjapuhkeava vajatakse Kuivatamine jaoks.

Séelasusteem Séelasusteem

Loputusvahendi varumahuti Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit.

Varustus Soogiriistade sahtli imberehitamine

Siin saate Ulevaate oma seadme v8imalikust varustusest ja

nende kasutamisest.
Varustus soltub teie seadme variandist.

Ulemise ndudekorvi seadistamine kiilgmiste

hoobadega

Suuremate ndude ndudekorvides pesemiseks seadistage

Ulemise ndudekorvi sisseltikkekdrgust.
— JoonisH -A

Enne esimest kasutamist

Esmakordse kasutuselevotu teostamine

Esmakordsel kasutuselevdtul vdi parast tehaseseadistustele

lahtestamist peate tegema seadistused.
Noue: Seade on paigaldatud ja thendatud.

Lisage spetsiaalsoola.

Lisage loputusvahendit.

Lulitage seade sisse.

Seadistage pehmendusseade.
Seadistage loputusvahendi lisamiskogus.
Lisage pesuvahend.

oo s LN A

Et kdrgematele ja laiematele sddgiriistadele rohkem ruumi
saada, voite kilgmised restid alla podrata ja eesmised hoidi-
kuread imber poorata.

- JoonisH -3

Péoratavate hoidikute iimberpééramine

Kui te péoratavaid hoidikuid ei vaja, podrake need imber.
— Joonis

7. Kaivitage k8rgeima puhastustemperatuuriga programm
ilma ndudeta.

Me soovitame v8imalike veeplekkide ja teiste jaakide tdttu
puhastada seade enne esimest kasutamist ilma ndudeta.

Nduanne: Neid seadistusi ja teisi pdhiseadistusi saate igal
ajal uuesti muuta.

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamise naidik p&leb, lisage vahetult enne
programmi kdivitamist spetsiaalsoolamahutisse spetsiaal-
soola.

TAHELEPANU!
e Pesuvahend vdib veepehmendusseadet kahjustada.
® |isage veepehmendusseadme varumahutisse ainult
ndudepesumasinate spetsiaalsoola.
e Spetsiaalsool vdib pesukambrit korrosiooni t&ttu kahjus-
tada.
® Et Ulejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrist
valja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult
enne programmi kaivitamist.

— Joonis A -

Veekareduse seadistuste Ulevaade
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Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisnaidik pdleb, lisage loputusva-
hendit. Kasutage ainult koduste ndudepesumasinate jaoks
mdeldud loputusvahendit.

— Joonis KA -

Pehmendusseadme seadistamine

Seadistage seade vee karedusastmele.
- Joonis EH

Siit leiate oma seadmes seadistatavate veekareduse vaartuste Ulevaate.

VEE KAREDUSASTE °DH KAREDUSVAHEMIK MMOL/L SEADISTUSVAARTUS
0-6 pehme 0-11 H:00
7-8 pehme 1,2-1,4 H:01
9-10 keskmine 1,5-1,8 H:02
11-12 keskmine 1,9-21 H:03
13-16 keskmine 22-29 H:04
17-21 kare 3,0-37 H:05
22-30 kare 3,8-54 H:06
31-50 kare 55-8,9 H:07

Pehmendusseadme regenereerimise lilevaade

Pehmendusseadme térkevaba toimimise tagamiseks toimub k&ikides programmides enne p&hipesuprogrammi [6ppu

regenereerimine.

Siin leiate maksimaalse tdiendava t60aja ja tarbimisvaartuste Ulevaate pehmendusseadme regenereerimisel. Vaadake oma
seadmevariandi kohta kehtivat veergu luhijuhendist veekulu jargi programmis Eco 50°.

VEEKULU LIITRITES (OLENE- PEHMENDUSSEADME REGENE- TAIENDAV TOOAEG MINUTITES | VEE LISAKULU LIITRITES ELEKTRIENERGIA LISAKULU
VALT SEADMEVARIANDIST) REERIMINE X PESUTSUKLI KWH
JAREL
6,5/6,7 8 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
alates 10,5 5 7 5 0,05
Toodud tarbimisvaadrtused on labori mddtevadrtuses kehtiva  Pesuvahendid

standardi jargi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases
seadistatud vee karedusastme 13 - 16 °dH juures.

Loputusvahendi lisamiskoguse sea-
distamine

Kui ndudele jaavad triibud vdi veeplekid, muutke loputusva-
hendi lisamiskogust.

Markus: Madalamal astmel lisatakse loputamise ajal vahem
loputusvahendit, kdrgemal astmel rohkem.

— Joonis EE1

Kasutage ainult pesuvahendit, mis sobib teie ndudepesuma-
sinaga. Sobivad on nii eraldi kui ka kombineeritud pesuva-
hendid.

Optimaalsete pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavu-
tamiseks kasutage eraldi pesuvahendit koos eraldi spetsiaal-
soola ja loputusvahendiga.

Markus: Jargige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.
Tablettide kasutamisel piisab Uhest tabletist. Pange tabletid
sisse risti.

Pulbrilise v3i vedela pesuvahendi kasutamisel jalgige tootja
doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimis-
jaotust.

Normaalse maardumise korral piisab 20 ml - 25 ml pesuva-
hendist. Vahe maardunud ndude puhul piisab ettendhtust
pisut vaiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Kasitsuselemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kdiki seadme funktsioone
ning saada teavet seadme kaitusoleku kohta.

— Joonis Eil

SEES-/VALJAS-nupp © Seadme sisselilitamine
Seadme valjaltlitamine

Programminupud Programmid

Spetsiaalsoola lisamisnaidik Pehmendusseade

Loputusvahendi taseme indikaator Loputusseade

Vee pealevoolu nait Vee pealevoolu nait

[ 6 | Programminupud ja lisafunktsioonid Programmid
Lisafunktsioonid

Kaivitusnupp Start ja lahtestusnupp Programmi kdivitamine

Reset 3 sec. Programmi katkestamine

[ 8 | Aja eelvalik ja seadistusnupud Aja eelvaliku seadistamine
P&hiseadistuste muutmine

El Ukseavaja Avage seadme uks.

Ekraan Ekraan naitab teile teavet jarelejaanud t66aja vdi pdhisea-
distuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate p&hi-
seadistusi muuta.

Nupp EXEEEA Kui te vajutate X umbes 3 sekundit, avate pohisea-

pp J p
distused.

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Programmid

Siit leiate seadistatavate programmide ulevaate.
Programmi kaivitamine:
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— Joonis El
Programmi kaivitusaja seadistamine:
— Joonis EA
PROGRAMM 1) PROGRAMMI KESTUS H:MIN PROGRAMMI KULG LISAFUNKTSIOONID
2) ENERGIAKULU KWH
3) VEEKULU L
| 1) 2:15 - 2:20 Intensiivne: &AW T
Intensiivne 70° 2)1,250-1,300 e Eelpesu
3)12-15 e Pesu70°C
e Vahepesu
e Loputus 50 °C
e Kuivatamine
AUTO 1)1:30 - 2:30 Sensortehnikaga optimeeri- | @ )2 i o0&
o fro 2)0,800-1,300 tud:
Auto 45°-65 3)7-18 o Optimeeritakse olenevalt
pesuvee maardumisest
sensortehnika abil.
ECO 1) 3:15 Saastlikuim programm: @F L W
o 2) 0,849 e Eelpesu
Fco 50 3)9,5 e Pesu 50 °C
e Vahepesu
e Loputus 35 °C
e Kuivatus
C 1) 3:55 Mira jérgi optimeeritud: Lo W on g
o) 2) 0,800 e Eelpesu
3)10 e Pesu50°C
e Vahepesu
e Loputus 35 °C
e Kuivatamine
¢ 1) 1:30 - 1:40 Sasstev: ads h
o 2) 0,850 - 0,900 e Eelpesu
Klaas 40 3)11-14 o Pesu 40 °C
e Vahepesu
e Loputus 45 °C
e Kuivatamine
Usyh, 1) 1:00 Aja jargi optimeeritud: 5
65° 2)1,400 e Pesu 65 °C
3)MN e Vahepesu
e Loputus- °C
e Kuivatamine
U= 1) 0:29 Aja jérgi optimeeritud: e
Kiire 45° 2) 0,800 e Pesu45°C
3)10 e Vahepesu
e Loputus 50 °C
Y 1) 0:15 Kilm loputus: Puudub
Eeloesu 2) 0,050 e Eelpesu
P 3)4

Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid vordluskatseteks, naiteks
EN60436 jargi.

Need sisaldavad tingimusi katsete labiviimiseks, mitte tule-
musi ega tarbimisvaartusi.

Paring e-postiga aadressile: dishwasher@test-app-
liances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asu-
vad seadme andmesildil.

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide Ule-
vaate.

LISAFUNKTSIOONID

(Jj:—*

Aja saastmine

KASUTAMINE

e ToOaega luhendatakse
olenevalt pesuprogram-
mist 20% kuni 66% vorra.

e Veekulu ja energiakulu
suurenevad.

Ldlitage sisse vaheste

ndude korral.

e Pange pesuvahendi
kambrisse vahem pesuva-
hendit kui tais masina-
komplektile soovitatakse.

e ToOaega luhendatakse.

e Veekulu ja energiakulu

vahenevad.

3 .

pool kogust

Ui .
Ekstra kuivatus

Parema kuivatustulemuse

saavutamiseks suurenda-

takse loputustem-

peratuuri ja pikendatakse

kuivatusfaasi.

e Eriti sobiv plastist osade
kuivatamiseks.

e Energiakulu on veidi

suurenenud ja té6aeg on

pikeneb.

Tegutsemine probleemide korral

Kui seadmega tekib moéni probleem, lugege kasutusjuhendi
taisversioonist jaotist , TOrgete kdrvaldamine”. Kasutusju-
hendi taisversiooni leiate veebilehelt www.ikea.com.

Teave avatud lahtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autori-
Oiguste omanike poolt litsentseeritud tasuta v&i avatud
lahtekoodiga tarkvarana. Asjaomased litsentsitekstid on too-
dud allpool.

FreeRTOS

Autoridigus © 2019 Amazon.com, Inc. voi selle sidusettevdt-
ted. Kbik digused on kaitstud. Kdesolevaga antakse igale isi-
kule, kes saab tarkvara ja selle juurde kuuluva dokumenta-
tsiooni (edaspidi: tarkvara) koopia, luba seda tarkvara
piiramatult kasutada, sealhulgas ilma eranditeta Sigus tark-
vara kasutada, kopeerida, muuta, uhendada, umber paigu-
tada, levitada, alllitsentsida ja/v6i muua, ning selle tarkvara
saanud isikutele digus seda digust alljargnevatel tingimustel
edasi anda.

Tehnilised andmed

M&6tmed (K x L x S)
Kaal

865 x 598 x 550 mm
Max: 60 kg
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LISAFUNKTSIOONID KASUTAMINE

qp e Seadme ja ndude
kdrgendatud higiee-
nitasandi saavutamiseks
suurendatakse tem-
peratuuri ja seda hoitakse
eriti kaua.

e Eriti sobiv Idikelaudade
vOi lutipudelite pese-
miseks.

e Selle funktsiooni pidev
kasutamine t&stab hu-
gieenitaset.

e Sellega suureneb to6aeg
ja energiakulu kasvab.

Hugieen

E e Lulitage tugevalt ja

ndrgalt maardunud
ndude segamini laadi-
mise korral sisse, nt
laadige tugevamini maar-
dunud potid ja pannid
alumisse korvi ja tava-
paraselt maardunud
ndud ulemisse korvi.

e Pihustussurvet alumises
korvis suurendatakse ja
maksimaalset programmi
temperatuuri hoitakse
kauem. Sellega suureneb
to0aeg ja energiakulu
kasvab.

Intensiivne tsoon

Tarkvara kdigile koopiatele ja osalistele koopiatele lisatakse
eespool nimetatud autoriGiguse markus ja loamarkus.
TARKVARA PAKUTAKSE ILMA IGASUGUSE GARANTIITA, MH
TURULE SOBIVUSE, KONKREETSEL OTSTARBEL SOBIVUSE,
KOLMANDATE ISIKUTE OIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTII-
TA. AUTORITELE EGA INTELLEKTUAALOMANDI OIGUSTE
OMANIKELE EI SAA MITTE MINGISUGUSTEL TINGIMUSTEL
ESITADA KAHJUNOUDEID EGA SEADA MUID KOHUSTUSI, OL-
GU SEOSES LEPINGU TAITMISE, VAARTEO TOIMEPANEKU VOI
MUUGA, MIS ON SEOTUD TARKVARA VOI SELLE KASUTAMI-
SEGA.

Pinge 220-240V, 50 Hz v6i 60 Hz

Elektriline toitevoimsus 2000 - 2400 W

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Kaitse 10-16 A
Veesurve e vahemalt 0,05 MPa
(0,5 bar)
e maksimaalselt 1 MPa
(10 bar)
Sissevoolukogus vahemalt 10 I/min
Veetemperatuur Kalm vesi.
Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus 14 ndudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt htt-
ps://eprel.ec.europa.eu/. See veebiaadress on lingitud EL
ametliku tooteandmebaasiga EPREL. Palun jargige siis
mudeliotsingu instruktsioone. Mudeli tunnus tuleneb mudeli
nimest ja toote numbrist ilma punktideta. Selle teabe leiate
seadme ukse paremal kiiljelt olevalt etiketilt.

Markus: Energia ja vee saastmiseks laadige seadmesse kuni
etteantud maksimaalne arv ndudekomplekte.

Taieliku dokumendi saate alla laadida veebilehelt www.ikea.com
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Produkto informacija

131

- Pav. @

SusipaZinimas

Prietaisas

Cia rasite visy savo prietaiso sudedamuyjy daliy apZvalga.

- Pav. A

Specifikacijy lentelé Specifikacijy lentelé su E numeriu ir FD numeriu.
Siy duomeny Jums reikia klienty aptarnavimo tarnybai.

Ploviklio stalCius ] ploviklio stal€iy pilkite ploviklj.

Apatinis indy krep3ys Apatinis indy krep3ys

Indaploviy druskos talpykla ] indaploviy druskos talpykla pilkite indaploviy druska.

Apatinis purkstukas Apatinis purkStukas plauna indus apatiniame indy krepsyje.
Jei indai néra gerai iSplaunami, iSvalykite purk3tukus.

[ 6 | Tableciy padéklas Plovimo metu tabletés automatiskai iSkrinta i$ ploviklio stalCiaus j
tablecCiy padeéklg, kuriame gali optimaliai iStirpti.

VirSutinis indy krep3ys VirSutinis indy krep3ys

[ 8 ] Stalo jrankiy stalcius Stalo jrankiy stalcius

El Sviesos diodas Prietaiso vidaus ap3vietimas.

Lentynélé Lentynélé

VirSutinis purkstukas VirSutinis purkstukas plauna indus virSutiniame indy krep3yje.
Jei indai néra gerai iSplaunami, iSvalykite purkStukus.

J]siurbimo anga J]siurbimo anga reikalinga DZiovinimas.

ISpatimo anga ISpatimo anga reikalinga DZiovinimas.

Siety sistema Siety sistema

Skalavimo priemoneés talpykla | skalavimo priemonés talpyklg pilkite skalavimo priemone.

Jranga Stalo jrankiy stal¢iaus permontavimas

Cia pateikiama galimos Jasy prietaiso jrangos ir jos naudoji-

mo apzvalga.

Jranga priklauso nuo Jasy prietaiso varianto.

VirSutinio indy krepsio su Soninémis svirtimis

nustatymas

Norédami indy krepSiuose plauti didelius indus, nustatykite

virsutinio indy krepSio jstimimo aukst;.
- Pav.H -1

PrieS pradedant naudoti pirma karta

Pirmojo paleidimo veiksmai

PaleidZiant pirma kartg arba po to, kai buvo atstatytos ga-
myklinés nuostatos, Jums reikés nustatyti parametrus.

Reikalavimas. Prietaisas pastatytas ir prijungtas.

1. |pilkite indaploviy druskos.
2. |pilkite skalavimo priemonés.
3. Jjunkite prietaisa.

4. Nustatykite vandens minkstinimo jrengin;.
5. Nustatykite skalavimo priemonés pridéjimo kiekj.

6. Jdékite ploviklio.

Kad turétumeéte daugiau vietos auk3tesniems ir platesniems
stalo jrankiams, galite nulenkti Sonines lentynéles ir uzlenkti
priekines spygliy eiles.

- pPov.H-3

UZlenkiamujy spygliy uZzlenkimas

Jeigu uZlenkiamujy spygliy nereikia, galite juos uzZlenkti.
- Pav.

7. Be indy paleiskite didZiausios plovimo temperataros
programa.
Dél vandens demiy ir kity liekany mes rekomenduojame
pries naudojant pirma kartg prietaisg iSplauti be indy.
Patarimas. Sias nuostatas ir kitas pagrindines nuostatas Jas
galite bet kuriuo metu vél pakeisti.

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Indaploviy druskos jpylimas

Jei Sviecia indaplovés druskos papildymo indikatorius, pries

pat paleisdami programga jpilkite j indaplovés druskos talpyk-

I3 indaploviy druskos.
DEMESIO!

e Ploviklis gali sugadinti vandens minkstinimo jrengin;.
® | vandens minkstinimo jrangos talpykla pilkite tik spe-
cialig indaplovéms skirtg druska.
e Indaploviy druska gali sukelti plovimo kameros korozija.
e Kad iSbarstyta indaploviy druska baty tuojau pat is-
plaunama is plovimo kameros, indaploviy druska j jos
talpyklg pilkite prieS pat paleisdami programa.

- Pav. H-EH

Vandens kietumo nuostaty apzvalga

Cia pateikiama galimy vandens kietumo ver¢iy apzvalga.
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Skalavimo priemonés jpylimas

Kai SvieCia skalavimo priemonés papildymo rodmuo, papil-
dykite skalavimo priemoneés. Naudokite tik buitinése indap-
lovése naudoti skirtas skalavimo priemones.

- Pav. KH -

Vandens minkstinimo jrenginio nustaty-
mas

Nustatykite prietaisg pagal vandens kietumo laipsnj.
- Pav. @

VANDENS KIETUMO LAIPSNIS °DH KIETUMO DIAPAZONAS MMOL/L NUOSTATOS VERTE
0-6 minkstas 0-11 H:00
7-8 minkstas 1,2-1,4 H:01
9-10 vidutinis 1,5-1,8 H:02
1M1-12 vidutinis 1,9-21 H:03
13-16 vidutinis 2,2-2,9 H:04
17 -21 kietas 3,0-3,7 H:05
22-30 kietas 3,8-54 H:06
31-50 kietas 55-8,9 H:07

Vandens minkStinimo jrenginio regeneravimo apzvalga

Kad baty uZztikrintos nepriekaistingos vandens minkstinimo jrenginio funkcijos, visose programose pagrindinio plovimo pa-
baigoje vykdomas vandens minkstinimo sistemos regeneravimas.

Cia pateikiamas didZiausias galimas veikimo laiko prailgéjimas ir sanaudy padidéjimas atnaujinant vandens minkstinimo
jrenginj. Savo prietaiso modeliui taikomg stulpelj rasite pagal vandens sgnaudas programoje ,Eco 50°“

VANDENS SANAUDOS LITRAIS | VANDENS MINKSTINIMO |REN- | PAPILDOMAS VEIKIMO LAIKAS | PAPILDOMOS VANDENS PAPILDOMOS ELEKTROS
(PRIKLAUSOMAI NUO PRIE- GINIO ATSVIEZINIMAS PO X MINUTEMIS SANAUDOS LITRAIS SANAUDOS KWH

TAISO VARIANTO) PLOVIMY

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9.5 6 7 5 0,05

nuo 10,5 5 7 5 0,05
Nurodytos sgnaudos yra laboratorinémis sglygomis pagal Ploviklis

Siuo metu galiojant]j standartg iSmatuotosios vertés, prog-
ramoje “Eco 50°” ir esant nustatytam gamykliniam vandens
kietumo laipsniui 13 - 16 °dH.

Skalavimo priemonés kiekio nustatymas

Jeigu ant indy lieka dryziy arba vandens démiy, pakeiskite

skalavimo priemonés kiekj.

Pastaba. Jeigu pakopa Zemesné, plovimo ciklui naudojamas
mazesnis skalavimo skyscio kiekis, jegu pakopa aukStesné -
dozuojama daugiau skalavimo skyscio.

- Pav. EE1

Naudokite tik tokius ploviklius, kurie pritaikyti prietaisui. Tin-
ka tiek atskiri plovikliai, tiek kombinuotieji plovikliai.

Kad plovimo ir dZiovinimo rezultatai baty optimalGs, naudo-
kite atskirus ploviklius ir atskirai pridékite indaploviy druskos
bei skalavimo priemonés.

Pastaba. Laikykités kiekvieno ploviklio gamintojo nurodymuy.

Jei naudojate tabletes, uztenka vienos tabletés. Tablete dé-
kite skersai.

Jei naudojate ploviklio miltelius arba skystajj ploviklj, laiky-
kites gamintojo dozavimo nurodymy ir vadovaukités skale
ploviklio stalCiuje.

Normaliai neSvariems indams uztenka 20 ml-25 ml ploviklio.
Jei indai néra labai nedvaras, pakanka ir mazesnio nei nuro-
dyta ploviklio kiekio.

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Valdymo elementai

Valdymo skydelyje Js nustatote visas savo prietaiso funkci-
jas ir gaunate informacijos apie darbo bdsena.

- Pav. E1l

IIN. 7 13). mygtukas © Prietaiso jjungimas
Prietaiso iSjungimas

Programos mygtukai Programos

Indaploviy druskos papildymo rodmuo Vandens minkstinimo jrenginys

Skalavimo priemones papildymo rodmuo Skalavimo jrenginys

Vandens tiekimo rodmuo Vandens tiekimo rodmuo

[ 6 | Programos mygtukai ir papildomos funkcijos Programos
Papildomos funkcijos

Paleisties mygtukas Start ir atstatos mygtu- Programos paleidimas

kas Reset 3 sec. Programos nutraukimas

[ 8 | Laiko atidéjimas ir nustatymo mygtukai Laiko atidéjimo nustatymas
Pagrindiniy nuostaty keitimas

El Dureliy atidarymo klavigas Atidarykite prietaiso dureles.

Ekranas Ekrane Jums rodoma informacija apie likusj laikg arba
pagrindines nuostatas. Naudodamiesi ekranu ir nustatymo
mygtukais, galite keisti pagrindinés nuostatas.

Mygtukas Jei spausite  setup 3 sec. | apie 3 sekundes, atversite pagrindines
nuostatas.

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Programos

Cia rasite galimy nustatyti programy ap#valga.

Programos paleidimas:

134

— Pav. Hl
Nustatyti programos paleidimo laika:
- Pav. EAA
PROGRAMA 1) PROGRAMOS TRUKME VAL.:MIN. PROGRAMOS VYKDYMAS PAPILDOMOS FUNKCIJOS
2) ENERGIJOS SANAUDOS KWH
3) VANDENS SANAUDOS L
O 1) 2:15 - 2:20 Intensyvioji: G AW hT
Intensvvi 70° 2)1,250-1,300 e Pirminis skalavimas
W 3)12-15 e Plovimas 70 °C
e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas 50 °C
e DzZiovinimas
AUTO 1)1:30 - 2:30 Su jutikliniu derinimu: G L W orsm
s co o 2) 0,800 - 1,300 e Optimizuojamas jutiklinés
Automatiné 45°-65 3)7-18 sistemos, atsizvelgiant j
plovimo vandens neSvaru-
mo lygj.
ECO 1) 3:15 Taupiausia programa: @F L W
Eco 50° 2) 0,849 e Pirminis skalavimas
3)9,5 e Plovimas 50 °C
e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas 35 °C
e Dziovinimas
C 1) 3:55 Patylinta: LB W paE
Naktis 2) 0,800 e Pirminis skalavimas
3)10 e Plovimas 50 °C
e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas 35 °C
e Dziovinimas
¢ 1) 1:30 - 1:40 Tausojanti: T dF B
Stiklas 40° 2) 0,850 - 0,900 e Pirminis skalavimas
3)11-14 e Plovimas 40 °C
e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas 45 °C
e DZiovinimas
Ush 1) 1:00 Optimalios trukmés: Ui
65° 2)1,400 e Plovimas 65 °C
3) M e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas - °C
e Dziovinimas
U= 1) 0:29 Optimalios trukmeés: '
. o 2) 0,800 e Plovimas 45 °C
Greita 45 3)10 e Tarpinis skalavimas
e Skalavimas 50 °C
iy 1) 0:15 Saltasis nuskalavimas: Néra
L . 2) 0,050 e Pirminis skalavimas
Pirminis skalavimas 3)4

Nuorodos bandymus atliekantiems insti-

tutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiamos nuorodos

deél palyginamuyjy patikry, pvz., pagal EN 60436.

Cia kalbama apie salygas, kuriomis turi bati atliekami bandy-

mai, taiau ne apie rezultatus arba sgnaudas.

UZklausa el. paStu adresu: dishwasher@test-appliances.com
Mums reikalingas produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo
numeris (FD), kurie yra specifikacijy lenteléje ant prietaiso

dureliy.

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Papildomos funkcijos

Cia rasite galimy papildomy funkcijy apzvalga.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

NAUDOJIMAS

(J}—“

Laiko taupymas

Veikimo laikas, priklauso-
mai nuo plovimo prog-
ramos, nuo 20 % iki 66 %
trumpesnis.

Vandens ir energijos
sgnaudos padidéja.

3

Pusé jkrovos

Jjunkite papildomai, kai
indy mazai.

] ploviklio stal¢iy pilkite
maziau ploviklio, nei reko-
menduojama pilnai pa-
krautai indaplovei.
Veikimo laikas sutrumpi-
namas.

Vandens ir energijos
sgnaudos sumazinamos.

+

[

D

N¢

iovinti papildomai

Kad baty pasiektas geres-
nis dZiovinimo rezultatas,
padidinama skalavimo
temperatdra ir prailgina-
ma dZiovinimo faze.

Ypac gerai tinka plastiki-
nems dalims dZiovinti.
Siek tiek didesnés energi-
jos sanaudos ir prailgéja
veikimo laikas.

Trikciy Salinimas

Jeigu kilo prietaiso veikimo sutrikimy, pilnoje Sio naudojimo
vadovo versijoje perskaitykite skyriuje ,Klaidy 3alinimas” pa-
teiktg informacija, kurig taip pat rasite: www.ikea.com.
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PAPILDOMOS FUNKCIJOS

NAUDOIJIMAS

o

Higiena

e Kad baty iSlaikytas padi-

dintas prietaiso ir indy hi-
gienos statusas, tempera-
tdra pakeliama ir specia-
liai ilgiau tokia palaikoma.
Ypatingai gerai tinka
pjaustymo lenteléms arba
kadikiy buteliukams
plauti.

Nuolat naudojantis Sia
funkcija pasiekiamas
aukstesnis higienos statu-
sas.

Dél to plovimas vyksta il-
giau ir padidéja energijos
sgnaudos.

J
&

Intensyvi zona

Papildomai jjunkite, kai
pridedama jvairiy, ir
maZiau, ir daugiau nesva-
riy indy, pvz., labiau ne-
Svarts puodai ir keptuves
apatiniame krepsyje ir
normaliai neSvaras indai
virSutiniame krepsyje.
Apatiniame krepSyje padi-
dinamas purskimo slégis
ir ilgiau palaikoma maksi-
mali programos tempera-
tdra. Dél to plovimas
vyksta ilgiau ir padidéja
energijos sgnaudos.

Informacija apie atvirojo kodo programine jranga

Siame prietaise naudojami programinés jrangos kompone-

ntai, kuriuos autoriaus teisiy tureétojai licencijavo kaip nemo-

kamus arba kaip atvirojo kodo programine jranga. Atitinka-
mi licencijy tekstai atspausdinti apacioje.

,FreeRTOS"

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. arba susijusiy jmoniy.
Visos teisés saugomos. Siuo dokumentu kiekvienam asme-

niui, kuriam buvo suteikta programinés jrangos versija ir su-

sijusi dokumentacija (,Programiné jranga”), neatlygintinai
suteikiama teisé Sig programine jrangg naudoti be jokiy ap-
ribojmuy, taip pat netaikant jokiy iSimciy teiseé ja taikyti, kopi-
juoti, keisti sujungti, perkelti, iSplésti, platinti, sublicencijuoti
ir (arba) parduoti, taip pat suteikti tas pacias teises asme-

nims, kurie Sig programine jrangg jsigyja, laikantis toliau nu-

rodyty salygy:

Techniniai duomenys

aukSciau nurodytg pastabg apie autoriaus teises ir Sig leidi-
mo naudoti pastabg pridéti visose programineés jrangos ko-

pijose arba dalinése kopijose.

PROGRAMINE JRANGA SUTEIKIAMA BE JOKIY AISKIU ARBA
NUMANOMU GARANTIJY, |SKAITANT, BET NEAPSIROBOJANT
TINKAMUMO PREKYBAI BEI TINKAMUMO KONKRECIOMS
REIKMEMS GARANTIJA, TRECIYJY SALIY TEISIY NEPAZEIDI-
MO GARANTIJA. AUTORIAI AR AUTORIY TEISIY TURETOJAI
JOKIOMIS APLINKYBEMIS NEPRISIIMA ATSAKOMYBES DEL
TEIKIAMUY PRETENZIJY, REIKALAVIMU ATLYGINTI ZALA ARBA
KITY JSIPAREIGOJIMY, SUSIJUSIY SU SI0S SUTARTIES VYKDY-
MU, DELIKTU, PROGRAMINE |JRANGA AR BET KOKIU KITU
PROGRAMINES |JRANGOS NAUDOJIMU.

| Matmenys (AXPxG)

| 865 x 598 x 550 mm

| | Svoris

Maks.: 60 kg

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Jtampa 220-240V, 50 Hz arba
60 Hz
Jungimo verté 2000 - 2400 W
Saugiklis 10-16 A
Vandens slégis e Min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e Maks. 1 MPa (10 bar)
Tiekimo kiekis Min. 10 I/min
Vandens temperatdra Saltas vanduo.
Karstas vanduo maks.: 60 °C
Talpa 14 indy komplekty

Daugiau informacijos apie savo modelj rasite internete ad-
resu https://eprel.ec.europa.eu/. Sis Ziniatinklio adresas su-
sietas su oficialia ES produkty duomeny baze EPREL. Toliau,
ieSkodami modelio, vadovaukités pateikiamomis instrukcijo-
mis. Modelio Zyma sudaro modelio pavadinimas ir prekes
numeris be tasky. Sig informacija rasite etiketéje, esancioje
deSinéje prietaiso dureliy puséje.

Pastaba. Norédami taupyti vandenj ir energija, pakraukite
prietaisg iki nurodyto maksimalaus standartinio indy rinki-
niy kiekio.

Norédami atsisiysti visg dokumentga, apsilankykite www.ikea.com
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Informacija par izstradajumu
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- Att. |

lepaziSana

lekarta

Seit ir sniegts jusu iekartas sastavdalu parskats.

- Att B

Datu plaksnite Datu plaksnite ar E-numuru un FD-numuru.
Sie dati ir vajadzigi tehniska servisa dienestam.

Tiritaja kamera lepildiet tiritaja kamera tiritaju.

Apak3éjais trauku grozs Apak3éjais trauku grozs

Specialsals tvertne lepildiet specialsali specialsals tvertné.

Apakseéja smidzinasanas lapstina Apakseja smidzinasanas lapstina notira traukus apak3éja trauku
j%ar(‘z?aaﬁki netiek optimali notirTti, notiriet smidzinasanas lapstinas.

[ G | TableSu ievietoSanas tvertne Mazgasanas cikla laika tabletes automatiski no tiritaja kameras ie-
krit tableSu ievietoSanas tvertné, kur tas var optimali izSkist.

Augséjais trauku grozs Augséjais trauku grozs

[ 8 | Galda piederumu atvilktne Galda piederumu atvilktne

El Gaismas diode lekartas iekSgjais apgaismojums.

Etazere Etazere

AugSéja skaloSanas lapstina AugsSéja skaloSanas lapstina notira traukus augSéja trauku groza.
Ja trauki netiek optimali notirTti, notiriet smidzinasanas lapstinas.

lesdk3anas atvere lesik$anas atvere ir vajadziga Zavésana.

Izpates atvere IzpGtes atvere ir vajadziga Zavésana.

Sietu sistéma Sietu sistéma

Skalotaja tvertne Skalotaja tvertné iepildiet skalotaju.

Aperojums Galda piederumu atvilktnes parbuve

Seit ir sniegts jusu iekartas iespéjama aprikojuma un ta lie-

toSanas parskats.
Aprikojums ir atkarigs no iekartas varianta.

Augséja trauku groza ar sanu sviram iestatiSana

Lai iegatu vairak vietas augstakiem un platakiem galda pie-
derumiem, varat noloctt uz leju sanu plauktus un noliekt
priekséjas balstenu rindas.

- At H-3

Lai trauku grozos nomazgatu lielus traukus, iestatiet aug3$éja
trauku groza iebidiSanas augstumu.
- At H-H

Pirms pirmas lietoSanas reizes

Pirma lietoSanas reize

Pirmaja lietoSanas reizé vai péc rdpnicas iestatijumu atiesta-
tes ir javeic iestatfjumi.

Prasiba: lekarta ir uzstadita un pieslégta.

lepildiet specialsali.

lepildiet skaidrskalotaju.

leslédziet iekartu.

lestatiet mikstinaSanas ierici.

lestatiet pievienota skalotaja daudzumu.

lepildiet tirTtaju.

o g AW N A

AtvaZamo balstenu noliekSana

Ja atvazamie balsteni nav vajadzigi, nolociet tos.
— Att.

7. Palaidiet programmu ar augstako mazgasanas tempe-
ratdru bez traukiem.
lesp&jamo ddens traipu un citu atlieku dé| pirms pirmas
lietoSanas reizes iesakam iztirit iekartu bez traukiem.

Padoms: So iestatljumu un citus pamatiestatijumus jebkura
laika atkal var mainit.

Lejupieladéjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Specialsals iepilde

Ja deg Tpasas sals iepildes indikators, tieSi pirms program-
mas palaides Tpasas sals tvertné iepildiet Tpaso sali.

UZMANIBU!
e Tiritajs var bojat mikstinasanas ierici.
® Uzpildiet mikstinaSanas ierices tvertni tikai ar trauku
mazgajamo masinu specialsali.
e Specialsals var bojat mazgasanas tvertni ar koroziju.
® |aiparpladusu specialsali izskalotu no mazgasanas
tvertnes, specialsals tvertné uzpildiet specialsali tieSi
pirms programmas palaides.

- Att. H-EH

Udens cietibas iestatijumu parskats

138

Skalotaja iepilde

Ja mirdz skalotaja iepildes indikacija, iepildiet skalotaju. Iz-
mantojiet tikai sadzives trauku mazgajamai masinai pa-
redzetu skalotaju.

— Att. B -

Mikstinasanas ierices iestatiSana

lestatiet savu iekartu atbilstosSi Gdens cietibai.
- Att. I

Seit ir sniegts parskats par iestatamajam Gdens cietibas vértibam.

UDENS CIETIBAS PAKAPE °DH CIETIBAS DIAPAZONS MMOL/L IESTATITA VERTIBA
0-6 miksts 0-11 H:00
7-8 miksts 1,2-14 H:01
9-10 vidéjs 1,5-1,8 H:02
11-12 vidéjs 1,9-21 H:03
13-16 vidéjs 2,2-29 H:04
17-21 ciets 3,0-3,7 H:05
22-30 ciets 38-54 H:06
31-50 ciets 55-8,9 H:07

Parskats par idens mikstinasanas ierices regeneraciju

Lai nodroSinatu tdens mikstinaSanas ierices darbibu bez trauc&jumiem, visds programmas pirms galvenas skaloSanas pos-

ma beigam notiek Gdens mikstinaSanas ierices regeneracija.

Seit ir sniegts parskats par maksimalo papildu darbibas laiku un patérina radrtajiem mikstinaSanas ierices regeneracijas
laika. Jasu ierices modelim atbilstoSo aili nosakiet péc Gdens patérina vértibas programma Eco 50°.

UDENS PATERINS LITROS (AT- | MIKSTINASANAS IERICES REGE- | PAPILDU DARBIBAS LAIKS UDENS PAPILDU PATERINS LIT- [ STRAVAS PAPILDU PATERINS
KARIBA NO IEKARTAS VARIAN- | NERACIJA PEC X MAZGASANAS | MINOTES ROS KWH

TA) CIKLIEM

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

no 10,5 5 7 5 0,05

Noraditas patérina vértibas ir laboratorija iegdtas mérjjumu
vértibas atbilstosi paslaik spéka esoSajam standartam, un
tas ir aprékinatas, izmantojot programmu Eco 50°, ka ar1
rapnica iestatito 0dens cietibas pakapi 13 - 16 °dH.

Pievienota skalotaja daudzuma iestatisa-
na

Ja uz traukiem palikuSas svédras vai Gdens traipi, mainiet
pievienota skalotaja daudzumu.

Piezime: Ja pakape ir zemaka, skaloSanas posma tiek pievie-
nots mazaks skaloSanas Iidzekla daudzumes, bet, ja pakape ir
augstaka, skaloSanas posma tiek pievienots lielaks skaloSa-
nas lidzek|a daudzums.

- Att. EE1

Tirttajs

Izmantojiet tikai mazgasSanas Iidzekli, kas ir piemérots trauku
mazgajamai masinai. Pieméroti ir gan atseviski mazgasanas

[tdzekli, gan arT kombinétie mazgasanas Iidzekli.

Lai iegOtu optimalus skaloSanas un Zavésanas rezultatus, lie-
tojiet atseviSko mazgasanas Iidzekli apvienojuma ar atseviski
izmantojamo Tpa3o sali un skaloSanas lidzekli.

Piezime: Katram mazgasanas Iidzeklim ievérojiet razotaja
noradijumus.

Izmantojot tabletes, pietiek ar vienu tableti. levietojiet table-
tes Skérsam.

Izmantojot pulverveida mazgasanas [idzekli vai Skidro
mazgasanas Iidzekli, ievérojiet razotaja sniegtos dozésanas
noradijumus un dozéSanas iedalljumu mazgasanas lidzekla
nodalijuma.

Parasti normali netiriem traukiem pietiek ar 20-25 ml tiritaja.
Ja trauki ir tikai nedaudz netiri, parasti pietiek ar mazliet
mazaku tiritaja daudzumu, neka noradits.

Lejupieladégjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Vadibas elementi

Vadibas panell iestata visas ierices funkcijas un skata in-
formaciju par darba rezZimu.
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— Att. 1l

leslégganas/izslegsanas tausting (O lekartas iesleg3ana
lekartas izslégSana

Programmu taustini Programmas

Specialsals iepildes indikacija Mrkstinasanas ierice

Skalotaja iepildes indikacija Skalotaja ierice

Odens ieplades indikacija Odens ieplades indikacija

[ 6 | Programmu taustini un papildfunkcijas Programmas
Papildfunkcijas

Palaides tausting Start un atiestates taustin3 Programmas palaide

Reset 3 sec. Programmas atcelSana

[ 8 | Laika priekSizvéle un iestatiSanas taustini Laika priekSizvéles iestatisana
Pamatiestatijumu maina

El Durvju atvergjs Atveriet iekartas durvis.

Displejs Displeja ir redzama informacija par atlikuSo darbibas laiku
vai pamatiestatijumiem. Ar displeju un iestatiSanas taus-
tiniem var mainit pamatiestatijumus.

Taustins  setup 3 sec. | Spiezot  setup 3 sec. | apm. 3 sekundes, atveras pamatiestatiju-
mi.

Lejupieladéjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Programmas

Seit ir sniegts parskats par iestatamajam programmam.

Programmas uzsaksana:

140

— Att. il
Programmas uzsak3anas laika iestatiSana:
- Att. PA
PROGRAMMA 1) PROGRAMMAS ILGUMS, H:MIN PROGRAMMAS GAITA PAPILDFUNKCIJAS
2) ENERGIJAS PATERINS, KWH
3) UDENS PATERINS, L
| 1) 2:15 - 2:20 Intensiva: &AW T
Intensiva 70° 2)1,250-1,300 o lepriek3gja skaloSana
3)12-15 e Mazgasana 70 °C
e StarpskaloSana
o §ka|o§ana 50 °C
e Zavésana
AUTO 1)1:30 - 2:30 Optimizéta ar sensoriem: G L W orsm
o o rro 2) 0,800 -1,300 e Sesori nodrosina opti-
Automatiska 45°-65 3)7-18 mizé3anu atkariba no ska-
loSanas Gdens netiribas
pakapes.
ECO 1) 3:15 Ekonomiskaka programma: |@F Y% % @
Eco 50° 2) 0,849 e NoskaloSana
3)9,5 e Mazgasana 50 °C
e StarpskaloSana
e Skalo3ana35°C
e Zavélana
C 1)3:55 Optimizéts trok3nu imenis: | /2 %' 0T,
Nakts 2) 0,800 o lepriek3gja skaloSana
3)10 e Mazgasana 50 °C
e Starpskalo3ana
o §ka|o§ana 35°C
e Zavélana
¢ 1) 1:30 - 1:40 Saudziga: T dF B
. o 2) 0,850 - 0,900 o lepriek3gja skaloSana
Stikls 40 3)11-14 o Mazgagana 40 °C
e StarpskaloSana
e Skalosana 45 °C
e Zavélana
U= 1) 1:00 Optimizéts laiks: i
65° 2) 1,400 e MazgasSana 65 °C
3) 1 e StarpskaloSana
e SkaloSana- °C
e Zavélana
U= 1) 0:29 Optimizéts laiks: e
= o 2) 0,800 e MazgasSana 45 °C
Atra 45 3)10 e StarpskaloSana
e SkaloSana 50 °C
iy 1) 0:15 Noskalo3ana ar aukstu adeni: | Nav
leprieks . 2) 0,050 e lepriek3é&ja skaloSana
epriekSskaloSana 3)4

Noradijumi parbaudes iestadém

Parbaudes iestades sanem noradijumus par salidzinosam

gérbaudém, pieméram, saskana ar EN60436.

Sajos gadijumos runa ir par testu veikSanas nosacijumiem,

nevis par rezultatiem vai patérina raditajiem.

Pieprasijumus satiet uz e-pastu: dishwasher@test-applian-

ces.com

Janorada izstradajuma numurs (E-Nr.) un izgatavo$anas nu-
murs (FD), kuri atrodami datu plaksnité uz iekartas durvim.

Lejupieladégjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Papildfunkcijas

Seit ir sniegts parskats par iestatamajam papildfunkcijam.

PAPILDFUNKCIJAS LIETOSANA

+

€ e Atkariba no mazgasanas
programmas darbibas
laiks tiek satsinats par 20
l1dz 66%.

¢ Udens patérin3 un energi-
jas patérins tiek palie-
linats.

Laika taupi3ana

Y o lesledziet, ja ir maz trau-
ku.

e levietojiet mazgasanas
lidzekla nodalfjuma
mazak mazgasanas
[ldzekla, neka ieteicams
tad, kad masina ir pilna.

e Darbibas laiks saisinas.

o Udens patérin3 un energi-
jas patéring samazinas.

Puse ielades

Nl e Labakam Zavésanas re-
zultatam skaloSanas tem-
peratdra tiek paaugst-
inata un zavésanas faze
tiek paildzinata.

e Ipasi piemérota plastma-
sas detalu Zavésanai.

e Energijas patérins un
darbibas laiks nedaudz
palielinas.

N¢
<]}
(o]l
(7208

Papildu Zaveésana

Riciba problému gadijuma

Ja ar ierici rodas kada probléma, skatiet nodalu “Kladu
novérsana” lietotaja rokasgramatas pilnaja versija, kas pie-
ejama timek|a vietné www.ikea.com.
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PAPILDFUNKCIJAS LIETOSANA

qp e Laiiegutu labaku iekartas
un trauku higiénas statu-
su, temperatdra tiek pa-
lielinata un uzturéta |oti il-
gi.

o Ipasi piemérota virtuves
délhsu vai zidainu pu-
delilSu mazgasanai.

e lzmantojot So funkciju
nepartraukti, tiek panakts
paaugstinats higiénas
statuss.

e Ta palielinas darbibas
laiks un enerdgijas

Higiéna

patérins.

—J = . . -

T, o leslédziet |oti netiru un
nedaudz netiru trauku
kombinacijas gadijuma,
piem., apaks3gja groza ie-
vietojiet netirakus katlus
un pannas, bet augséja
groza - normali netirus
traukus.

e Smidzinasanas spiediens
apaksgeja groza palielinas
un maksimala program-
mas temperatdra tiek uz-
turéta ilgak. Ta palielinas
darbibas laiks un energi-
jas patérins.

Intensiva zona

Informacija par atvérta koda_programmatiru

Saja iericé ir izmantoti programmatidras komponenti, kurus
autortiesibu Tpasnieki ir licencéjusi ka bezmaksas vai atvérta
koda programmataru. Attiecigie licences teksti ir nodrukati
talak.

FreeRTOS

Autortiesibas © 2019 Amazon.com, Inc. vai saistitie uznému-
mi. Visas tiesibas saglabatas. Ar So katrai personai, kas
sanem programmatdras kopiju un tai piederoSo doku-
mentaciju (“Programmataru”), bez maksas tiek pieskirta
atlauja neierobezoti izmantot So programmataru, ietverot,
bez iznémumiem, tiesibas to izmantot, kopét, izmainit, ap-
vienot, parveidot, izplatit, izsniegt apakSlicences un/vai
pardot, un nodot 3is tiesibas personam, kas sanem 3o prog-
rammatdru, ar Sadiem nosacijumiem:

Tehniskie dati

leprieks redzama piezime par autortiesibam un 31 piezime
par atlauju ir japievieno visas programmatdras kopijas vai
dalgjas kopijas.

PROGRAMMATURA TIEK NODROSINATA, NEIETVEROT
NEKADU IZTEIKTU VAI IETVERTU GARANTIJU, IESKAITOT GA-
RANTIJU ATTIECIBA UZ PARDOSANAS IESPEJAM,
PIEMEROTIBU KADAM NOTEIKTAM MERKIM UN TRESO PUSU
TIESTBU NEPARKAPSANU, BET NEIEROBEZOJOTIES AR TO.
AUTORI VAI AUTORTIESIBU IPASNIEKI NEKADA GADIJUMA
NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR PRASIBAM, ZAUDEJUMU
ATLIDZIBU VAI CITAM SAISTIBAM, KAS RADUSAS LIGUMA 1Z-
PILDES, PARKAPUMA VAI CITA IEMESLA DEL SAISTIBA AR
PROGRAMMATURU VA, IZMANTOJOT PROGRAMMATURU
KADA CITA VEIDA.

Izméri (AxPxD) 865 x 598 x 550 mm

Spriegums 220-240V, 50 Hz vai 60 Hz

Svars Maks: 60 kg

2000 - 2400 W

Kopéja patéréjama jauda

Lejupieladégjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Drosinatajs

10-16 A

Udens spiediens

e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e maks. 1 MPa (10 bar)

leplades daudzums

min. 10 I/min

Udens temperatira

Aukstais Gdens.
Siltais Gdens maks.: 60 °C

letilpiba

14 standarta galda piederu-
mi

Papildu informacija par jusu modeli ir pieejama interneta
https://eprel.ec.europa.eu/D. ST internetvietne ir piesaistita
ES produktu oficialajai datubazei EPREL. Nemiet véra modelu
mekl€Sanas noradijumus. Modela identifikacija izriet no mo-
dela nosaukuma un artikula numura bez punkta. STin-
formacija ir atrodama etiketé iekartas durvju labaja puseé.

Piezime: Lai ekonométu elektroenergiju un adeni, piepildiet
ierici, neparsniedzot noradito maksimalo trauku daudzumu.

Lejupieladégjiet visu dokumentu vietné www.ikea.com
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Informacie o vyrobku

- Obr. |
Oboznamenie sa

Spotrebic

Tu najdete prehlad komponentov vasho spotrebica.
- Obr. A
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Typovy $titok Typovy &titok s &islom E a &islom FD.

Tieto Udaje potrebujete pri komunikacii so zdkaznickym servisom.

Zasobnik na umyvaci prostriedok Naplrite zadsobnik umyvacim prostriedkom.

Dolny kd% na riad Dolny kd% na riad

Zasobnik na Specialnu sol Zasobnik na Specialnu sol naplrite Specialnou solou.

Dolné ostrekovacie rameno Dolné ostrekovacie rameno Cisti riad v dolnom koSi na riad.

Ak riad nie je optimalne umyty, vycistite ostrekovacie ramena.

[ 6 | Miska na zachytavanie tabliet Tablety pocas umyvania automaticky spadnu zo zadsobnika na umy-
vaci prostriedok do misky na zachytavanie tabliet, kde sa mézu
optimalne rozpustit.

Horny k&3 na riad Horny k&3 na riad

E Zasuvka na pribor Zasuvka na pribor

[ O | LED Vnutorné osvetlenie spotrebica.

Etazér Etazér

Horné ostrekovacie rameno Horné ostrekovacie rameno disti riad v hornom koS3i na riad.

Ak riad nie je optimalne umyty, vycistite ostrekovacie ramena.

Nasavaci otvor Nasavaci otvor je potrebny pre SuSenie.

Vyfukovaci otvor Vyfukovaci otvor sa potrebuje pre Susenie.

Sustava sitiek Sustava sitiek

Zasobnik na lestidlo Naplrite zasobnik leStidlom pre leStiace zariadenie.

V)’(bava Prestavba zasuvky na pribor

Tu najdete prehlad moznej vybavy vasej umyvacky riadu a jej vBocne prlehra’dvlfy mozete Sl.dOp't.a predne trnove rfd)./ mo-

pouZitia. zng preklopit, ¢im ziskate viac miesta pre vys3ie a SirSie Casti
. L - . . priboru.

Vybava zavisi od vasho variantu spotrebica. S obra-@

Nastavenie horného ko3a na riad pomocou
bocnych pak
Na umyvanie vacsich €asti riadu v koSoch na riad nastavte

vySku zaslvania horného kosa na riad.
- Obr.H-HA

Pred prvym pouZitim

Vykonanie prvého uvedenia do prevadzky

Pri prvom uvedeni do prevadzky alebo po resetovani na-
staveni na vyrobné nastavenia musite vykonat nastavenia.
PoZiadavka: Spotrebic je nainStalovany a pripojeny.
Pridajte Specialnu sol.

Doplrite lestidlo.

Spotrebic zapnite.

Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody.

Nastavte mnoZstvo pridaného leStiaceho prostriedku.
Pridajte umyvaci prostriedok.

o gk wWN

Preklopenie sklapacich drZiakov

Ak sklapacie drziaky nepotrebujete, preklopte ich.
- Obr.

7. Spustite program s najvy3Sou teplotou Cistenia bez riadu.
Pred prvym poufZitim spotrebi¢a ho odpordc¢ame vycistit
bez riadu, pretoze by na iom mohli byt Skvrny od vody a
iné zvysky.

Tip: Tieto nastavenia a dalSie zakladné nastavenia mozete
kedykolvek znovu zmenit.

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Pridanie Specialnej soli
Ked indikator signalizujuci potrebu doplnenia Specialnej soli

svieti, naplnte zasobnik na Specialnu sol bezprostredne pred
spustenim programu.

POZOR!
e Umyvaci prostriedok mdze poskodit zariadenie na zmak-
Covanie vody. ]
e Zasobnik zariadenia na zmakcovanie vody naplnajte iba
Specidlnou solou pre umyvacky riadu.
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Dopifanie lestiaceho prostriedku

Ked indikator dopifiania lestiaceho prostriedku svieti, doplii-
te leStiaci prostriedok. PouZzivajte iba leStiaci prostriedok pre
umyvacky riadu uréené pre domacnosti.

— Obr. EA1 -

Nastavenie zariadenia na zmakcovanie
vody

Nastavte spotrebi€ na zistenu tvrdost vody.

e Specialna sol moéZe sposobit koréziu, ktord méze poskodit - opr. EH
umyvaciu vanu.
e Naplnte zasobnik na Specialnu sol bezprostredne pred
spustenim programu, aby sa pretecena Specialna sol
preplachnutim odstranila z umyvacej vane.
- Obr. H -
Prehlad nastaveni pre tvrdost vody
Tu najdete prehlad nastavitelnych hodndt tvrdosti vody.
STUPERN TVRDOSTI VODY °DH ROZSAH TVRDOSTI MMOL/L HODNOTA NASTAVENIA
0-6 makka 0-11 H:00
7-8 makka 1,2-14 H:01
9-10 stredna 1,5-1,8 H:02
11-12 stredna 1,9-21 H:03
13-16 stredna 2,2-29 H:04
17-21 tvrda 3,0-37 H:05
22-30 tvrda 3,8-54 H:06
31-50 tvrda 55-8,9 H:07

Prehlad regeneracie zmakcovacieho zariadenia

Na dosiahnutie bezporuchovej funkcie zmakcovacieho zariadenia prebieha vo vietkych programoch pred koncom cyklu hlav-

ného oplachu regeneracia zmakcovacieho zariadenia.

V tejto Casti najdete prehlad maximalneho dodatocného Casu chodu a hodnot spotreby pocas regeneracného zohrievania
zmakcovacieho zariadenia. Platny stlpec pre vas variant spotrebica najdete podla spotreby vody v programe Eco 50°.

SPOTREBA VODY V LITROCH REGENERACNE ZOHRIEVANIE | DODATOCNY CAS CHODU ZVYSENA SPOTREBA VODY ZVYSENA SPOTREBA PRUDU
(PODLA VERZIE SPOTREBICA) | ZMAKCOVACIEHO ZARIADENIA | V MINUTACH V LITROCH V KWH
PO X OPLACHOVANIACH
6,5/6,7 8 7 5 0,05
7,5177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
od 10,5 5 7 5 0,05

Uvedené hodnoty spotreby si namerané laboratérne hod-
noty vypocitané podla platnych Standardov a na zaklade
programu Eco 50°, ako aj podla nastavenej vyrobnej hod-
noty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Nastavenie mnoZstva pridaného lestiace-
ho prostriedku

Ak na riade zostavaju Smuhy alebo Skvrny od vody, zmente
mnozstvo pridaného leStiaceho prostriedku.

Poznamka: Nizky stupeni pridava do cyklu oplachovania
menej leStiaceho prostriedku, vy3si stupen pridava do cyklu
oplachovania viac leStiaceho prostriedku.

— Obr. EH1

Umyvaci prostriedok

Pouzivajte iba umyvacie prostriedky, ktoré st vhodné pre

umyvacku riadu. Vhodné su jednozlozkové, ako aj kombi-

nované umyvacie prostriedky.

Optimalne vysledky umyvania a suSenia dosiahnete vtedy,
ak budete pouzivat jednozlozkové umyvacie prostriedky

v kombinacii s osobitnym pouZzivanim Specialnej soli a les-
tiaceho prostriedku.

Poznamka: Pri kazdom umyvacom prostriedku dodrziavajte
pokyny vyrobcu.

Ak pouZivate tablety, staci jedna tableta. Tablety vkladajte
priecne.

Ak pouZivate praskové alebo tekuté umyvacie prostriedky,
dodrZiavajte pokyny vyrobcu tykajuce sa davkovania a re-
Spektujte rozdelenie davkovania v zasobniku na umyvaci
prostriedok.

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Pri beznom znecisteni postaci 20 ml - 25 ml umyvacieho
prostriedku. Ak je riad znecisteny iba malo, zvy€ajne postaci
o ¢osi menSie mnozstvo umyvacieho prostriedku ako sa uda-
va.

Ovladacie prvky

Pomocou ovladacieho pola moZete nastavit vietky funkcie
vasho spotrebica a ziskat' informacie o prevadzkovom stave.
- Obr. Hil
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Tlacidlo zaP/vYP O Zapnutie spotrebica
Vypnutie spotrebica

Programové tlacidla Programy

Indikator doplnenia Specialnej soli Zmakcovacie zariadenie

Indikator dopifiania le3tiaceho prostriedku Ledtiace zariadenie

Indikator privodu vody Indikator privodu vody

[ G | Programové tlacidla a pridavné funkcie Programy
Doplnkové funkcie

Tlacidlo Start Start a tlacidlo Reset Spustenie programu

Reset 3 sec. ZruSenie programu

[ 8 | Casové predvolba a nastavovacie tlacidla Nastavenie ¢asovej predvolby
Zmena zakladnych nastaveni

El Otvaranie dveri Otvorte dvierka spotrebica.

Displej Na displeji sa zobrazuju informacie o zvySnom case alebo za-
kladnych nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacich
tlacidiel méZete menit zakladné nastavenia.

Tlacidlo EXTEEEA Stlacenim EXTEEEHA na cca 3 sekundy otvorite zakladné na-
stavenia.

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Programy

Tu ndjdete prehlad nastavitelnych programov.

Spustte program:

146

- Obr. Hl
Nastavte Cas zaciatku pre program:
- Obr. A
PROGRAM 1) TRVANIE PROGRAMU V H:MIN PRIEBEH PROGRAMU DOPLNKOVE FUNKCIE
2) SPOTREBA ENERGIE V KWH
3) SPOTREBA VODY V LITROCH
| 1) 2:15 - 2:20 Intenzivny: &AW T
Intenzivny 70° 2)1,250-1,300 e Predumytie
y 3)12-15 o Umyvanie 70 °C
e Medzioplachovanie
e LeStenie 50 °C
e SuSenie
AUTO 1)1:30 - 2:30 Senzorom optimalizovany:  |C¥ /2 i o5
o 2)0,800-1,300 e Optimalizuje sa v zavislosti
Auto 45-65 3)7-18 od znetistenia umyvacej
vody pomocou senzoriky.
ECO 1)3:15 Najuspornejsi program: &AW T
Eco 50° 2) 0,849 e Predumytie
3)9,5 e Umyvanie 50 °C
e Medzioplachovanie
e LeStenie 35°C
e SuSenie
C 1) 3:55 Zvukovo optimalizovany: YW E,
NoENY proaram 2) 0,800 e Predumytie
y prog 3)10 e Umyvanie 50 °C
e Medzioplachovanie
e LeStenie 35°C
e SuSenie
¢ 1) 1:30 - 1:40 Setrny o L i
o 2) 0,850 - 0,900 e Predumytie
Sklo 40 3)11-14 « Umyvanie 40 °C
e Medzioplachovanie
e LeStenie 45 °C
e SuSenie
Qs]h 1) 1:00 Casovo optimalizovany: e
1h proaram 2) 1,400 e Umyvanie 65 °C
prog 3Mn e Medzioplachovanie
e Le3tenie- °C
e SuSenie
U= 1) 0:29 Casovo optimalizovany: e
, o 2) 0,800 e Umyvanie 45 °C
Rychly 45 3)10 e Medzioplachovanie
e LeStenie 50 °C
iy 1) 0:15 Studené oplachnutie: Ziadne
Predumytie ;; 2,050 e Predumytie

Upozornenia pre testovacie ustavy

Testovacie Ustavy dostavaju upozornenia pre porovnavacie

skusky, napr. podla EN 60436.

Jedna sa pritom o podmienky pre vykonavanie skusok,
nejedna sa o vysledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostrednictvom e-mailu na adrese: dishwasher@test-

appliances.com

Uvedete Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné Cislo (FD) nachadzaju-
ce sa na typovom Stitku spotrebica.

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Doplinkové funkcie

Tu ndjdete prehlad nastavitelnych doplnkovych funkcii.

DOPLNKOVE FUNKCIE POUZITIE

+

€ o Cas chodu sa v zavislosti
od programu umyvania
skracuje o0 20 % az 66 %.

e Spotreba vody a energie

Uspora €asu

sa zvysuje.
V_z e Pripojte pri malom mnoz-
Polovitna napli steriadu.
e Do zasobnika dajte o Cosi

menej umyvacieho pros-
triedku v porovnani s od-
poru¢anym mnozstvom
pre uplné vytazenie.

e Cas chodu sa skrati.

e Spotreba vody a energie
sa znizi.

i .

Extra suSenie

Pre lepSi vysledok suSenia

sa teplota leStenia zvysi

a faza suSenia sa pred|Zi.

e To je mimoriadne vhodné
na susenie plastovych
predmetov.

e Spotreba energie sa mier-

ne zvysi a Cas chodu sa

predlzi.

RieSenie problémov

Ak mate so spotrebi¢om nejaky problém, precitajte si kapito-
lu ,Odstranovanie chyb” v pinej verzii pouZivatelskej priruc-
ky, ktora je k dispozicii na nasledujucich strankach:
www.ikea.com.

Informacie o open-source softvéri

Tento vyrobok obsahuje softvérové komponenty, ktoré su
vlastnikmi autorskych prav licencované ako bezplatny alebo
open-source softvér. Prislusné texty licencii su uvedené dole.
FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. alebo pridruzené podni-
ky spolocnosti. VSetky prava vyhradené. Tymto sa kazdej
osobe, ktora ziska képiu softvéru a prislusnych dokumentacii
(,softvér"), udeluje bezplatne povolenie neobmedzene pouzi-
vat tento softvér vratane a bez vynimky na pravo softvér po-
uzivat, kopirovat, upravovat, zlu€ovat, analyzovat, Sirit, subli-
cencovat'a/alebo predavat, a osobam, ktoré tento softver
ziskaju, udelovat'tieto prava, za tychto podmienok:

Technické udaje

Rozmery (Vx§xH) 865 x 598 x 550 mm

Hmotnost' Max.: 60 kg

Napatie 220-240V, 50 Hz alebo
60 Hz
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DOPLNKOVE FUNKCIE POUZITIE

qp o Na dosiahnutie zvy3enej
hygienickej irovne
spotrebica a riadu sa tep-
lota zvySi a bude sa udr-
Ziavat mimoriadne dlho.

e Toto je osobitne vhodné
na Cistenie krajacich do-
siek alebo doj¢enskych
flaSiek.

e Kontinuadlnym pouzivanim
tejto funkcie sa dosiahne
vyssi stav hygieny.

e Tym sa zvysi ¢as chodu
a spotreba energie.

Hygiena

| — . . . . v
O, e Pripojte pri zmieSanom

nalozZeni s vyrazne a mier-
ne znecistenym riadom,
napr. do spodného kosa
vloZte silnejSie znecistené
hrnce a panvice a do vrch-
ného kosa vloZte beZne
znecisteny riad.

e Ostrekovaci tlak v spod-
nom koSi sa zvySi a maxi-
malna teplota programu
sa udrziava dlhSie. Tym sa
zvysi €as chodu

Intenzivna zéna

a spotreba energie.

VySSie uvedend poznamka o autorskych pravach a tato po-
znamka o povoleni sa musia pridat do vSetkych képii alebo
Ciastkovych kopii softvéru.

SOFTVER SA POSKYTUJE BEZ AKEJKOLVEK VYSLOVNEJ ALEBO
IMPLICITNEJ ZARUKY VRATANE ZARUKY NA PREDAJNOST,
VHODNOST NA NEJAKY KONKRETNY UCEL A NEPORUSOVA-
NIE PRAV TRETICH STRAN, AVSAK BEZ OBMEDZENIA NA TO-
TO. ZA ZIADNYCH OKOLNOSTi NEMOZE BYT ZODPOVED-
NOST ZA POHIADAVKY, NAROKY NA NAHRADU SKODY
ALEBO OSTATNE ZAVAZKY PRENESENA NA AUTOROV ANI
VLASTNIKOV AUTORSKYCH PRAV, KTORE VZNIKLI V DOSLED-
KU PLNENIA ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INAK V SUVISLOSTI SO
SOFTVEROM ALEBO INYM POUZi{VAN{M SOFTVERU.

Menovity prikon 2000 - 2400 W

Poistka 10-16 A

Tlak vody e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bar)

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Privodové mnoZstvo

min. 10 I/min

Teplota vody

Studena voda.
Tepla voda max.: 60 °C

Kapacita

14 jedalenskych suprav

Dal3ie informacie o vaSom modeli n4jdete na internete na
https://eprel.ec.europa.eu/. Tato webova adresa odkazuje na
oficialnu produktovu databazu EU EPREL. Postupujte podla
tychto pokynov na vyhladanie modelu. Identifikacia modelu
sa sklada z nazvu modelu a ¢isla tovaru bez bodiek. Tieto in-
formacie najdete na etikete na pravej strane dvierok za-

riadenia.

Poznamka: Na Setrenie energie a vody naloZte spotrebic az
po uvedeny maximalny pocet Standardnych suprav riadu.

Na stiahnutie celého dokumentu navstivte stranku www.ikea.com
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Informatii despre produs

- Fig. @
Cunoasterea

Aparat

Aici gasiti o privire de ansamblu asupra componentelor apa-
ratului dvs.

149

- Fig. A
Placuta de identificare Placuta de identificare cu numarul E si numarul FD.
Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitata.
Compartiment pentru detergenti Umpleti compartimentul pentru detergent cu detergent.
Sertar inferior pentru vase Sertar inferior pentru vase
Rezervor pentru saruri speciale Umpleti rezervorul pentru saruri speciale cu saruri speciale.
Brat inferior de pulverizare Bratul inferior de pulverizare curata vesela din sertarul inferior
pentru vase.
Daca vesela nu se curata optim, curatati bratele de pulverizare.
[ G | Compartiment colectare tablete in timpul ciclului de spélare, tabletele cad automat din comparti-
mentul pentru detergent, in cel de colectare a tabletelor, unde
acestea se pot dizolva in mod optim.
Sertar superior pentru vase Sertar superior pentru vase
[ 8 | Sertarul pentru tacamuri Sertarul pentru tacamuri
El LED lluminarea interioara a aparatului.
Etajera Etajera
Bratul superior de pulverizare Bratul superior de pulverizare curata vesela din sertarul superior
pentru vase.
Daca vesela nu se curata optim, curatati bratele de pulverizare.
Deschidere pentru aspirare Deschiderea pentru aspirare este necesara pentru Uscarea.
Orificiu de suflare Orificiul de suflare este necesara pentru Uscarea.
Sistemul de filtre Sistemul de filtre
Rezervor pentru solutia de clatire Umpleti rezervorul pentru solutia de clatire cu solutie de clatire.
Dotare Reconfigurarea sertarului pentru tacamuri

Aici dispuneti de o prezentare generala a accesoriilor posibi-
le ale aparatului dvs. si a utilizarii acestora.
Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

Reglarea cosului pentru vase de sus cu manerele
laterale

Pentru a spala obiectele de vesela mai voluminoase, reglati
inaltimea de inserare a cosului pentru vase de sus.
- Fig. -2

Tnainte de prima utilizare

Efectuarea primei puneriin functiune

Trebuie sa efectuati setarile la prima punere in functiune sau
dupa resetarea la setarile din fabrica.

Cerinta: Aparatul este instalat si racordat.

1. Adaugati saruri speciale.

2. Umpleti cu limpezitor.

3. Porniti aparatul.

Pentru a obtine mai mult loc pentru tacamurile mai inalte si
mai late, puteti rabata in jos suporturile laterale si puteti ra-
bata randurile de tije din fata.

- fig. -3

Rabatarea tijelor rabatabile

Daca nu aveti nevoie de tijele rabatabile, rabatati-le.
- Fig.

Reglati instalatia de dedurizare.

Setati cantitatea de solutie de clatire.

Introduceti detergentul.

Porniti programul cu cea mai mare temperatura de cura-
tare fara vesela.

Datorita posibilitatii de aparitie a unor pete de apa sau a
altor reziduuri va recomandam sa porniti aparatul inainte
de prima utilizare cu un program de spalare fara vesela.

N o a M

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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Recomandare: Puteti modifica oricand aceste setari si seta-
rile de baza.

Adaugati sare speciala

Daca se aprinde indicatorul de umplere cu saruri speciale,
umpleti rezervorul pentru saruri speciale cu saruri speciale
imediat inainte de pornirea programului.

ATENTIE!
e Detergentul poate deteriora instalatia de dedurizare.
® Umpleti rezervorul instalatiei de dedurizare numai cu
saruri speciale pentru masina de spalat vase.
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e Sarurile speciale pot deteriora interiorul masinii de spalat
vase ca urmare a coroziunii.
® Pentru ca sarurile speciale Tn exces sa fie spalate din in-
teriorul masinii de spalat vase, umpleti rezervorul pen-
tru saruri speciale cu saruri speciale chiar Tnainte de in-
ceperea programului.

- Fig. A - &

Adaugarea solutiei de clatire

Daca se aprinde indicatorul de umplere cu solutie de clatire,
umpleti cu solutie de clatire. Utilizati numai solutie de clatire
pentru masinile de spalat de uz casnic.

- Fig. EE1 -

Reglarea instalatiei de dedurizare

Setati aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.
- Fig. EE

Prezentare generala a setarilor de duritate a apei

Aici se gaseste o prezentare generala a valorilor duritatii apei care pot fi setate.

GRAD DE DURITATE A APEI °DH DOMENIUL DE DURITATE MMOL/L VALOARE DE SETARE
0-6 Moale 0-11 H:00
7-8 Moale 1,2-14 H:01
9-10 Medie 1,5-1,8 H:02
11-12 Medie 1,9-21 H:03
13-16 Medie 2,2-29 H:04
17-21 Dura 3,0-37 H:05
22-30 Dura 3,8-54 H:06
31-50 Dura 55-8,9 H:07

Prezentare generala - regenerarea instalatiei de dedurizare

Pentru a obtine o functionare fara defectiuni a instalatiei de dedurizare, in toate programele, Thainte de ciclul principal de
spalare, are loc o regenerare a instalatiei de dedurizare.
Aici se gaseste o prezentare generala a timpului de functionare suplimentar maxim si a valorilor de consum la regenerarea
instalatiei de dedurizare apa. Coloana valabila pentru varianta dvs. de aparat o gasiti cu ajutorul consumului de apa in pro-

gramul Eco 50°.

CONSUM DE APA N LITRI (IN | REGENERAREA INSTALATIEI DE | TIMPUL DE FUNCTIONARE SU- | CONSUM SUPLIMENTARDE | CONSUM SUPLIMENTAR DE
FUNCTIE DE VARIANTA APARA- | DEDURIZARE APA DUPA X PRO- | PLIMENTAR EXPRIMAT IN MI- APA, EXPRIMAT IN LITRI CURENT, EXPRIMAT IN KWH
TULUI) CESE DE SPALARE NUTE

6,5/6,7 8 7 5 0,05

75177 7 7 5 0,05

9.5 6 7 5 0,05

peste 10,5 5 7 5 0,05

Valorile de consum mentionate sunt valori masurate in labo- Detergentul

rator, determinate Tn cadrul programului Eco 50°, Tn confor-
mitate cu normele actuale in vigoare si pe baza valorii gra-
dului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setata din
fabricatie.

Setarea cantitatii de solutie de clatire
Modificati cantitatea de solutie de clatire daca pe vesela
raman urme sau pete de apa.

Nota: O treapta mai mica consuma mai putin detergent la
un ciclu de spadlare, o treapta maiinalta consuma mai mult
detergent la un ciclu de spalare.

- Fig. EE1

Utilizati numai detergenti care sunt conceputi special pentru
masinile de spalat vase. Sunt adecvati atat detergentii solo,
cat si detergentii combinati.

Pentru a obtine rezultate optime de spalare si uscare, utiliza-
ti detergentii solo in combinatie cu aplicarea separata de sa-
ruri speciale si solutie de clatire.

Nota: Respectati indicatiile producatorului pentru fiecare de-
tergent in parte.

Daca utilizati tablete, este suficienta o tableta. Introduceti ta-
bletele transversal.

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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Daca utilizati detergenti sub forma de pulbere sau deter-
genti lichizi, sa respectati instructiunile de dozare ale produ-
catorului si segmentarea pentru dozare din compartimentul
pentru detergent.

Elementele de comanda

Prin intermediul elementului de operare setati toate functiile
aparatului dvs si primiti informatii cu privire la stadiul de
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La o murdarire normala sunt suficienti 20 ml - 25 ml de de-
tergent. In cazul veselei putin murdare, este suficienta o can-
titate de detergent ceva mai mica decat cea indicata.

operare.
- Fig. E1l

Tasta PORNIT/OPRIT Porniti aparatul
Deconectarea aparatului

Taste de program Programe

Indicator de umplere cu saruri speciale Instalatia de dedurizare

Indicatorul de umplere cu solutie pentru clatire |Instalatia de clatire

Indicatorul de alimentare cu apa Indicator pentru alimentare cu apa

[ G | Tastele de program si functiile suplimentare Programe
Functiile suplimentare

Tasta Start Start si tasta Reset Reset 3 sec. | Pornirea programului
Anularea programului

[ 8 | Programarea orei de pornire si tastele de regla- | Setarea programarii orei de pornire

re Modificarea setarilor de baza

El Maner deschidere usa Deschideti usa aparatului.

Display Pe display se afiseaza informatii despre durata ramasa sau
setarile de baza. Cu ajutorul display-ului si tastelor de regla-
re puteti modifica setarile de baza.

Tasta EXEEEA Daca apasati pe EXEEZA cca. 3 secunde, se deschid setarile
de baza.

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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Programe

Aici se gaseste o prezentare generala a programelor care

pot fi setate.

Porniti un program:
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— Fig. Fl
Setati momentul de pornire pentru un program:
- Fig. PA
PROGRAM 1) DURATA PROGRAMULUI IN H:MIN | DERULAREA PROGRAMULUI FUNCTIILE SUPLIMENTARE
2) CONSUM DE ENERGIE IN KWH
3) CONSUM DE APAIN L
g 1) 2:15 - 2:20 Intensiv: V.3 ME:his
Intensiv 70° 2)1,250-1,300 e Prespalare
3)12-15 e Curatarela70°C
e Spalare intermediara
e Clatirela 50 °C
e Uscarea
AUTO 1)1:30 - 2:30 Senzor-optimizat: G L Warg
o 2)0,800-1,300 e Se optimizeaza in functie
Auto 45-65 3)7-18 de gradul de murdarire a
apei folosite la clatire, cu
ajutorul sistemului de sen-
zori.
ECO 1) 3:15 Program economic: G L Waps
Eco 50° 2) 0,849 e Prespalare
3)9,5 e Curatare la 50 °C
e Spalare intermediara
e Clatirela35°C
e Uscare
C 1) 3:55 Zgomot optimizat: YW E,
Proqram nocturn 2) 0,800 e Prespalare
9 3)10 e Curatare la 50 °C
e Spalare intermediara
e Clatirela35°C
e Uscarea
¢ 1)1:30 - 1:40 Protectie: o Ly
s Ao 2) 0,850 - 0,900 e Prespalare
Sticla 40 3)11-14 o Curétare la 40 °C
e Spadlare intermediara
e Clatirela45°C
e Uscarea
Ush 1) 1:00 Timp optimizat: e
Proaram 1 h 2) 1,400 e Curatarela 65 °C
9 3) M e Spalare intermediara
e Clatirela- °C
e Uscarea
U= 1) 0:29 Timp optimizat: an
. o 2) 0,800 e Curatarela 45 °C
Rapid 45 3)10 e Spalare intermediara
e Clatirela 50 °C
/ 1) 0:15 Clatire rece: Niciuna
. 2) 0,050 e Prespalare
Prespalare 3)4

Indicatii pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicatii pentru verificari com-

parative, de exemplu, conform EN60436.
Aici este vorba de conditiile pentru efectuarea testelor, nu
despre rezultate sau de valori de intrebuintare.

Solicitarea se trimite pe e-mail la: dishwasher@test-applian-

ces.com

Sunt necesare numarul de produs (Nr. E) si numarul de fabri-
catie (FD), care se gasesc pe placuta de tip de pe usa apara-

tului.

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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Functiile suplimentare

Aici se gaseste o prezentare generala a functiilor suplimen-
tare care pot fi setate.

FUNCTIILE SUPLIMENTARE

(Jj:—*

Economisire de timp

UTILIZARE

e Timpul de functionare se
scurteaza in functie de
programul de spalare cu
20 % pana la 66 %.

e Consumul de apa si con-
sumul de energie se ma-
resc.

Y .

Jumatate incarcatura

Activati daca sunt prea

putine vase.

e Introduceti Tn comparti-
mentul pentru detergent
mai putin detergent decat
se recomanda pentru in-
carcarea completa a ma-
sinii.

e Timpul de functionare se
scurteaza.

e Consumul de apa si con-

sumul de energie se re-

duc.

Pentru un rezultat imbu-
natatit de uscare se ma-
reste temperatura de
clatire si se prelungeste
faza de uscare.

e Se preteaza in mod spe-
cial la uscarea pieselor
din material plastic.

e Consumul de energie este

usor crescut si timpul de

functionare se prelunges-
te.

RN .
Uscare speciala

Tratarea problemelor

Daca aveti o problema cu aparatul dvs., cititi capitolul ,Re-
medierea erorilor” din versiunea completa a manualului utili-
zatorului, disponibil Tn paginile urmatoare: www.ikea.com.

Informatii despre software-ul Open-Source

Produsul contine componente de software licentiate de deti-
natorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open-So-
urce. Textele licentelor corespunzatoare sunt tiparite mai
jos.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. sau companiile sale aso-
Ciate. Toate drepturile rezervate. Prin prezenta se acorda
gratuit oricarei persoane care primeste o copie a software-
ului si a documentatiilor aferente (,software-ul”) permisiu-
nea de a utiliza acest software in mod nelimitat, inclusiv, si
fara exceptii, dreptul de a-l utiliza, copia, modifica, fuziona,
edita, difuza, sublicentia si/sau vinde si de a da persoanelor
care primesc acest software drepturile mentionate, in urma-
toarele conditii:
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FUNCTIILE SUPLIMENTARE UTILIZARE

qp e Pentru a obtine un nivel
ridicat de igiena al apara-
tului si vaselor, se mares-
te temperatura si se
mentine foarte mult.

e Se preteaza in mod spe-
cial la curatarea tocatoa-
relor sau a biberoanelor.

e Prin folosirea continua a
acestei functii se obtine o
stare de igiena mai ridica-
ta.

e Consumul de energie si
timpul de functionare
cresc din aceasta cauza.

Igiena

[
i

Zona Intensive

e Se activeazad la incdrcarea
mixta cu vase foarte mur-
dare si usor murdare, de
exemplu, se incarca oale
si tigdi foarte murdare si
vase obisnuit de murdare
in cosul de sus.

e Presiunea de pulverizare
este intensificata Tn cosul
de jos si temperatura ma-
xima a programului se
mentine mai mult. Consu-
mul de energie si timpul
de functionare cresc din
aceasta cauza.

Nota de mai sus cu privire la dreptul de autor si prezenta no-
ta de permisiune trebuie addaugata tuturor copiilor sau copii-
lor partiale ale software-ului.

SOFTWARE-UL SE PUNE LA DISPOZITIE FARA NICIUN FEL DE
GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTIA DE
VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP Sl
DE NEINCALCARE A DREPTURILOR TERTILOR, FARA A SE LIMI-
TA LA ACESTEA. IN NICIO CIRCUMSTANTA AUTORII SAU DETI-
NATORII DREPTURILOR DE AUTOR NU POT FI FACUTI RAS-
PUNZATORI PENTRU REVENDICARI, SOLICITARI DE DESPAGU-
BIRI SAU ALTE OBLIGATII, INDIFERENT DACA ACESTEA INTER-
VIN CA URMARE A INDEPLINRII UNUI CONTRACT, CA URMA-
RE A AUNUI DELICT SAU ALTMINTERI IN LEGATURA CU
SOFTWARE-UL SAU ALTA UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI.

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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Date tehnice

Dimensiuni (HxIxA)

865 x 598 x 550 mm

Greutate Max.: 60 kg

Tensiunea 220-240V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare 2000 - 2400 W

Siguranta 10-16 A

Presiunea apei

e min. 0,05 MPa (0,5 bar)
e max. 1 MPa (10 bari)

Debitul de alimentare

min. 10 I/min

Temperatura apei

Apa rece.
Apa calda max.: 60 °C

Capacitatea de incarcare

14 tacdmuri normale

Pentru mai multe informatii privind modelul dumneavoas-
tra, accesati site-ul web https://eprel.ec.europa.eu/. Acest si-
te web are o legatura la baza de date EPREL oficiala a UE,
pentru inregistrarea produselor. Va rugam sa urmati instru-
ctiunile din sectiunea de cautare a modelului. Identificatorul
de model rezulta din denumirea modelului si a codului de

articol fara puncte. Aceste informatii le gasiti pe eticheta am-

plasata pe partea dreapta a usii aparatului.

Nota: Pentru a economisi energie si apa, incarcati aparatul
pana la numarul de tacdmuri maxim indicat.

Pentru a descarca documentul complet, vizitati www.ikea.com
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- Qur. &

3ano3HaBaHe

Ypen

TyK Le HamepuTe 06L, Npernes Ha KOMMOHeHTUTe Ha Ba-

Lwna ypes,.

- Qur. A

®abpunyHa Tabenka ®abpunyHa Tabenka c Homepa Ha nsgenuneto (E-Nr.) n 3aBogckms
Homep (FD-Nr.).
[JaHHuTe ca B Heob6xoaMK 3a oTAena No 06CayxXBaHe Ha KAneH-
™.

OTpeneHve 3a nsMmMBaLy, npenapat B oTAeneHneTo 3a M3MKMBALL, Npenapar ce 3apexaa n3MmnsalLy, npe-
napart.

JlonHa KolHMLa 3a CboBe JlonHa KolHMLa 3a CboBe

OTaeneHve 3a crneymnanHa con B pesepBoapa 3a cnewmanHa con ce 3apexaa cnewmanHa con.

JlonHo npbckallo pamo JloNHOTO NpBbCKALLLO paMo MNOYMCTBA CbAOBETE B 0/IHATa KOLUHW-
L,a 3a CboBe.
AKO CbJi0BeTE He Ce MoYMCTBAT ONTUMaHO, MoYncTeTe NpbCka-
LWnTe paMeHa.

[ G | OTaeneHuve 3a TabneTku Mo Bpeme Ha npoLieca Ha n3MVBaHe TabieTkUTe najaTt aBToma-
TWYHO OT OTAENEeHMNETO 3a M3MUMBALL, NpenaparT B OTAe/IeHNETO 3a
TabneTkn, KbAETO MOraT fa ce pa3TBOPAT ONTUMAHO.

FOpHa KOLWHWLA 33 Cb/0Be FOpHa KOLWHMLA 33 Cb/0Be

[ 8 | Yekmegke 3a npnbopu Yekmegyke 3a npnbopu

El LED BLTpeLLUHO oCBeTNeHMe Ha ypeja.

ETaxepka ETaxepka

FopHO NpbCKaLLo pamo FTOPHOTO NPbCKALLL PamMo MOYNCTBA CbAOBETE B ropHaTa KOLUHNLA
3a CbAoBe.
AKO CbA0BeTe He ce MoYNCTBAT ONTMMAaHO, MoYMCTeTe NpbCka-
LnTe paMeHa.

CMykaTeneH oTBop CMyKaTenHMAT 0TBOP e HeobxoAMM 3a M3cyllaBaHe.

/3ayxBall, 0TBOP M3ayxBaLLmMaT 0TBOP e HeobxoauM 3a M3cyluaBaHe.

dUATpUpaLLa cUcTeMa dUATpUpaLLa cucTeMa

OTgeneHve 3a npenapar 3a U3naakBaHe | B oTaeneHveTo 3a npenapar 3a M3naakBaHe ce 3apexza npenapar
3a 3nnakBaHe.

OﬁopyABaHe ApanTtupaHe Ha YeKMeaKeTo 3a npubopu

TyK Le HaMepuTe 06LL, Npersie Ha Bb3MOXHOTO 060pyABa-

He Ha Baluus ypes v HeroBaTa yrnoTpeba.
O6opyaBaHEeTO 3aBUCK OT MOAeNa Ha ypeaa.

HacTpoiiBaHe Ha ropHaTa KOLUHULLA 33 CbA0BE CbC

CTPaHN4YHUTE 10CTOBE

3a M3MMBaHe Ha roJieMun CbA0Be B KOLUHMLNUTE 3a CbAOBE

3a fa ocBoboAMTE NoBeYe MSACTO 3@ MO-BUCOKM U MO-LLMPO-
K1 npnbopu, MoxeTe Aa CrbHeTe CTPaHUYHKTE MOCTaBKN U
Ja 06bpHeTe HagoNy npegHUTe WdTOBN pejoBe.

- oue.H-3

O6pbliaHe Ha NoABUMXHUTe WwudToBe

AKO NOABMXHUTE LWNPTOBE He Ca BU HEOBXOAVNMU, MOXeTe
Ja rv obbpHeTe Hajony.

perynupariTe BUCOUMHATA Ha BKapBaHe Ha ropHaTta KOLLIHU- > ouz
Lia 3a CbjoBe. ’

- oue. H-A

3a Aa usternnTe NbJIHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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Mpeau nbpBaTa ynotpeba

MbpBO NycKkaHe B eKcnjoaTauusa

Mpy NBbPBOTO MycKaHe B eKcrnioaTauma nanm cnep spbliaHe
Ha $abpunyHUTE HacTpolikn TpsbBa Aa N3BbPLUMTE HACTPO-
K.

M3nckBaHe: Ype bT e pasnosioxkeH N CBbp3aH.

1. 3apegeTe cneuuanHa co.

CvineTe npenapaT 3a U3nnakBaHe.

Bkntouete ypega.

HacTpoliTe cuctemata 3a oMeKoTsiBaHe.

HacTpoliTe nogaBaHOTO KOIMYECTBO Mpenapar 3a 13-
naksaHe.

3apegeTe M3MMBaLL, Mpenapar.

CTapTupaliTe nporpamaTa C Hali-B1UCOKa TeMrnepaTypa Ha
n3muBaHe, 6e3 fa nocrassaTe CbAoBe.

Mopaan eBeHTyasHO HaIMYHW BOAHW NeTHa 1 Apyrn oc-
TaTbLW NpenopbyBamMe Ja NoYNCTUTe ypesa npeamn nup-
BaTa ynotpeba 6e3 nocTtaBeH CbAoBe.

(L

N o

CbBeT: MoxeTe 4a MPOMeHsiTe OTHOBO Te3M HAaCTPOKM U
ZAPYri OCHOBHM HAaCTPOKM MO BCAKO BpeMe.
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3ape)|(p,a|-|e Ha cneunasiHa con

AKO VHAVKATOPBT 3@ 3apexaaHe Ha CreymasnHa con CeeTHe,
3apegeTe crieuvasnHa cos B pe3epeoapa 3a creyuasnHa con
HemnocpeACTBEHO NpeAn CTapTUpaHe Ha nporpamMa.

BHUMAHWE!
e [lpenapaTbT MOXe Aa NOBPeAU CMCTEMaTa 3a OMeKOTsBa-
He.
e [baHeTe pe3epBoapa Ha CMCTemMaTa 3@ OMeKOTsiBaHe
CaMo CbC CreumanHa con 3a CbAOMUSHN MaLLVHU.
e CneumanHa con Moxe Aa NoBpPeAU KOHTeMHepa 3a MueHe
nopaau Koposusi.
® 3a npoMuvBaHe Ha HaTpyrnBaHWUs Ha CreLuanHa con ot
KOHTelHepa 3a M1eHe CUMBaiiTe cneymanHa con B pe-
3epBoapa 3a crewunanHa con HernocpeACTBEHO Npeau
CTapTMpaHe Ha NporpamMara.

- oue. H-EH

3apeXkgaHe Ha U3naKkBaLy, npenapar

AKO MHANKATOPBT 3a 3apeXxjaHe Ha npenapar 3a U3naaks-
aHe CBeTHe, 3apejeTe npenaparT 3a u3nnakeBaHe. M3nonss-
aiiTe caMo M3NnakKBaLy, npenapart 3a ZOMakKUHCKN CbAOMUSI-
HN MaLLUHN.

- ¢ue. KA -

HaCTpOﬁBaHe Ha CcuctemMaTa 3a OMeKOoTHAB-
aHe

HacTtpoiiTe ypesa Ha CTOMHOCTTa Ha TBbPAOCTTA Ha BoAaTa.
- ¢ue. HE

06wy, Npersies Ha HaCTPOMKUTE Ha TBBPAOCTTA Ha BogaTa

TyK e HaMepuTe 06LL, Npernes Ha CTOMHOCTUTE Ha TBBbPAOCTTA Ha BOAATa, KOUTO MOraT Aia ce HacTpoiiBar.

EL?_KTSST HA TBbPAOCTTAHABO- | AVAMA3OH HA TBLPAOCTTA MMOL/L CTOAHOCT HA HACTPOKA
0-6 MeKa 0-11 H:00
7-8 Meka 1,2-14 H:01
9-10 cpejHa 1,5-1,8 H:02
11-12 cpejHa 1,9-21 H:03
13-16 cpejHa 22-29 H:04
17 - 21 TBbpaa 3,0-37 H:05
22-30 TBbPAA 3,8-54 H:06
31-50 TBbpaa 55-8,9 H:07

Hpernep, Ha pereHepupaHeTo Ha CMCTeéMaTa 3a OMeKOoTsABaHe

3a fa MOXe c1cTemMaTa 3a OMeKoTsiBaHe Aa paboTu NPaBUIHO, TA Ce pereHepurpa nNpu BCUYKM NporpaMm npeam Kpasi Ha
rN1aBHVA MoLec Ha N3MrBaHe.
TyK e HamepuTe 06LY, Npernes Ha MakCUManHUTe JOMbAHUTENHUN CTOUHOCTY 3@ NMPOAB/IKUTENHOCTTA U NoTpebneHneTo

npuv pereHeprpaHe Ha cucteMaTa 3a OMeKoTaBaHe. BanngHarta KosoHa 3a Bawma BapuaHT ypes e HaMmepuTe rnocpeacTsomM
pasxoza Ha Boja npu nporpama Eco 50°

NOTPEBNEHVE HA BOJA B PEFEHEPVIPAHE HA CUCTEMA- | AOMb/HUTENHA MPOABI- [AOMb/IHUTE/IHO NOTPEBAE- | AOMb/HUTENHO NOTPEBJIE-
JINTPU (B 3ABUCMIMOCT OT | TA 3A OMEKOTABAHE CNEA X | XXUTENHOCT B MUHYTU HVIE HA BOJA B IUTPU HWE HA TOK B KWH
BAPVIAHTA HA YPEJIA) NMPOLLECA HA U3MUBAHE

6,5/6,7 8 7 5 0,05

7,5/7,7 7 7 5 0,05

9,5 6 7 5 0,05

o7 10,5 HaTaTbK 5 7 5 0,05

3a Aa usternnTe NbJIHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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MocouyeHnTe CTOMHOCTY 3@ MOTPebieHNeTo NpeacTaBasaBaTt
CTOMHOCTM OT TabopPaTOPHM N3MePBaHNS CbINACHO TeKyLLIO
Ba/IAHNTE HOPMU 1 Ca onpejeneHn NocpeaCcTBOM nporpa-
mMa Eco 50° npu ¢abpuyHO HacTpoeHa CTOMHOCT Ha TBbp-
AO0CTTa Ha BogaTa 13 - 16 °dH.

HaCTpOﬁBaHe Ha NogaBaHOTO KoJinyecTBoO
npenapart 3a n3nJjiakBaHe

lNpomMeHeTe NoAaBaHOTO KOIMYECTBO Npenapar 3a U3rnJaks-
aHe, ako Mo CbAoBeTe 0CTaBaT MBULM NN BOAHW METHa.
Benexka: MNo-HuckaTa cTeneH g4o6assa No-Manko npenapar
3a M3nnakBaHe KbM LMKba Ha U3M1BaHe, NMo-B1UCOKaTa CTe-
neH - NoBeYye npenapar 3a 13njakBaHe KbM LUKbIa Ha U3-
MUBaHe.

- ¢uye. EE

O6cny>KBaLLy efleMeHTH

MocpeAcTBOM NaHena 3a 06CayXBaHe ce HaCTPOMBaT BCKY-
kn GyHKUMM Ha Bawwms ypeg v ce nssexga nHdopmaums oT-
HOCHO pexumMa Ha paboTa.
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M3muBaly npenapar

M3non3BaiiTe camo n3MumBaLL NpenapaTt, MoAX0AsLL 3a CbAo-
MUSITHU MaLIUHN. TOAXOAALLM Ca KAKTO e 4AHOKOMMOHEHTHMU,
Taka U KOMBUHUPaHW NpenapaTu.

3a nocTuraHe Ha oNTUMaNHW Pe3ynTaTi oT U3NaakBaHeTo U
N3CyLLaBaHETO NU3Mo/3BaiTe e 4HOKOMMOHEHTHI NpenapaTth
B KOM6UWHAaLMs C OTAeNHA ynoTpe6a Ha cnewymanHa con u ns-
nnakealy npenapar.

Benexka: BzemeTte noj BHMMaHve YKa3saHuATa Ha Npon3Bo-
ANTeNA Ha BCEKW npenapar.

Mpw n3nonseaHe Ha TabneTky e JoCTaTbyHa eAHa TabaeTka.
MocTaBeTe TabneTkaTa HanpeuHo.

AKO 13Mn0N3BaTe NpaxoobpaseH uan TeyeH npenapar, B3e-
MeTe rnoJ, BHUMaHWe yKa3aHWATa 3a Jo3MpaHe Ha NponsBo-
AVTENA N MapKUPOBKUTE 3a J03MPaHe Ha OT/Ae/IeHeTo 3a
M3MMBaLL, npernapar.

Mpv HopManHo 3aMbpcsBaHe ca gocTaTbuHn 20 ml - 25 ml
n3mMuBaLL, npenapar. MNpu Neko 3aMbpceHn Cb0Be e A0CT-
aTb4HO NO-Masiko OT MOCOYEHOTO KOJIMYEeCTBO npernapar.

- Qur. Hil
byToH 3a BKtOUBaHe/n3KOYBaHe ® BkntouBaHe Ha ypeaa
V3kntouBaHe Ha ypea
ByTOHM Ha nporpamuTe Mporpamu
NHavkaTop 3a 3apexzaHe Ha crneumanHa con Cuctema 3a omeKoTsBaHe
NHavkaTopa 3a 3apexjaHe Ha npenapart 3a u3- | Cuctema 3a 1U3naakBaHe
nnakeBaHe
NHavkaTop 3a nojaBaHe Ha BoAa NHavkaTop 3a nojaBaHe Ha BoAa
[ 6 | ByToHM Ha nporpammnte 1 JoNbAHUTENHN GYHK- | Tporpamu
Lmn JonbaHnTEeNHN GYHKLMN
ByToH ctapt Start u 6yToH pecer CTapTvpaHe Ha nporpama
Reset 3 sec. [pekpaTaBaHe Ha nporpama
[ 8 | PyHKLNSA OTNOXEH CTAapT 1 BYTOHM 3a HacTpoli- | HacTporiBaHe Ha GyHKLUMATA OTNIOXKeEH cTapT
BaHe MpoMsiHa Ha OCHOBHUTE HaCTPOWKM
El [lpbXKa Ha BpaTaTa OTBOpeTe BpaTaTa Ha ypeja.
Avcnneri AvcnnesTt By nokasea nH$opmMaLms 3a 0CTaBaLloTo BpeMe
OT NMporpamara WM 0CHOBHUTE HAaCTPOViKK. MNocpeacTBOM
AVCNIes N HaCTPOMKNTE MOXeTe Aia MPOMEeHsITe OCHOBHUTE
HaCTPOIKN.
ByToH EXTEEY AKO 3abpXnUTe HaTUCHaT  setup 3 sec. BRI CeKyHAW, OT-
BapsiTe OCHOBHUTE HAaCTPOIKN.

3a Aa usternnTe NbJIHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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Mporpamm

TyK LLle HaMepuTe 06LL, Npernies Ha NporpaMmTe, KOUTO MO-

raTt Aa ce HacTpoiiBar.
CTapTupaHe Ha nporpama:
- Qur. Hl

HacTpoiika Ha HayaneH yac 3a nporpama:
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- Qur. P4
NPOrPAMA 1) NPOAB/KUTENHOCT HA MPOTPA- | XOZ, HA MPOrPAMATA AOMbJIHUTENHN GYHKLUNMN
MATA B Y:MUH
2) PA3XO/A HA EHEPISA B KWH
3) KOHCYMALMA HABOJA L
g 1) 2:15 - 2:20 NHTeH3MBHa: G L Wapg
° 2)1,250-1,300 e [lpesBapuTesiHO N3MVBa-
MHTeH3mBHa 70 3)12-15 He
e M3mmBaHe 70 °C
e MeXANHHO n3nnakBaHe
e lI3nnakeaHe 50 °C
e CyuwleHe
AUTO 1)1:30 - 2:30 CeH30pHa ONTUMM3aLMS: @G Hh WhT
AUtO 45°-65° 2) 0,800 -1,300 e ONTMMM3KMpPA Ce OT CeHs-
3)7-18 opuTe B 3aBUCMMOCT OT
3aMbpcABaHeTO Ha BoAaTa
3a MueHe.
ECO 1) 3:15 Hali-nkoHoMuuHa nporpama: |@F Y% #' @
Eco 50° 2) 0,849 e [lpeaBapuTe/NIHO N3MUBa-
3)9,5 He
e l/3muBaHe 50 °C
e MeXANHHO n3naakBaHe
e WM3nnakeaHe 35 °C
o CyweHe
C 1) 3:55 ONTYMU3VPaHe Ha LlyMa: ST,
Ho 2) 0,800 e [lpeaBapuTeNHO N3MUBa-
t 3)10 He
e l/I3mumBaHe 50 °C
e MeXAVNHHO n3nnakeBaHe
e WM3nnakeaHe 35 °C
o CyweHe
¢ 1) 1:30 - 1:40 Wagawa: odF B W
CTBKIO 40° 2) 0,850 - 0,900 e [lpesBapuTenHO N3MVIBa-
3)11-14 He
e l/i3mumBaHe 40 °C
e MeXANHHO M3Mn1aKkBaHe
e lM3nnakeaHe 45 °C
o CyweHe
Y=1h 1) 1:00 ONTUMW3MpaHe Ha npoabAa- | M
65° 2) 1,400 XUTEeNHOoCTTa:
3) M e lI3muBaHe 65 °C
e MeXANHHO n3naakBaHe
e lM3nnakBaHe - °C
e CyweHe
U= 1) 0:29 OnTuMu3MpaHe Ha npoaba- | i
ELD3a 45° 2) 0,800 XUTENHOCTTA:
P 3)10 o V3muBaHe 45 °C
e MeXANHHO 13n1akBaHe
e lI3nnakBaHe 50 °C
/ 1) 0:15 CTyAeHo n3niakBaHe: Hama
2) 0,050 e [lpesBapuTesiHO N3MVBa-
MpeaBapuTenHO N3MMBaHe 3)4 He

3a Aa usternnTe NbJIHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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YKasaHuA 3a TecTBawjuTe MHCTUTYTN

TecTBaLWMTE MHCTUTYTM NOAYyYaBaT yKa3aHWsATa 3a CPaBHU-
TeHN N3NNUTBaHWS, Hanp. cbrnacHo EN60436.
Mpu ToBa cTaBa BBLMPOC 3a YC/IOBMATA 3a NPOBeXAaHe Ha

TecToBeTe, HO HE U 3a pe3yntatnte Nin CTOMHOCTUTE 3a NoT-

pebneHneTo.

OONMbAHNTENHN GYHKLUN

TyK Lle HaMepuTe 06LL Nperfes Ha AoNbAHNTENHUTE QYHK-
LMK, KOUTO MOraT Jia ce HacTpoliBar.

AONBAHUTENHN ®YHKUNN

YNOTPEBA

(J::—*

[TecteHe Ha Bpeme

e [lpoab/KkuTeNnHocTTa ce
cbKkpawasa ¢ 20 % go
66 % B 3aBMCMMOCT OT
nporpamara 3a n3mmBa-
He.

e [loTpebneHneTo Ha enek-
TpoeHeprus 1 Boja ce
yBenn4ana.

3

[TonoBuH 3apexaaHe

e BitoyeTe npu Manko Ko-
NINYeCTBO CbAoBe.

e CuneTe NoO-mManko U3Mu-
BalL, Npenapar B Kamepa-
Ta 3a U3MuMBaLL, npen-
apart, OTKOJIKOTO ce rnpen-
OopBYBa NpY MNbJHO
3apeXAaHe Ha MaLlH-
ata.

o [lpoabmKkuTenHocTTa ce
CbKpallaBsa.

e [loTpebneHneTo Ha enek-
TpoeHeprus 1 Boja Hama-
nsBa.

¥
3
JonbnHuTenHo n3cywlaBaHe

e 3anogobpeH pesynrtart oT
n3cyliaBaHeTo TemMnepa-
TypaTa Npu n3niakBaHe-
TO Ce yBenMyaBa 1 dpasa-
Ta Ha cyLleHe ce yAbxa-
Ba.

e OcobeHo noaxoAsLla 3a
CyLLleHe Ha NaacTMacoBu
CbAoBe.

e [MoTpebneHneTo Ha TOK
Ce 3acuiBa s1eko 1 npo-
AB/DKUTENHOCTTA ce
yAbaKaBa.

OTCTpaHﬂBaHe Ha HEN3NPABHOCTU

AKo nmate npobnem ¢ Bawusa ypea, npoyetete rnaea ,OT1c-
TpaHsABaHe Ha HeM3NpPaBHOCTN" B MbJIHOTO PLKOBO/CTBO 3a
noTpebuTens, 4OCTbMHO Ha: www.ikea.com.

NHdopmaums 3a copTyepa C OTBOPEH Kop,

To31 NpoAyKT ChAbpXKa COPTYEPHUN KOMMOHEHTU, NLIEH3M-
paHu OT HoCUTeNuTe Ha aBTOPCKM NpaBa KaTo 6e3nnaTeH
copTyep c oTBOPeH KoA. CbOTBETHUTE JINLEH3HN TEKCTOBE

Ca oTneyaTaHu rno-4ony.
FreeRTOS
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3anuTBaHuMAa No nmelin Ha: dishwasher@test-appliances.com
Heobxoanmu ca HoMepbT Ha nsgenueto (E-Nr.) n 3aBoacku-
AT HoMep (FD-Nr.), ot6enssaHn Ha pabpuyHaTa Tabenka Ha

BpaTaTa Ha ypeza.

AONMBAHUTENHUN ®YHKUUNN

YNOTPEBA

e

XurmneHa

e 3anofobpeHO HMBO Ha
XUrneHa Ha ypegaa v Cb-
JoBeTe TeMnepaTypara ce
yBenmM4yaBa 1 ce Noaabp-
a No-AbAro.

e OcobeHO NoaxoadLla 3a
noYmncTBaHe Ha AbCKN 33
psizaHe U 6ebeLKkn
wuweTa.

e [1pV NOCTOSIHHO M3MON3-
BaHe Ha Tasn pyHKLMA ce
nocTura no-B1MCcoKoO HMBO
Ha XUrneHa.

e B pe3ynrart Ha ToBa noT-
pebneHneTo Ha TOK Ha-
pacTBa 1 NpoAbXUTEN-
HOCTTa Cce yabKaBsa.

[
O

Intensive Zone

e BktoueTte npm cmeceHo
3apexjaHe CbC CUIHO U
JIeKo 3aMbpCeHV Cb0BE,
Hanp. 3apegeTe rno-cujaHo
3aMbpPCeHN TEHAXEPU U
TUraHu B fo/1HaTa KOoLu-
HULa Y HOPMaJIHO 3aMb-
pCeHu CbAoBe B ropHata
KoLHMLa.

e HanAraHeTo Ha NMpbCKaHe
B Aj0/1HaTa KoLlHMLa ce
yBenuyaBa 1 Makcumar-
HaTa TeMneparypa Ha
nporpamara ce noaabp-
Xa no-Abaro. B pesyntat
Ha ToBa noTpebneHneTo
Ha TOK HapacTBa 1 npo-
Ab/KNTENHOCTTa Ce
yAb/iXaBa.

AsTOpcko npaso © 2019 Amazon.com, Inc. UM cBbp3aHUTe
C Hed KoMnaHuK. Bcnukn npasa 3anaseHn. C HacToALLETO
Ha BCAKO NKLLe, KOeTO Nosy4n Konme Ha copTyepa U CbMbTC-
TBallata ro gokymeHTauus (,CodTyepbT”), Ce faBa 6e3BBL3-
Me3/HO pa3peLleHye Ja N3M0oN3Ba HeOrpaHUYeHo To3u cod-

3a Aa usternnTe NbJIHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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Tyep, BKAOUNTENHO, 1 63 U3K/ILLYeHVe, MPaBOTO Aa U3MoA-
3Ba, KOMVpa, NPOMeHs, 06esrHsBa, Ny6aNKyBa, pa3npocT-
paHsBa, CybnnLeH3npa n/vam npozasa 1 NpeocTaBs Tesu
npaBa Ha 1L, KOUTO Noay4YaBaT To3u copTyep, Npu cnea-
HUTE YC0BUS:

FopHaTa 6enexka 3a aBTOPCKM NpaBa 1 Tasu 6enexka 3a
paspelueHMe Wwe 6bAAT BKIUEHM BbB BCUYKM KOMNUS UK
YyacTMyHM Konusi Ha CopTyepa.

CODTYEPBT CE NMPEAOCTABA BE3 KAKBATO N A E TAPAH-
U, NUSPUYHA NN KOCBEHA, BKJTKOYNTE/HO, HO HE
CAMO TAPAHUUWTE 3A MA3SAPHA PEATSALUNA, TOAHOCT

TexHUn4Yecku gaHHU

Pasmepwn (B x LU x A1) 865 x 598 x 550 mm

Terno Makc.: 60 kg

HanpexeHune 220-240V, 50 Hz nan 60 Hz
VHcTanmpaHa MoLHoOCT 2000 - 2400 W

3awuTa ¢ npeanasnTenu 10-16 A

HansaraHe Ha BogaTa e MWUH. 0,05 MPa (0,5 bar)

e Makc. 1 MPa (10 bar)

[MogaBaHO KONMYECTBO MUH. 10 I/min

TemnepaTypa Ha BogaTa CryaeHa Boja.

Tonna Boga Makc.: 60 °C

BmectmocTt 14 komnnekTa cbLoBe

JonbnaHuTenHa nHdopmaums 3a Bawmnsa mogen e Hamepu-
Te B MHTepHeT Ha ajapec https://eprel.ec.europa.eu/. To3un
yeb agpec e cBbp3aH ¢ opuumanHaTta npogykTosa 6asza faH-
HK Ha EC EPREL. Cneg TOBa, MONs, cnejBalite MHCTPYKLUMNTE
3a TbpceHe Ha Mogen. aeHTndumnkaTopsbT Ha Mogena ce CbC-
TOW OT MMETO Ha MoJesia N HoMepa Ha apTuKyna 6e3 TOUKu.
Tasn nHpopmaums e HaMmepuTe Ha eTUKeTa OT AAcHaTa
CTpaHa Ha BpaTaTa Ha ypeja.

Benexkka: 3a a NecTuTe BOAA 1 €/1eKTPOEHePrus, 3apex-
JaiiTe ypeja C MakCMMasH1S MOCoYeH 6poli CbAoBe.
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3A OMPEAENEHA LIE/ST N HEHAPYLLUABAHE HA NMPABATA HA
TPETW TNUA. NMPU HNKAKBW OBCTOATE/ICTBA ABTOPUTE
NN NMPUTEXXATEIMTE HA ABTOPCKW MNMPABA HE HOCAT
OTrOBOPHOCT 3A KAKBUTO 1 AA E MPETEHLWI, MCKOBE
3A OBE3LWWETEHWE NN APYTW SAAB/DKEHNA, HESABNCK-
MO AN CA B CNIEACTBUE OT N3MbJIHEHWE HA AOTIO-
BOP, MPABOHAYLUEHWE WUJTN APYTO, CBbP3AHW CbC CO®-
TYEPA V1N AIPYTA YTIOTPEBA HA CODTYEPA.

3a Aa nsternuTte MbJHNA AOKYMEHT, noceTete www.ikea.com
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PYCCKWW

CeefeHuUA 0 NpoayKTe

- Puc. d

3HaKoMcTBO ¢ npubopom
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Mpubop

3neck npuBeaeH 0630p cocTaBHbIX YacTel npubopa.

- Puc.A

dupmeHHan Tabnuuka dupmeHHan Tabnuuka ¢ Homepom E n Homepom FD.
JaHHble TpebytoTcA AnA CEPBUCHON CIyXObI.

Kamepa anA motoLlero cpeacrea B Kamepy Ana mMotoLLero cpeAcTsa 3anosiHAeTCA MOotoLLiee CPeACTBO.

HWKHAA KOpP3WHa ANA nocyabl HWKHAA KOpP3WHAa ANA nocyabl

KoHTenHep AnA cneunanbHon conu B KoHTeWHep AnA cneuunanbHOW COMK 3ackinaeTca cneunanbHanA Conb.

HwkHee pacnbinuMTensHOe KOPOMBICIO HwKHee pacnbinMTenbHOe KOPOMBICIO OYMLLAET NOCYAY B HUXKHEN
KOp3uHe.
Ecnu nocyna He ounwlaeTcA onTUMabHO, Cneayet OYUCTUTb pacbiiun-
TeslbHbIe KOPOMbIC/a.

[ 6 | MoacraBka aAnA TabneTok MotoLLero Bo BpeMA uMKna MbiTbA TABNETKM aBTOMATUUYECKH NajatoT U3 Kamepbl

cpeacTsa ZNA MOIOLLIEro cpeacTBa Ha NoACTaBKy AnA TabneTok MotoLLero

cpeacTsa, rAe OHU MOTYT ONTUManbHO PACTBOPUTLCA.

BepxHAa Kop3avHa anA nocyasi BepxHAa Kop3avWHa anA nocyasi

[ 8 | BblABMYXXHOM KOHTEMHEpP ANA CTONOBLIX BblABUYKHOM KOHTEMHEP ANA CTONOBbLIX NPUBOPOB

npubopoB

El CeeToanoa BHyTpeHHee ocBelleHue npubopa.

Monka Monka

BepxHee pacnbinutenbHoe KOpoOMbICIO BepxHee pacnblintensHoe KOPOMbICIO OYULLAET NOCYAyY B BEPXHEWH
KOp3WuHe.
Ecnu nocyna He ounwlaetca onTMMasnbHO, CneayeT OYUCTUTb pacnbiiu-
TesbHbIE KOPOMBbIC/A.

BcachbiBarolee otBepcTue BcacbiBatoLee otBepctue TpebyetcaA ana yHKUMK «CyLuka».

BblayBHOe oTBEpCTHE BblayBHoe otBepcTHhe TpebyeTca AnA GpyHKUMK «CyLuKa».

dunbTpytowan cuctema dunbTpytowan cuctema

KoHTeWHep ana ononackveatens KoHTelHep AnA ononackuMBatens 3anofiHAETCA ononackuBaTenem.

OcHalleHue MepeMoOHTaM BbIABUMHOIO KOHTENHEpa AnA

Hwxe npencraBneH 0630p BO3MOXHOIO OCHALLEHUA BaLLErO

npubopa 1 ero NnpuMeHeHue.
OcHalleHue 3aBUCUT OT MoZeNM BaLliero npuéopa.

YcTaHOBKa BepxHeW KOp3UHbI ANA NOCyAbl C

cTonosbix Nnpubopos

Urtobbl obecneuntb Bonblue MecTa AnA 6onee BbICOKKUX U LLIMPO-
KMX CTONOBLIX NPUBOPOB, Bbl MOXETE OTKUHYTb BHU3 BOKOBbIE
MOJSIKKU U ONYCTUTb NepeaHne PAALI LWTLIPEN.

- Puc.H-3

60KOBbIMU pblyaramu

AnA MbiTeA nocyabl 60MbLIOro pasMepa B KOpauHax AnA nocy-
bl YCTaHOBWUTE BbICOTY 3aZ1BUraHWA BEPXHEN KOP3WHbI ANA Mo-
cyAabl.

- Puc.H-HA1

Mepen nepBbIM UCNONb30BaHUEM

MepBbIit BBOA B 3KCNlyaTauuo

Mpu NnepBoM BBOZE B 3KCMyaTauuio UM npu Bo3spare K 3a-
BOACKWMM YyCTaHOBKaM CrieZlyeT BbIMOSHWUTbL YCTAHOBKY 3aHOBO.

TpeboBaHue: MNpuGop yCTaHOBEH W MOAKIIOYUEH.

OnycKaHue CKNagHbIX WTbIpewn

Ecnun cknagHble WTbipn Bam HE HY»XHbl, ONyCTUTE UX.
- Puc.

3achblinbTe crneunansHyto Cosb.

3arpysuTe ornonackvsarersb.

Bkntounte npubop.

HacTtpo#Te cucteMy ymAryeHuA Boabl.

Hactpoitte konnyecTso aob6aBnAemMoro onosiackuearens.
3anonHuTe MotoLLLEee CPEACTBO.

o gk wWN
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7. 3anyctuTe nporpamMmMy ¢ MakCumasnbHOW TeMnepaTypon Mbil-
TbA 6€3 nocyabl.

M3-3a BO3MOMHbIX NATEH OT BOAbI U APYTUX OTIOMEHHIA Mbl
peKomMeHAyeM nepej nepsbiM NPUMEHEHWEM BbIMOMHNTL
MOMKy 6e3 nocyabl.

PekomeHpauuaA: 3TV yCTaHOBKM U Apyrue 6a3oBble yCTaHOBKM
MOYKHO CHOBa M3MeHUTb B Nitoboe Bpems.

3anofHeHue cneuuanbHOU CONU

Ecnv muraet nHankatop fo6asneHuaA cneunanbHon Comu, To He-
NnocpeACcTBEHHO nepe/ 3anyCckom nporpamMmbl HyXXHO 3achkinartb
B COOTBETCTBYIOLLUWIK KOHTEHEp CrneunanbHyto Coflb.

BHUMAHUE!
e MotoLLee CpesiCTBO MOXKET NOBPEAUTL CUCTEMY YMATYEHNUA
BOAbI.
® B KoHTelHep cucTeMbl YMArYeH1A BoAbl MOXHO 3anon-
HATb TONIBKO CMeLnanbHyto CoMb ANIA MOCYAOMOEYHBIX Ma-
LLMH.

0630p HacTPOEK CTeneH! eCcTKOCTH BoAbl
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e CreuunancHana coflb MOXET BbI3BaTb KOPPO3UIO M MOBPEANTH

BHYTPEHHWE CTEHKMU MOCYA0MOEYHON MaLLMHBI.

e Yro0bbl M3BbLITOUHAA CneunanbHan coflb CMblBanach Co
BHYTPEHHUX CTEHOK NMOCYOMOEYHOW MaLLKHbBI, €€ HY>KHO
3anoNHATL B KOHTEMHEp ANA crneunanbHoM conu Hermo-
CPeACTBEHHO Nepej 3anycKoM NporpaMmbi.

- Puc.H-EH

3anonHeHue ononacKkuBarensa

Ecnu cBeTUTCA MHAMKATOP HaNMuuA ononackuesartend, JonenTe
ononackusaresb. [ofb3ynTeCh TONbKO OnonackuBaTenem,
npeaHasHayeHHbIM A8 ObITOBLIX NOCYA0MOEYHbIX MaLLUKH.

- Puc. A -

HacTtpoKka cuctembl yMAryeHUAa BoAbl

HacTpoiite npubop Ha cTeneHb XeCTKOCTH BOAbI.
- Puc. &

3necb npuBoAuTCA 0630p HacTpanBaeMbIX 3HAYEHMIM KECTKOCTM BOAbI.

CTENEHb YXECTKOCTM BOAbI °DH OWANA3OH ECTKOCTH MMOfIb/M YCTAH. 3HAYEHUE
0-6 MArkan 0-1,1 H:00
7-8 MArkan 1,2-14 H:01
9-10 cpeaHsA 1,5-1,8 H:02
11-12 cpeaHan 1,9-2,1 H:03
13-16 cpeaHan 22-29 H:04
17 - 21 YEcTKan 3,0-3,7 H:05
22-30 EcTKan 3,8-54 H:06
31-50 YEcTKan 55-8,9 H:07

O630p pereHepauuu CUCTEMbI YMArYeHUA BOAbI

Y106kl 06ecneunts BecnepeboiHyto paBoTy cUCTEMBI YMArYeHUA BOAbl, BO BCEX NporpamMmMax nepes 3aBepLUeHUeM OCHOBHOMO MO-
€UHOrO0 LMK BLINOSHAETCA pereHepauna CUCTEMbI YMArYEHWA BOAbI.

Hwxe npuBoauTcA 0630p MakcUManbHO A0MYCTUMBIX BpEMEHH paboThl M NapamMeTpoB pacxoza Npu pereHepauum CUCTeMbl YMAT-
ueHuA Boabl. MoAX0AALLMA ANA Ballero BapuaHTa MallvHbl CTONOUK MOXXHO OnpeaenuTb Ha OCHOBaHUM pacxoza BoAbl B Mporpam-

Me 3Ko 50°.

PACXOJ BOAbI B JIUTPAX (B
3ABUCUMOCTHU OT MOOENHU
MPUBOPA)

PEFEHEPALUA CUCTEMbI
YMArYEHUA BOAbI NOCHE X
LUMKIOB MbITbA

JAOMNONHUTENIbHOE BPEMA
PABOTbl B MUHYTAX

BOINbLLUWK PACXOM BOAbI B
JIMTPAX

BOJbLLUWK PACXO[, 3MEK-
TPO3HEPIUU B KBT

6,5/6,7 7 5 0,05
75177 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
cBbiwe 10,5 5 7 5 0,05

YKkasaHHble napamMeTpbl pacxoda ABAATCA 3HAYEHUAMU, U3Me-
PEHHBIMK B NaBopaTopHbIX YCNOBUAX COMNACHO AENCTBYHOLLEMY
B HacTofLlee BpeMA CTaHAapTy, U paccynuTaHbl Ha OCHOBaHUU
nporpamMmbl Oko 50, a TakxKe C y4eToM HaCTPOEHHOW NPOM3BO-
AUTENEM CTeNeHun XecTKocTh Boabl 13 - 16 °dH.

HacTpoiika konuuecTsBa gobasnAaemoro ono-
nackusartens

Ecnu Ha nocyzae oCtakoTCA NoJioChbl MK NMATHA BOALI, creayet
U3MEHUTb KOTMYEeCTBO ,ElOéaBJ'IHeMOFO ononackKkuBartesnA.

3ameTKa: Ha MeHbLUel CTyneHu B XoZie OnoslaCKMBaHWA UC-
noNb3yeTcA MeHbLUE ononackueartend, a Ha 6onee BbICOKOW —
Gonblue.

- Puc. EE1
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MoroLee cpeacTeso

Mcnonb3ayiTe TONbKO MotOLLME CPEACTBA, MPUroAHbIE ANA NoCy-
ZIOMOEYHbIX MaLLWH. MpUroAHbBIMK ABNAOTCA KaK 00blYHbIE, TaK
1 KOMGMHUPOBaHHbIE MOIOLLIME CpeacTBa.

[nAa AOCTWXEHUA ONTUMASbHBIX PE3Y/bTaTOB MbITbA U CYLLUKK
NPUMeHsAiTe 06blYHbIE MOIOLLME CPeACTBA B COYETAHUM C
OTAENbHBIM UCMONb30BaHNEM CrELManbHOM COMM U OMOoNaCKK-
Batens.

3ameTKa: CobntofainTe yKasaHWA W3roTOBUTENA TOrO UK MHOTO
MOIOLLIEro cpeacTaa.

AnemeHTbI ynpaBneHua

HacTpoutb Bce dpyHKUMM nprdopa v nonyyunTs MHGOPMALIUIO O
ero paboyemM COCTOAHWM MOXHO Yepes naHeslb YNpaBieHuA.
- Puc. Hil
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Ecnu Bbl UconbayeTe TabneTku, To A0CTATOYHO 0AHOW. Bknaabl-
BaTe TabneTku nnawms.

Ecnu Bbl Ucnonb3yeTe NOPOLLIKOOOPa3HLIe UK XUAKWE MOtOLLME
cpeacTBa, cobntofante yKasaHWA 3roToBUTENA No JO3UPOBKE U
JAeneHnA AnA JO3MPOBKM B Kamepe ANA MOLLEero cpeactsa.
Ina o6blYHO 3arpA3HEeHHOW Nocyabl A0CTATOUHO 20 Mf-25 Mn
MotoLlero cpeacTsa. [na He CAULIKOM rpA3HOM nocyabl
[0CTaTOYHO HEMHOIO MEHbLLE MOILLErO CPEACTBa, YEM
yKasaHo.

Knonka Kntouerma/ebiktouermna (D BkntoueHue npubopa
BbikntoueHue npubopa
KHonku BbiGopa nporpaMmm MporpamMmel
MHL]VIKaTOp Hannuyuma cneuwaanoﬁ coun CMCTeMa yMArdyeHuAa soAabl
MHAOMKaTOp HanuuWA ononackuearens Cuctema ononacKkuBaHua
MHL]VIKaTOp noagayu soabl MHL]VIKaTOp nogayuv soabl
[ 6 | KHonku BbiGopa nporpamMm v AoNONHUTESNbHbIE MporpamMmel
bYHKUMK JononHutenbHble GpyHKUUK
KHorka «Start» Start u kHonka «Reset» 3anyck nporpammsi
Reset 3 sec. OTmeHa nporpammel
[ 8 | Taimep 3anycka 1 KHOMKKU YCTaHOBKM HacTtpoika Tanmepa 3anycka
M3meHeHne 6a30BbIX YCTAaHOBOK
El Pyuka OTKpbIBAHWA ABEPLbI OTkpoiiTe ABepLy npubopa.
Oucnnen Ha aucnnee otobparkaetca MHpopmauma o6 octaBLleMcA Bpe-
MeHU paboThl M 6a30BLIX ycTaHOBKax. [locpeacTtBom Aucnnen 1
KHOMOK YCTAHOBKM Bbl MOXXETe MEHATL 0a30Bble YCTaHOBKM.
(T EY setup 3 sec. | Ecnu Bbl Byaete HaykumaTb EXTEE & reuenne npum. 3 ce-

KyHA, OTKPOKOTCA 6asoBble YCTaHOBKMW.
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Mporpammel

3aeck npuBoauTCA 0030p HACTPauBaeMbIX NPOrpamMm.

3anyck nporpaMmbl:
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- Puc. Hl
HacTpoika BpemeHu 3anycka nporpamMmei:
- Puc. A
MPOTPAMMA 1) INUTENBHOCTb MPOTPAMMBI, BbIMNOMNHEHWE MPOrPAMMbI JOMNONHUTENBHBIE ®YHKLIUK
Y:MUH
2) PACXOJ] 9HEPTUM, KBT.M
3) PACXOJ BOAbI, N
a 1) 2:15 - 2:20 MHTeHCHBHaA: @ L wonm
UHTeHcHBHaR 70° 2) 1,250 - 1,300 e [lpeaB. ononackueaHue
3)12-15 e Mbitbe 70 °C
e [lpomexxyT. ononackusaHue
e 3aBepLuU. ononackusaHne
50 °C
e Cyuwka
AUTO 1) 1:30 - 2:30 CeHCOpPHO ONMTUMU3UPOB. @G L Wops
ABTO 45-65° 2) 0,800 - 1,300 o OnTMMM3aLMA C MOMOLLIbIO
3)7-18 CEHCOpOB B 3aBUCUMOCTHU OT
CTeneHu 3arpAsHeHnA BOAbI
ZNA MbITbA NOCYAbI.
ECO 1) 3:15 Camas 9KOHOMWYHaA: @ L wonm
o 2) 0,849 e [lpeaB. ononackvBaHune
SKo 50 3)9.5 e Mbitbe 50 °C
e [IpomerxyT. ononackusaHue
e 3aBepLu. ononackusaHue
35°C
e Cyuwka
C 1) 3:55 ONTMMM3MPOBaHHaA no wymy: | /2 ' qp &
HouHas Nooroam 2) 0,800 e [IpeaB. ononackueaHue
porpam. 3) 10 e Mbitbe 50 °C
e [lpomexyT. ononackusaHue
e 3aBepLuU. ononacknBaHne
35°C
e Cyuwka
¢ 1) 1:30 - 1:40 BepexHan: G ko
o 2) 0,850 - 0,900 e [IpeaB. ononackueaHue
Crekno 40 3)11-14 e Mbitbe 40 °C
o [lpomexxyT. ononackueaHue
e 3aBepLu. onosnackueaHue
45 °C
e Cyuwka
Ush 1) 1:00 ONTUMU3UP. MO BPEMEHMU: AN
Moorp. 1 4 2) 1,400 e Mbitbe 65 °C
porp. 3) 11 e [lpomexxyT. ononackvaHue
e 3aBepLu. ononackueaHue -
°C
e Cyuwka
Us 1) 0:29 ONTUMM3MP. MO BPEMEHMU: N
o 2) 0,800 e Mbitbe 45 °C
Brictpan 45
3)10 e [lpomexxyT. ononackveaHue
e 3aBepLu. ononackuesaHue
50 °C
/ 1) 0:15 OnonackusaHue xonoaHou Bo- | OtcyTcTByeT
MpeaB. ononacknBaHue 2) 0,050 noi:
peas. 3) 4 e [lpeaB. ononackveaHue
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HUHopmaumua ANA KOHTPOJbHO-UCNbITaTE b~
HbIX LIeHTPOB

KOHTpONbHO-UCMbITaTENBbHbIE LIEHTPbI MOMTYYatoT YKasaHuA And
CpaBHUTENbHbIX UCTbITAHUIA, Hanp., corn. Hopme EN60436.

HdononHutenbHble PYHKLUU

3aecb npuBoaMTCA 0030p HACTPaUBaEeMbIX AOMOMHUTENbHBIX
DYHKLMA.

AOMNONHUTESNbHBIE ®YHKLWHU NPUMEHEHHUE

T
@r e Bpewms pa6oTbl cokpalla-
eTCA B 3aBMCUMOCTH OT

nporpamMmbl MblTbA Ha 20
—66 %.

e Pacxoa BoAbl M 3M1EKTpO-
3Hepruv noBbILLAETCA.

OKoHOMMA BpeMeHu

% .

MonosuHa 3arpysku

MoaknounTe GYHKUMIO NpK
HeBOoNbLLOM KonnyecTse
nocyabl.

e [lonoxwute B Kamepy AnA
MOIOLLIEro cpeAacTBa
HEMHOro MeHbLUe cpea-
CTBa, YeM 3TO PEKOMEHAY-
eTCA ANA NOJIHOCTbLO 3arpy-
YKEHHOWN MaLLUHbI.

e Bpewmna paboTbl cokpatua-
etcA.

e Pacxoa BoAbl M aneKTpo-

3HEPrum CHUKatoTCA.
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B nanHoM cnyyae peyb naet 06 ycrnoBuAX NPOBEAEHWA UCTIbITA-
HUi 6e3 yKasaH1A pesynbTaToB UK PACcXOAHbIX AaHHbIX.
3anpoc no anekTpoHHom noute: dishwasher@test-
appliances.com

YkaxuTe Homep moaenu (E-Nr.) n 3aBoackom Homep (FD), ko-
TOpble NPUBOAATCA Ha TaBNUUKe C TEXHUYECKUMU XapaKTepUCTH-
Kamu Ha asepue npubopa.

JOMONHUTESbHbLIE ®YHKLIUHU NPUMEHEHUE

{:3 o J11A JOCTUYKEHMWA MOBbI-
LLIEHHON MTMIMEHUYHOCTH
npubopa u nocyasl Temne-
paTtypa noBbILIaeTcA 1
yAepXXuBaeTcA oYeHb 40N-
ro.

o OcoBeHHO noaAXoauT AnA
MbITbA pas,uenqublx JOCOK
unu ByTbinoyek AnA aet-
CKOro NUTaHus.

o [locToAHHOE MCMOosb30Ba-
HWe aToi dyHKUMK obecne-
UMBaET BbICOKUI YPOBEHb
rUrMeHsbl.

e 3a cyeT aT0ro Bpema pado-
Tbl ¥ PACXO/ SHEepPrun Bos-
pacTator.

['MrueHnyHoe MbiTbe

g e [nA ynyyweHuA pesynbTa-

~ TOB CYLUKM Temneparypa
npy OMoslaCKMBAHUM NOBbI-
LaeTtcA U ¢pasa CyLLUKKU nNpo-
AnesaeTcA.

e OntMmanbHO NnoAxoAuT AnA
CYLLIKM M1acTMacCcoBow Mno-
cyabl.

e Pacxoa sHepruu Heckosb-
KO NOBbILLAETCA M BPEMSA
paboThbl yBENMuMBaeTCA.

OKcTpacyLuka

YcTpaHeHue npobnem

B cnyuyae npobnem ¢ Balwmm npubopom npouTute rnasy "Yctpa-
HeHve Henonagok" B NOSIHOM BEPCHUM MHCTPYKLMKM NO 3KcnyarTa-
UMK, JOCTYMHOM Ha canTte www.ikea.com.

[
O

MHTEeHCcUBHaA 30Ha

o [loaknounTe GyHKULMIO NpK
CMeLLaHHOW 3arpyske ¢
CUNbHO M cnabo 3arpAsHEeH-
HOM MoCy/Z10M1, Hanpumep,
6ornee CUIbHO 3arpA3HeH-
Hble KacTPHOJIM U CKOBOPO-
[bl 3arpy3uTe B HUKHIOKO
KOpP3WHy, a cpefiHe 3arps-
HeHHylo nocyy — B BEpX-
HIOKO KOP3UHY.

e [laBneHue pacnbineHua
CTPYM B HWXKHEW Kop3anHe
MOBLILLAETCA U MaKCcH-
MasibHanA TemMmneparypa
[laHHoOW nporpamMmel yaep-
YKUBaeTcA Jonblue. 3a cuet
3TOro Bpems padoTsl 1
pacxoA aHepruu Bospacra-

HOT.

MHdopmauuma o MO ¢ OTKPLITLIM UCXOAHBIM KOAOM

JaHHbIN NpoAYyKT UCMONb3yeT NPOrpaMMHbIE KOMMOHEHTbI, pac-
npocTpaHAemble oBnazarenAaMu aBTOPCKOro npasa Kak 6ec-
nnatHoe MO mnan MO ¢ OTKPbITEIM UCXOAHBIM KOAOM. TEKCTbl CO-
OTBETCTBYIOLLUMX JIMLEH3WUK NPUBOAATCA HUXKE.

FreeRTOS

Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. unm appunMpoBaHHbIe
komnaHuu. Bce npaBa 3alumileHbl. HAcTOALLMM KaykaoMy nuuy,
nonyyusLleMy konuto gaHHoro NO n cooTBeTCTBYOLLEN AOKY-
MeHTauuu ("MporpamMmmMHoe obecneyerune"), npefocTaBnaeTcaA
paspeLleHne Ha HeorpaHMYeHHOe MCMOosb30BaHNe NporpamMm-
Horo oBecneyeHuns, B TOM Ynchne 1 6e3 UCKIOUEHNH NpaBo Ha
€ro 1cnonb3oBaHue, KONMPOBaHWE, UMEHEHUE, 00 bEANHEHNE,
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ny6amKauuio, pacnpocTpaHeHue, CybnmueH3MpoBaHue v / unm
NpPoAaXy, a TaKxKe Ha nepezady aTMx Npas nvMuam, nosyyato-
Lwum aaxHoe MO, Npu BbINOSHEHUU CNEAYHOLLUX YCOBUIA:
MNpuBeaeHHbIe BbILLE yKa3aHWA 06 aBTOPCKOM Npase W MHPOop-
MauuA 0 paspeLleHnAx JOMKHbI COAePIKaTbCA BO BCEX KOMUAX
UMK 4aCTUUHBIX KOMWUAX NPOrpaMMHOro obecneyeHus.
MPOrrPAMMHOE OBECMNEYEHUE MPELOCTABJIAETCA BE3
KAKOWM-TMBO ABHOM UM NOAPA3YMEBAEMOW FAPAH-
TWW, B TOM YHUCIE FAPAHTMU PIHOYHOW PEHTABESTb-
HOCTH, MPUrOAHOCTM K OMNPEAENEHHOM LIENM U HE-

TexHUueckue XapaKTepUCTUKH

Pasmepsbl (BxLLIXI) 865 x 598 x 550 mm

Bec Makc.: 60 Kr

Hanpsxenune 220-240B, 50 My nunn 60 'y

MoTpebnAaeman MOLLHOCTb 2000 - 2400 Bt

10-16 A

e MuH. 0,05 MMa (0,5 6ap)
e Makc. 1 MMa (10 6ap)

MUH. 10 n/MmuH

MpenoxpaHutenb

LaBneHune Boabl

KonunuyectBo nogaBaemow Bo-
Abl

Temnepartypa BoAbl

XonoaHaA Boaa.
lNopavana Boga makc.: 60 °C

14 cTaHAapTHbLIX CTONOBLIX

BmectnmocTtb

npubopos

JononHutenbHyo MHPOPMaLMIO MO Ballei MoAENn MOXHO
HaiTn Ha camnTe https://eprel.ec.europa.eu/. OTa cchinka BeaeT
Ha odpuuManbHyto 6asy aaHHbIX NnpoaykToB EC EPREL. Cneayit-
Te yKasaHuAM No NoucKy Moaenu. MaeHTMGUKaUMOHHbIN Koa
MOZEeSNU COCTOUT U3 Ha3BaHUA MOAENU U apTUKyna 6e3 Touek.
3T1a nHGopMaLmMA NPUBOAUTCA HA ITUKETKE, PACTIONOXKEHHOW
cnpasa Ha asepue npubopa.

3ameTKa: [1nAa aKoHOMUHK 3Heprun nnn BoAbl 3arpy>+(a171Te B Ma-
LLUNHY He 6onee MaKcUMarbHOMO KONMYECTBa KOMIMIEKTOB nocy-
Abl.
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HAPYLLIEHWA NPAB TPETbWX JTMLU, HO HE OIrPAHANYUK-
BAACb 3TWM. ABTOPbI UJTX BITALOEJIbLIbI ABTOPCKKMX
MNMPAB HW B KOEM CJTYYAE HE HECYT OTBETCTBEH-
HOCTb MO NPETEH3WAM, TPEBOBAHUAM O BO3SMELLIE-
HWW YLLIEPBA UJTM MHBIM OBA3ATEJIbCTBAM, BEY[b TO
BCJTIEACTBUE BbINOJIHEHWA KAKOIO-JTMBO AOIOBOPA,
COBEPLLIEHWA MPABOHAPYLLIEHMA WUITKU UHBIX OEX-
CTBWM B CBA3M C MPOrPAMMHBLIM OBECMNEYEHWEM
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