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Warm Cold

Min. 1 2          3      4        Max.
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4ENGLISH

Thermostat setting button

First use

Product description

    
Information
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* (annexed to the reversibility kit)

3

To download the full version visit www.ikea.com

Warm Cold
Min. 1 2          3      4        Max.



Installation

5

          
 
 

         

BWARNING:  
 

 

BWARNING:  
 

AWARNING:  
 

 

ENGLISH
    The interior temperature of your 
refrigerator changes for the following reasons:

• Seasonal temperatures.
• Frequent opening of the door and leaving the 
door open for long periods.
• Food put into the refrigerator without cooling 
down to the room temperature.
•

 

 
wards

•

•

Product serial number (rating plate) *

Product artical number (rating plate) **

Purchasing date

Inspection check list

Please remember to write down the product serial number and 

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

To download the full version visit www.ikea.com
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Technical data

To download the full version visit www.ikea.com

If the answer is YES Actions to do if NOT

Con  Tray Put the tube inside the tray

when the door is closed allignment step

allignment step

installation

6ENGLISH



7NEDERLANDS

Knop om thermostaat in te stellen

Eerste gebruik

Product beschrijving

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

10*

3
Warm Koud
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2 
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4 
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6 

7 

8 

9 

10 

* (meegeleverd in de omkeerkit)

"Belangrijke veiligheidswaarschuwingen" " "

Nach einem horizontalen Transport muss das Gerät vor dem Einschalten 4 Stunden lang aufrecht stehen, 
damit sich das Kompressoröl absetzen kann.

Bezoek www.ikea.com om de volledige versie te downloaden

Min. 1 2          3      4        Max.



Installatie

8

BWAARSCHUWING:

BWAARSCHUWING: 

AWAARSCHUWING: 

NEDERLANDS
    

•

•

Serienummer van het product (typeplaatje) *

Artikelnummer van het product (typeplaatje) **

Controlelijst voor inspectie

Gelieve de controlelijst voor inspectie te volgen alvorens uw apparaat te gebruiken. Als een van de antwoorden 
NEE is, voer dan de bijbehorende ingreep uit.
Denk eraan het serienummer en het artikelnummer van het product naar behoefte te noteren en voeg uw reçu 
bij deze pagina.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Bezoek www.ikea.com om de volledige versie te downloaden
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Diepvriescapaciteit Energieverbrauch Geräuschpegel Klasse

38

Technische data

Als het antwoord JA is Als het antwoord NEE is

Kondensatwanne (oberhalb des Kompressors) 
Controleer dat de leiding zich in het bakje bevindt

Geen ingreep Plaats de leiding in het bakje

Zorg ervoor dat de pakking rond de volledig 
deur aansluit wanneer de deur is gesloten

Geen ingreep Zie AI - stap voor uitlijnen 
deur

Controleren of er geen botsing is tussen 
onderdelen/meubels tijdens het openen/
sluiten van de koeldeur

Geen ingreep Zie AI - stap voor uitlijnen 
deur

Voer de installatie in de keuken uit en maak 
ze vast naar behoefte

Geen ingreep Volg de AI voor een 
correcte installatie.

9NEDERLANDS

Nach einem horizontalen Transport muss 
das Gerät vor dem Einschalten 4 Stunden 
lang aufrecht stehen, damit sich das 
Kompressoröl absetzen kann.

Geen ingreep Warten Sie 4 Stunden, 
bevor Sie das Gerät an 
das Stromnetz 
anschließen.

Bezoek www.ikea.com om de volledige versie te downloaden



10FRANÇAIS

Bouton de réglage du thermostat

Première utilisation

Description du produit

   
Précautions de sécurité importantes 

Après un transport à l’horizontal, le produit doit être debout pendant 4 heures avant d’être mis en marche 
afin de laisser l’huile du compresseur de s'écouler lentement pour retourner à sa place.
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10 

* (annexé au kit de réversibilité)

3

Chaud Froid

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com

Min. 1 2          3      4        Max.



Installation

11

BAVERTISSEMENT: 

BAVERTISSEMENT: 

AAVERTISSEMENT: 

FRANÇAIS
    

•
•

•

•

•

•

Liste de contrôle d'inspection

Merci de suivre la liste de contrôle d'inspection avant d'utiliser votre appareil.Si une réponse est NON, 
suivre l'action pertinente.
Rappelez-vous de noter le numéro de série et le numéro d'article du produit comme requis et de 
joindre votre reçu à cette page.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com
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Pouvoir de 
congélation énergétique

Niveau sonore

38

Données techniques

12FRANÇAIS

Si la réponse est oui
Actions à faire en cas de 
réponse négative

Collecteur de condensat (au-dessus du compresseur) 
Vérifier que le tube est à l'intérieur du plateau

Aucune action Placer le tube à l'intérieur 
du plateau

S'assurer que le joint est bien étanche tout 
autour de la porte quand la porte est fermée Aucune action Consulter l'étape 

d'alignement de porte - IA
Vérifier qu'aucune collision entre les pièces/les 
meubles ne se produit lors de l'ouverture et de la 
fermeture de la porte de refroidissement

Aucune action Consulter l'étape 
d'alignement de porte - IA

Placer l'installation à l'intérieur de tout 
système de cuisine et la fixer comme 
nécessaire

Aucune action Suivre les IA pour l'installation 
correcte

Lors de la première installation ou après une 
inversion du sens d’ouverture de la porte, s’assurer 
que l’appareil reste en position verticale pendant au 
moins 4 heures avant de le brancher au secteur.

Aucune action Attendre 4 heures avant de 
brancher l’appareil à une 
prise secteur.

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com



13DEUTSCH

Thermostateinstelltaste

Erste Benutzung

Produktbeschreibung

   Stellen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Kühlschranks sicher, dass die erforderlichen Vorbereitungen 
entsprechend den Anweisungen in den Abschnitten „Wichtige Sicherheitshinweise“ und „Installation“ getroffen 
wurden.

Nach waagerechtem Transport muss das Produkt 4 Stunden aufrecht stehen bevor es angeschaltet wird, um 
das Setzen des Kompressoröls zu ermöglichen.

Lassen Sie das Produkt 12 Stunden lang laufen, ohne Lebensmittel hineinzulegen, und öffnen Sie die Tür nur, 
wenn es absolut notwendig ist.

    Beim Anspringen des Kompressors sind Geräusche zu hören. Die Flüssigkeiten und Gase im Kühlsystem 
können auch leichte Geräusche erzeugen, wenn der Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig normal.

    Die Vorderkanten des Kühlgerätes können sich warm anfühlen. Dies ist völlig normal. Diese Bereiche  
wärmen sich etwas auf, damit sich kein Kondenswasser bildet.

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

10*

1 Thermostat und Beleuchtungsarmatur

2 Verstellbare Ablagen

3 Gemüsefachabdeckung

4 Gemüsefach

5 Schnelltiefkühlfach

6 Fächer zur Lagerung gefrorener Lebensmittel

7 Einstellbare Füße an der Vorderseite

8 Regal für Gläser

9 Ablage

10 Kolben

* (angehängt an Umkehrbarkeits-Kit)

3

Warm Kalt

Zum Herunterladen der vollständigen Version besuchen Sie bitte www.ikea.com

Min. 1 2          3      4        Max.



Installation

14

BWARNUNG: 

BWARNUNG: 

AWARNUNG: 

DEUTSCH
    

•
•

•

•

•

•

Produktseriennummer (Typenschild) *

Produktartikelnummer (Typenschild) **

Inspektions-Checkliste

Bitte folgen Sie der Inspektions-Checkliste, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Falls irgendeine Antwort 
NEIN ist, befolgen Sie bitte die jeweilige Maßnahme.
Bitte denken Sie daran, die Produkt-Seriennummer und Artikelnummer wie gefordert zu notieren und 
Ihre Rechnung dieser Seite beizufügen.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Zum Herunterladen der vollständigen Version besuchen Sie bitte www.ikea.com
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Technische Daten

Zum Herunterladen der vollständigen Version besuchen Sie bitte www.ikea.com

15DEUTSCH

Wenn die Antwort JA 
lautet

Auszuführende 
Maßnahmen, wenn NICHT

Kondensschale (über dem Kompressor) Prüfen, ob 
der Schlauch in der Wanne ist Keine Maßnahme Geben Sie den Schlauch in 

die Wanne

Sicherstellen, dass die Dichtung bei geschlossener 
Tür rund um die Tür abdichtet Keine Maßnahme Siehe Montageanweisungen 

- Schritt Türausrichtung

Prüfen, dass kein Zusammenstoß mit Teilen/Möbeln 
beim Öffnen/Schließen der Kühlschranktür erfolgt Keine Maßnahme

Die Installation in jedem Küchensystem sichern und 
wie gefordert befestigen Keine Maßnahme

Die Montageanweisungen 
für die einwandfreie 
Installation befolgen

Stellen Sie sicher, dass bei der ersten Installation 
nach dem Umdrehen der Tür das Gerät für 
mindestens 4 Stunden in senkrechter Position steht, 
bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird.

Keine Maßnahme Warten Sie 4 Stunden 
bevor Sie das Gerät an die 
Stromversorgung 
anschließen

Siehe Montageanweisungen 
- Schritt Türausrichtung



16ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη

3

θερμαίνω Κρύο

Περιγραφή προϊόντος

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

N10MG*

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

* (επισυνάπτεται στο κιτ αντιστρεψιμότητας)

Για λήψη της πλήρους έκδοσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ikea.com

Πρώτη χρήση

Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Μετά την οριζόντια μεταφορά, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για 4 ώρες πριν από την 
ενεργοποίηση προκειμένου να κατακαθίσει το λάδι του συμπιεστή.

Min. 1 2          3      4        Max.



Εγκατάσταση

17ΕΛΛΗΝΙΚΑ
    

•

•

•

•

Σειριακός αριθμός προϊόντος (πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών)*

Αριθμός είδους προϊόντος (πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών)**

Ημερομηνία αγοράς

Λίστα ελέγχου επιθεώρησης

Ακολουθήστε τη λίστα ελέγχου επιθεώρησης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.Εάν κάποια απάντηση είναι ΟΧΙ 
παρακαλούμε ακολουθήστε τη σχετική ενέργεια.
Μην ξεχάσετε να γράψετε τον σειριακό αριθμό προϊόντος και τον αριθμό του είδους όπως απαιτείται και να 
επισυνάψετε την απόδειξή σας σε αυτήν τη σελίδα.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Για λήψη της πλήρους έκδοσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ikea.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
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κιλά/24 ώρες

Στάθμη θορύβου Κατηγορία 
ενεργειακής 
απόδοσης 

38

Τεχνικά δεδομένα

18ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αν η απάντηση είναι 
ΝΑΙ 

Ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν εάν είναι ΟΧΙ

Δίσκος συμπύκνωσης (πάνω από τον συμπιεστή) 
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας βρίσκεται μέσα στο 
δίσκο

Καμία ενέργεια Τοποθετήστε το σωλήνα 
μέσα στον δίσκο

Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο σφραγίζει γύρω 
από την πόρτα όταν η πόρτα είναι κλειστή Καμία ενέργεια Ανατρέξτε στο βήμα 

ευθυγράμμισης πόρτας του ΑΙ 

Έλεγχος μη πρόσκρουσης ανταλλακτικών/
τμημάτων κατά το άνοιγμα/κλείσιμο της 
πόρτας ψύξης

Καμία ενέργεια Ανατρέξτε στο βήμα 
ευθυγράμμισης πόρτας του ΑΙ 

Ασφαλίστε την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε 
σύστημα κουζίνας και στερεώστε όπως απαιτείται

Καμία ενέργεια Ακολουθήστε το AI για τη 
σωστή εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι κατά την πρώτη εγκατάσταση ή 
μετά την αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της 
πόρτας, η συσκευή στέκεται σε κατακόρυφη θέση 
τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη συνδέσετε στην 
παροχή ρεύματος.

Καμία ενέργεια Περιμένετε 4 ώρες πριν 
συνδέσετε τη συσκευή 
στην παροχή ρεύματος

Για λήψη της πλήρους έκδοσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ikea.com



19ITALIANO

Tasto di impostazione termostato

Primo utilizzo

Description du produit

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

10*

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

* (in aggiunta al kit reversibile)

3

Caldo Freddo

Istruzioni per la sicurezza

Dopo il trasporto in orizzontale, il prodotto deve rimanere in posizione verticale per 4 ore prima 
dell’accensione, così da consentire l’olio del compressore di depositarsi.

Per scaricare la versione completa visita il sito www.ikea.com

Min. 1 2          3      4        Max.



Installazione

20

BAVVERTIMENTO: 

BAVVERTIMENTO: 

AAVVERTIMENTO: 

ITALIANO
    

•
•

•

•

•

•

Numero di serie prodotto (targhetta matricola) *

Codice prodotto (targhetta matricola) **

Data di acquisto

Lista di controllo di ispezione

Seguire la lista di controllo prima di utilizzare l'apparecchio. Se la risposta è NO seguire l'azione 
corrispondente.
Ricordarsi di annotare il numero di serie del prodotto e il numero di articolo come richiesto e di 
allegare lo scontrino a questa pagina.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Per scaricare la versione completa visita il sito www.ikea.com
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h

38

Dati tecnici

21ITALIANO

Se la risposta è SI Azioni da fare se NON
Vaschetta raccogli condensa (sopra il 
compressore)Controllare che il tubo sia all'interno 
del vassoio

Posizionare il tubo 
all'interno del vassoio

Accertarsi che la guarnizione sigilli tutto intorno alla 
porta quando la porta è chiusa

Fare riferimento alla fase di 
allineamento della porta con 
l'AI

Controllo dell'assenza di collisioni tra parti/
forniture durante l'apertura/chiusura della porta 
di raffreddamento

Fare riferimento alla fase di 
allineamento della porta con 
l'AI

Mettere in sicurezza l'installazione 
all'interno di qualsiasi sistema cucina e 
fissarla come richiesto

Seguire l'AI per la corretta 
installazione

Assicurarsi che alla prima installazione, e dopo 
aver invertito la porta, l’apparecchio sia in 
posizione verticale almeno 4 ore prima di 
collegarlo alla rete elettrica.

Attendere 4 ore prima di 
collegare l’apparecchio alla 
rete elettrica

Per scaricare la versione completa visita il sito www.ikea.com



22POLSKI

Przycisk nastawiania termostatu

Pierwsze użycie

Opis produktu

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

10*

3
Ciepły Zimno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

** (dołączony do zestawu do zmiany st ony 
drzwi)

Ważne ostrzeżenia dot. 
bezpieczeństwa

Po transportowaniu w pozycji poziomej przed włączeniem produkt musi stać w pozycji pionowej przez 4 
godziny, aby przywrócić prawidłowy stan oleju w sprężarce.

Pełną wersję można pobrać ze strony www.ikea.com

Min. 1 2          3      4        Max.



Instalacja

23

BOSTRZEŻENIE: 

BOSTRZEŻENIE: 

AOSTRZEŻENIE: 

POLSKI
    

•

•

Numer seryjny produktu (tabliczka znamionowa) *

Numer artykułu (tabliczka znamionowa) **

Lista kontrolna inspekcji

Przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić inspekcję zgodnie z listą kontrolną. Jeśli odpowiedź na 
którekolwiek z pytań brzmi NIE, należy wykonać odpowiednie działania.
Należy zapisać numer seryjny produktu i numer artykułu i dołączyć paragon.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Pełną wersję można pobrać ze strony www.ikea.com
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Zdolność 
zamrażania 

(kg/24 godz.) 

Pobór energii

38

Dane techniczne

Jeśli odpowiedź brzmi 
TAK

do wykonania, jeśli odpowiedź 
brzmiała NIE 

Tacka chłodziarki (nad sprężarką)Sprawdzić, 
czy rurka znajduje się wewnątrz tacy  Brak działania Umieścić rurkę wewnątrz tacy

Upewnić się, że przy zamkniętych drzwiach na 
całym obwodzie drzwi znajdują się uszczelki Brak działania Patrz instrukcja - 

ustawianie drzwi, krok

Sprawdzić, czy nie występuje kolizja pomiędzy 
częściami/meblami podczas otwierania/
zamykania drzwi chłodziarki

Brak działania Patrz instrukcja - 
ustawianie drzwi, krok

Zabezpieczyć instalację wewnątrz systemu 
kuchennego i zamocować w razie potrzeby

Brak działania
Aby przeprowadzić prawidłowy 
montaż, należy postępować 
zgodnie z krokiem montażu 
przedstawionym w instrukcji 
użytkownika

24POLSKI

Przy pierwszym montażu lub po przełożeniu drzwi 
należy zadbać o to, aby przed podłączeniem 
urządzenia do źródła zasilania urządzenie stało w 
pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny.

Brak działania Odczekaj 4 godziny przed 
podłączeniem urządzenia do 
zasilania

Pełną wersję można pobrać ze strony www.ikea.com



25PORTUGUÊS

Botão de ajuste do termóstato

Primeiro uso

Descrição do produto

1

2

2

2

3
4

5

6

6

7

8

8

9

10*

3
Aquecer Frio

Para baixar a versão completa, visite www.ikea.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* (anexo ao kit de reversibilidade)

Avisos importantes de segurança

Após o transporte horizontal, o produto deve permanecer na vertical durante 4 horas antes de o ligar, para 
que o óleo do compressor estabilize.

Min. 1 2          3      4        Max.



Instalação

26

BADVERTENCIA: 

BADVERTENCIA: 

AADVERTENCIA: 

PORTUGUÊS
    

•

•

Número de série do produto (placa de 
identificação) *
Número de artigo do produto (placa de 
identificação) **

Lista de verificação de inspeção

Siga a lista de verificação da inspeção antes de utilizar o seu aparelho. Caso alguma resposta for NÃO, siga a 
ação relevante.
Não se esqueça de anotar o número de série do produto e o número de artigo, conforme necessário, e anexe o 
seu recibo a esta página.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

Para baixar a versão completa, visite www.ikea.com
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congelação

38

Dados técnicos

Se a resposta for SIM
Medidas a tomar se a 
resposta for NÃO

Tabuleiro de condensação (acima do compressor) 
Verifique se o tubo se encontra no interior do 
tabuleiro

Nenhuma ação Coloque o tubo no 
interior do tabuleiro

Certifique-se de que a junta veda a porta a 
toda a volta quando a porta estiver fechada Nenhuma ação

Consulte as instruções de 
montagem - passo de 
alinhamento da porta 

Verifique se não existe colisão entre peças/
mobília ao abrir/fechar a porta do frigorífico Nenhuma ação

Prenda a instalação no interior de qualquer 
sistema da cozinha e fixe-a, conforme 
necessário

Nenhuma ação Siga a etapa de instalação do 
manual do utilizador para a 
instalação adequada

27PORTUGUÊS

Certifique-se de que, na primeira instalação ou 
após inverter a porta, o aparelho se encontra 
na posição vertical pelo menos 4 horas antes 
de ligar o aparelho à fonte de alimentação.

Nenhuma ação Aguarde 4 horas antes de ligar 
o aparelho à fonte de 
alimentação 

Para baixar a versão completa, visite www.ikea.com

Consulte as instruções de 
montagem - passo de 
alinhamento da porta 
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Botón de ajuste del termostato
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Cálido Frío

Descripción del Producto
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N10MG*
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* (junto al kit reversible)

Primer uso

Información importante sobre seguridad

Si el producto ha sido transportado en horizontal, debe permanecer en posición vertical 4 horas antes de 
enchufarlo para permitir que el aceite del compresor se asiente.

Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com

Min. 1 2          3      4        Max.



Instalación
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•
•

•

•

Lista de verificación de inspección

Siga la lista de verificación de inspección antes de usar su aparato. Si la respuesta es NO, lleve a cabo la acción 
correspondiente.
Recuerde anotar el número de serie y el número de artículo del producto según sea necesario y adjunte su 
recibo a esta página.

2010-11- xx
Y Y Y Y - M M - D D

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA:

Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com
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congelación energético
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Datos técnicos
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Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com

Si la respuesta es Sí Cosas que hacer si NO
Bandeja de condensación (encima del compresor) 
Compruebe que el tubo esté introducido en la 
bandeja

Ninguna acción Introduzca el tubo en la 
bandeja

Asegúrese de que la junta esté sellada en todo 
el perímetro de la puerta cuando esta se cierra Ninguna acción Consulte la AI: paso de 

alineación de la puerta

Compruebe que no haya colisión entre las 
piezas o los muebles al abrir y cerrar la puerta Ninguna acción Consulte la AI: paso de 

alineación de la puerta

Instalación segura dentro de cualquier 
sistema de cocina y fijada de forma 
adecuada

Ninguna acción
Siga los pasos del apartado 
«Instalación» del manual de 
instrucciones para un montaje 
adecuado.

Asegúrese de que tras la primera instalación o 
tras cambiar el sentido de apertura de la puerta 
el frigorífico permanece en posición vertical al 
menos 4 horas antes de enchufarlo.

Ninguna acción Espere 4 horas antes de 
enchufar el electrodoméstico
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Country Phone Number Call Fee Opening time
België Lokaal nummer Ma.-Vrij. 09.00-17.00

Belgique Nombre local Lun.-Ven. 09.00-17.00

България 0800 45 800 Безплатен телефонен номер Пон-Нед 9:00-20:00
Česká republika +420 227 272 613 lokální číslo 7 dní v týdnu 8:00-17:00

Danmark
70 15 09 09   

https://serviceinfo.se/onsite/ikea
Landstakst

man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00

Deutschland 06102 86 86 891 Regional Number Mo.-Fr. 8.00-18.00
3,726,366,525 Vastavalt operaatori tariifile Es-Re 9:00-17:30
3,724,427,231 Vastavalt operaatori tariifile Es-Re 9:00-18:00

7,344,299 Vastavalt operaatori tariifile Es-Re 9:00-18:00
6,512,222 Vastavalt operaatori tariifile Es-Re 9:00-17:00

Espanã 932 514 201  Numero local Lunes a Viernes: 9:00 – 20:00

Ελλάδα +30 2510 392 511/512
Με χρέωση σύμφωνα με τη
τιμολογιακή πολιτική του

τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας
Δευτ. – Παρ. 09.00 – 17.00

France 09 69 37 71 99 Service gratuit + prix appel Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.

Nederland 088 - 3425200 Lokaal nummer Ma-Vrij. 09.00-17.00

Norge
 815 59590             

 https://serviceinfo.se/onsite/ikea
Lokal takst Mo-Fr: 09.00-15.00

Hrvatska 01 77 100 71 Lokalni poziv
Ponedjeljak - petak od 9:00 - 17:00  

Subota  od 9:00 - 14:00

Italia 02 7040 National Number Dal lunedì al sabato - dalle 08.00 alle 20.00

Ireland 01 862 3411 National Number 
Mon – Fri 8.00am – 6.00pm
Sat – Sun 9.00am – 5.00pm

UK Public holidays 9.00am – 5.00pm
Ísland 3,545,202,500 Sveitarfélaga skatta Mán-Sun: 11:00-17:30

Κύπρος (+357) 22 502 502
Με χρέωση σύμφωνα με τη 
τιμολογιακή πολιτική του 

τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας
Δευτ. – Σαβ. 08:00 – 21:00Κυρ. 11:00 – 20:00

Latvija +(371) 67-42-52-32 Saskaņā ar operatora tarifu Pir-Pie 9:00-17:30

8 700 55 595 Pagal operatoriaus tarifa Pir-Pen 9:00-18:00

370 37 330187 Pagal operatoriaus tarifa Pir-Pen 9:00-18:00

Luxembourg 0032 2 303 75 75 Tu appelles la belgique Lundi- Vendredi. 09.00-17.00

Magyarország +36 1 210 92 37 Helyi tarifával hívható Hétfő – Péntek 8:00 - 17:00

Россия 8 800 200 23 56 Федеральная горячая линия
Пн-Пт: 07.00-21.00
Сб-Вс: 08.00-21.00

Праздничные дни: 08.00-17.00

Polska 222 50 14 14 wg taryfy operatora Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00

Portugal 00351 215551968 Chamada local (sem custo adicional) Segunda a Sexta das 9h00 às 18h00

Romania *9010 Numar national taxat standard
Luni - Vineri 08:30 - 20:00

Sambata - 08:30 - 17:00 
Schweiz Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Suisse Tarif des appels nationaux

Svizzera Tariffa applicata alle chiamate 
nazionali

Slovenija 01 309 3701 Lokalni poziv Ponedeljek - petek od 8.00 - 18.00          

Slovensko +421 572 909 620 lokálne číslo 7 dní v týždni 8:00-17:00

Srbija 0800 800 008 Besplatan poziv 
   Subota  od Ponedeljak - petak od 9:00 - 17:00  

9:00 - 14:00

Suomi
0800 152 152       

https://serviceinfo.se/onsite/ikea
Local number

 Mo-Fr: 09.00-16.00

Sverige 775700500
https://serviceinfo.se/onsite/ikea

Lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00

United Kingdom 0333 207 9710 National Number 
Mon – Fri 8.00am – 6.00pm
Sat – Sun 9.00am – 5.00pm

UK Public holidays 9.00am – 5.00pm
Österreich 01 26 76 004 Local number Mo.-Fr. 8.00-17.00

0 2 303 75 75

Eesti

Lietuva

0848 801 100
Mo-Fri:  8:30 – 19:30

Sa: 8:30 -18:00
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